
stávající obvodové zdivo  tl. 450 mm (600 mm)
na MVC + KZS ETICS - EPS 70 F tl. 160 mm

dozdívky z pórobetonových bloků
(499*249*450 mm), zdící malta

ZNAČENÍ HMOT

stávající konstrukce určené k vybourání

nové konstrukce

+ 0,900
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            Půdorys 1.NP
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    S.V. 3500
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 Legenda místností 1. NP

Ozn. Účel místnosti Plocha m²

101 vstupní hala + schodiště 29,30

102 vstup do restaurace 2,60
103 restaurace 60,80
104 chodba 8,60
105 šatna pro návštěvníky sálu 6,04
106 sklad pro kuchyň 4,15
107 chodba 15,80
108 kuchyň - varna 42,60
109 sklad 8,50
110 sklad 6,7
111 vstup pro personál 4,20
112 chodba + schodiště 22,70
113 sociální zázemí pro hosty 22,80
114 přísálí 77,10
115 Obecní úřad Branka u Opavy 58,20
116 sklad 106,60
117 sál 226,90
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85

přenosný práškový hasící přístroj s 6 kg hasiva
a hasební schopností min. 21 A - 3 kusy
(přesné umístění zkonzultovat se
zpracovatelem zprávy PBŘ )

 Výpis překladů

Ozn. Druh - rozměr ks

a I 160 - 2400 mm ( dl. celkem - 7 200 mm ) 3
b ocelový plech 450*300*8 mm ( pod ocelové nosníky ) 2
c L 70*70*7 mm ( dl. celkem 1000 mm ) 4

     2 x a

     1 x b      1 x b

 HP

 HP

 HP

střešní svody z titanzinku DN 150 mm
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venkovní
vzduch (ODA)

Dešťové svodné potrubí bude před demontáži střechy demontováno.
Před zahájením bouracích prací je nutné seznámit se s celým souborem
dokumentace, textovou části nevyjímaje - bourání bude probíhat v souladu s
bezpečnosti práce, veškeré konstrukce podepírané bouranou k - cí budou
zabezpečeny proti posunutí nebo zborcení.
Před zahájením bouracích prací je nutné ujistit se, že v těchto k - cí  nevedou
žádné instalace (kotvení, vedení NN).
Veškeré stávající fasádní prvky - hromosvod, svodné potrubí, budou
demontovány a budou nahrazeny novými fasádními prvky a ukotveny s
ohledem na materiál a tl. zateplení, v místě hromosvodu bude pěnový
polystyrén nahrazen minerální tepelnou izolací v šířce 250 mm (reakce na
oheň A1/A2).
Specifikace, umístění a rozměry otvorů je nutné před zahájením výroby
doměřit dle skutečného stavu.
Projektant si vyhrazuje právo na základě nově zjištěných poznatků upravit
navrhované řešení.
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stávající konstrukce
vyspravený a očištěný stávající podklad
lepící stěrka
tepelná izolace ETICS - EPS 70 F tl. 160 mm (v některých
částech nahradit minerální vlnou)
lepící stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou
penetrace
tenkovrstvá omítka probarvená

Skladba obvodového zdiva nová

stávající obvodové zdivo  tl. 450 mm na MVC
 + KZS ETICS - minerální vlna tl. 160 mm
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 podhled z SDK desek tl. 12,5 mm na

ocelové nosné konstrukci

úprava
stávajícího
HUPu *
vyplnit
prostor
polystyrénem

* Demontuje se plynoměr, přípojka plynu se opatří zátkou a ponechá se montážní otvor
600*400*300 mm (ostatní prostor se zazdí), prostor se opatří plechovými dvířky 600*300 mm,
opatří se barvou dle nátěru fasády, neopomenout větrání prostoru HUPu buď větracími otvory ve
dveřích a nebo osazením dveří netěsně.
Nosnou ocelovou konstrukci zastřešení vstupu a schodiště nutno kotvit do zdiva zavětrovací tyčí
Ø 16 po 1,5 m.
Nosná konstrukce zastřešení vstupu a venkovního posezení bude provedená z hliníkových
profilů, zasklení střechy bude bezpečnostním vrstveným sklem  tl. 8 mm, k uchycení skel budou
použité přitlačné AL profily, skla je nutno podložit distanční páskou tak, aby neleželo přímo na
ocelové konstrukci.
Po obvodě budou umístěné betonové truhlíky pro zajištění bezpečnosti na terase.
Ve stojině zastřešení bude umístěn svod srážkové vody DN 80  a bude napojen na svodné
potrubí se spádem 2 %. Rýha v chodníku bude šířky 500 mm a min, hl. 800 mm s ohledem na
stávající dešťovou kanalizaci. Montáž potrubí bude provedena dle montážních předpisů daných
systémem a předpisů stanovených výrobci.
Zastřešení vstupu a venkovního posezení  provede výrobce  hliníkových
přístřešků jako kompletizovaný výrobek, po dohodě s výrobcem hliníkových
přístřešků upřesnit velikost betonových patek.
Úprava zpevněných ploch chodníků po provedení patek není součástí projektové dokumentace.
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L 70*70*7 mm osadit v krajích zdiva a 2 uprostřed

04/2021
A2

  D.1.1.4

Snížení energetické náročnosti veřejných
budov v obci Branka u Opavy propojením
dvou objektů a využitím OZE a KVET
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 Výpis  prvků zastřešení schodiště

Ozn. Druh - rozměr ks

dřevěné sloupky 80/80 mm - 2 350 mm ( ∑ 11 750 mm ) 5
dřevěná vaznice 80/120 mm - 5 700 mm ( ∑ 5 700 mm ) 1
dřevěné krokve 80/120 mm - 1 700 mm ( ∑ 15 300 mm ) 9

vyztužení latěmi 40/60 mm - 5 600 mm 1
dřevěná botka uzavřená typ 2 9

dřevěné sloupky 60/80 mm - 4 600 mm 1

  okapový detail zastřešení trámová botka pro kotvení krokví
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    ocelové madlo
    viz výkres schodiště
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    zastřešení venkovního schodiště, opláštění bude provedené ze
    sibiřského modřínu systém Rhombus tl. 19 mm (korespondovat
    s obecním úřadem) - plocha cca 20 m²
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    dřevěné sloupky 80/80 mm -
    kotvit chemickou kotvou do schodišťového zdiva
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dřevěné krokve
80/120 mm
dřevěná vaznice
80/120 mm
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40 40

dřevěný sloupek
40/80 mm pro
opláštění

        zavětrování  latěmi
        40/60 mm ve dvou
        polích

5679

    ocelové madlo
    viz výkres schodiště

    kotvení krokví do zdiva - trámová
    botka uzavřená typ 2 (viz detail)
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       zastřešení vstupu a venkovního posezení

13090

               betonové truhlíky pro okrasné rostliny
               osázení truhlíku viz. PD " Náves "

2590 2590 2590 2590 2590
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90

            ve stojině odvod srážkové vody s
            napojením na svod dešťové kanlizace

dešťová kanalizace PVC KG 125 - rýha
šířky 600 mm, min. sklon svodného potrubí
2 %

1295 1295 1295

               keramická dlažba pro suchou pokládku
                cca 53 m² - není předmětem PD

            betonové patky z betonu tř. C 16/20 400*400*850 mm
            rozměry patek upřesnit dle dodavatele zastřešení
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