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Souhrnna technicka zprava

Popis tzemi stavby

charakteristika tGzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Stavebni pozemek je témér rovinaty s prevySenim maximalné 1 m. Stavebni
pozemek je zatravnény, nenachdzela se na ném zadna vzrostla zelen, kterou by bylo pfed
zahajenim stavebnich praci odstranit. Pozemek nebyl zamokfeny a nevyzadoval
odvodnéni pred zahajenim stavebnich praci.

Pozemek se nenachazi vpamatkové chranéném Gzemi, pamatkové zoné.
V blizkosti objektu se nenachazi objekt, ktery by byl pfedmétem pamatkové péce.

udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani,
v€etné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci,

Stavebni zdmér se nachazi vjiZzni okrajové casti obce Branky u Opavy
v zastavéné plosSe a je v souladu s platnou planovaci dokumentaci.

Obec Branka u Opavy ma schvaleny Gzemni plan ze dne 02.03. 2000 a zménu ze
dne 20.08.2009. Zajmové Uzemi se nachazi v ploSe individualniho bydleni - venkovska
zastavba.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuZivani
uzemi,
Vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZivani Gzemi nejsou pozadovany.

informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot€enych organi,

PoZadavky dotCenych organt byly zapracovany do projektové dokumentace a v
kopii jsou umistény v ,,Dokladové ¢asti” projektové dokumentace.

Vyjadreni dotcenych organ(:

1. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydala
souhlasné zavazné stanovisko pod ¢.j. KHSMS 41690/2019/0P/HOK dne 07.08. 2019 po
posouzeni souladu predloZenych podklad( s poZadavky predpist v oblasti ochrany
vefejného zdravi.

2. Hasi€sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje vydal dne 15.08. 2019 souhlasné
zdvazné stanovisko pod ¢.j. HSOS-6949-2/2019 na zakladé posouzeni predlozené
projektové dokumentace v rozsahu pozarné bezpecnostniho feSeni dle ustanoveni § 46
odst. 1 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci), ve znéni vyhlasky €. 221/2014 Sb.,
kde dospél HZS MSK kzavéru, Ze pozarné bezpecnostni FeSeni splfiuje obsahové
nalezitosti dle ustanoveni 8 41 vyhlasky o pozarni prevenci. A uvadi, Ze z obsahu pozarné
bezpecnostniho feSeni vyplyva, Ze jsou splnény technické podminky pozarni ochrany
staveb, ve znéni vyhlasky €. 268/2011 Sb.

3. Magistrat mésta Opavy vydal dne 30.09. 2019 pod ¢.j. MMOP 114916/2019
koordinované zavazné stanovisko pro Useky, které jako organ haji:

e Ochrana prirody a krajiny - magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostfedi,
oddéleni ochrany pfirody a krajiny jako organ ochrany pfirody dava ke stavebnimu
zaméru souhlasné stanovisko:

I. Souhlas podle §8 77 odst. 1 pism. j) ZOPK, na zakladé § 12 odst. 2 ZOPK.
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Souhrnna technicka zprava

Zdmérem nedojde ke sniZzeni nebo zméné krajinného razu.

II. Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK, na zakladé § 7 ZOPK za prfedpokladu
splnéni podminek.

III. Souhlas podle § 77 odst. 1 pism. a) ZOPK, na zakladé § 4 odst. 2 ZOPK.
Zadmérem nedojde k dotceni zadného vyznamného krajinného prvku.

Ochrana ovzdusi - vefejné zajmy, které oddéleni ochrany ovzdusi a nakladani s
odpady odboru Zivotniho prostfedi jakoZto organ ochrany ovzdusi (dale jen ,,organ
ochrany ovzdusi”) haji podle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zadkon o ochrané ovzdusi”), jsou zdmérem dotceny.
Organ ochrany ovzdusi vydava v souladu s 8 11 odst. 3 zdkona o ochrané ovzdusi,
ve spojeni s § 27 odst. 1 pism. f) téhoz zakona souhlasné zavazné stanovisko k
umisténi a k provedeni stavby stacionarniho zdroje neuvedeného v pfiloze €. 2
zakona o ochrané ovzdusi v ramci.

Organ ochrany ovzdu$i posoudil zadost Zadatele a na zadkladé predlozenych
podkladl a spravnich Gvah vydal souhlasné zavazné stanovisko k umisténi a
provedeni stavby pfedmétného stacionarniho zdroje podle § 11 odst. 3 zakona o
ochrané ovzdusi.

Odpadové hospoddrstvi - Verfejné zajmy, které oddéleni ochrany ovzdusi a
nakladani s odpady odboru Zivotniho prostfedi jakoZzto spravni organ v oblasti
odpadového hospodarstvi (dale jen "spravni organ OH") haji podle zakona ¢.
185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen "zakon o odpadech"), jsou zamérem dotceny.

Spravni organ OH jako dotCeny organ podle 8 79 odst. 6 zakona o odpadech vydava
v souladu s § 79 odst. 4 zakona o odpadech souhlasné zavazné stanovisko z
hlediska nakladani s odpady.

Spravni organ OH posoudil Zadost Zadatele ve smyslu § 79 odst. 5 zakona o
odpadech. Z predloZzené dokumentace k zaméru vyplyva, Ze odpady vzniklé pfi
predmétné stavebni ¢innosti budou separovany a pfedavany opravnénym osobam
ve smyslu zdkona o odpadech. Uskutecnénim zaméru pfi dodrzeni pfedlozené
dokumentace k zaméru nejsou ohrozeny zajmy chranéné zakonem o odpadech a
jeho provadécimi predpisy.

Ochrana lesa a myslivosti - magistrat mésta Opavy, odbor Zivotniho prostfedi neni
dotéenym spravnim organem ve smyslu 8 149 odst. 1 spravniho fadu, jelikoz se
nejedna o stavbu na pozemku ureném k plnéni funkci lesa ani o stavbu na
pozemku ve vzdalenosti do 50 m od pozemku urc¢eného k pInéni funkci lesa.

- Z hlediska ochrany myslivosti, pravni orgdn posouzenim Zadosti, charakteru
zaméru, predloZenych podkladd a vzdjemného vztahu realizace stavby na
honebnim pozemku parc. €. 518/30, v k.U. Branka u Opavy, dospél k zavéru, Ze
uvedeny zameér je ve vztahu k honitbé a Zivotnim podminkam zvére akceptovatelny
se zanedbatelnym vlivem na zakonem o myslivosti hajené zajmy a s ohledem na
uvedené dal spravni organ ke stavbé souhlas. Vliv stavby na Zivotni podminky
zvéfe je zjevné zanedbatelny s ohledem na charakter stavby a jeji technické
provedeni v pfipadé doteni honebniho pozemku parc. €. 518/30, v k.U. Branka u
Opavy pfipojkou vodovodu a vydava souhlas pro dany stavebni zamér bez dalSich
zvlastnich podminek.

Ochrana zemédélského pldniho fondu vydava zadateli souhlas k trvalému odnéti
celkem 21 m? zemédélské pldy ze zemédélského pldniho fondu pro stavbu.
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Souhrnna technicka zprava

Orgadn ochrany ZPF obdrZel Zadost o trvalé odnéti zemédélské pldy ze
zemédélského pudniho fondu doloZenou podklady dle ustanoveni § 9 odst. 6
zakona o ochrané ZPF. Nasledné organ ochrany ZPF posoudil zadost a podklady z
hledisek uvedenych v ustanoveni 8 9 zdkona o ochrané ZPF a vyhlasky ¢. 13/1994
Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti zakona o ochrané ZPF, ve znéni
pozdéjSich predpisu a zjistil, Ze uskute¢nénim zdméru, nebo uzivanim stavby, pfi
splnéni pozadavk(l uvedenych v tomto souhlase nejsou ohrozeny zajmy chranéné
zakonem o ochrané ZPF. Organ ochrany ZPF v zavéru zavazného stanoviska
vymezil, a to s ohledem na postupy stanovené v § 9 odst. 8 pism. d) zdkona o
ochrané ZPF, odvody za trvalé odnéti pady ze zemédélského pUdniho fondu.
DUvody branici vydani souhlasu k trvalému odnéti zemédélské pldy ze
zemédélského pldniho fondu nebyly shledany.

Vzhledem ke skutecCnosti, Ze na pfedmétnych pozemcich se dle sdéleni Zadatele
nachazi navazka antropogenniho charakteru, udélil organ ochrany ZPF vyjimku z
povinnosti skryvky kulturnich vrstev ptidy z vyméry trvalého odnéti na zakladé § 8
odst. 1, pism. a) zakona o ochrané ZPF a zaroven upustil od doloZeni pfiloh dle
ustanoveni § 9 odst. 6 zdkona o ochrané ZPF, a to vysledek pedologického
prizkumu a bilanci skryvky kulturnich vrstev pady a navrh jeho hospodarného
vyuZziti.

Ochrana vod - verejné zajmy, které dotCeny organ haji podle 8 104 odst. 9 zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonud (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisl, jsou zamérem dotceny. Dotleny organ vydava k tomuto
zaméru souhlasné zavazné stanovisko za téchto podminek:

PFi realizaci zafizeni ke vsakovani destovych vod budou respektovany podminky a
doporuceni vyplyvajici z hydrogeologického vyjadreni k zasakovani deStovych vod
do horninotvorného prostfedi na pozemku p.¢. 569/1 v k.U. Branka u Opavy, které
vypracoval Ing. Petr Ulahel, dne 8.1.2019.

Silni¢ni sprévni Grfad - verejné zajmy, které doteny organ haji podle § 40 odst. 4
pism. d) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich
predpisy, nejsou zamérem dotceny.

Na zakladé predloZzené projektové dokumentace tykajici se stavebnich uprav
bytového domu €. p. 1 v Brance u Opavy Ize konstatovat, Ze veSkeré zasahy do
komunikace (napojeni pozemku a uloZeni novych pfipojek IS) se tykaji mistni
komunikace a nedojde k dotceni sil. IL. a I1II. tfidy, proto odbor dopravy MMO, jako
prislusny silnicni spravni urad ve smyslu § 40, odst. 4, zakona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisli, neni dot¢enym organem
statni spravy.

Pamdtkovd péle - Vefejné zajmy, které dotceny organ haji podle zakona €. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, nejsou zamérem
dotceny.

Magistrat mésta Opavy, odd. pamatkové péce neni v dané véci dotéenym organem
statni pamatkové péce, protoze pfedmétné nemovitosti nejsou kulturni pamatkou
a nenachazeji se na pamatkové chranéném uzemi dle zadkona ¢&. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Uzemni plénovéni - Vefejné z&jmy, které dotéeny orgén haji podle zékona ¢&.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni

pozdéjsich predpisu (dale jen "stavebni zakon"), jsou zamérem dotceny. Dotceny
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Souhrnna technicka zprava

organ vydava k tomuto zaméru souhlasné zavazné stanovisko.

Magistrat mésta Opavy, oddéleni Uzemniho planovani, jako vécné a mistné
prisluSny organ tzemniho pldnovani podle § 6 odst. 1 pism. e) zdkona €. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen "stavebni zdkon"), na zakladé Zadosti o zavazné stanovisko
podle § 96b stavebniho zdkona pfezkoumal v souladu s § 96b odst. 3 téhoZ zdkona
pripustnost predloZzeného zaméru z hlediska souladu s politikou tzemniho rozvoje
a Uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska uplatriovani cild a dkold tzemniho
planovani a konstatuje, Ze zamér je v Uzemi pFipustny.

4. Obec Branka u Opavy jako silnicni spravni afad vydala dne 21.08. 2019 pod ¢.j.
Bra - 492/2019 povoleni pro pfipojeni objektu sjezdem k dopravni infrastruktufe za téchto
podminek:

e ZpuUsobem uzivani sjezdu nesmi byt ohroZena dotend mistni komunikace a
bezpecnost silni€niho provozu na ni.

e Technicky bude sjezd udrzovan v takové konstrukci, aby spolehlivé vyhovoval
predpokladanému zplsobu uZiti, zvlasté svou Unosnosti, Sifkou a povrchem. Déle
musi byt zabranéno stékani vody, splavenych nedistot na vozovku a dale
podmaceni télesa silni¢ni komunikace.

e Vlastnik sjezdu je povinen jej udrzovat v Cistém stavu a dbat na rozhledové poméry.
V rozhledovych polich nesmi byt vysazovana Zadna zeler svym vzriistem ohroZujici
bezpecnost silnicniho provozu a nesmi byt umistovany stavby ohroZujici
bezpelnost silni¢niho provozu.

e Podminky vySe uvedené budou zapracovany do projektové dokumentace
k ohlaseni stavby anebo do projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

5. Obec Branka u Opavy jako silnicni spravni afad vydala dne 19.09. 2019 pod ¢.|.
Bra - 562/2019 povoleni pro zvlastni uzivani komunikace pfi splnéni podminek uvedenych
v rozhodnuti.

Vyjadreni spravc mistnich inZenyrskych siti:

6. CEZ Distribuce, a.s., oddé&leni SEM sité Morava vydalo dne 06.08. 2019 pod zn.
1105160851 vyjadreni, kde uvadi, Ze k predlozenému stavebnimu zaméru nemaji
namitek.

7. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. vydala dne 14.08. 2019 pod ¢&.j. 711588/19
souhlas se stavebnim zamérem pfi dodrzeni vSeobecnych podminek ochrany SEK, které
jsou soucasti vyjadreni.

8. COV a kanalizace Hradec nad Moravici - Branka u Opavy, dobrovolny svazek obci
vydal dne 19.08. 2019 pod ¢.j. DSO-16/2019/Dos souhlas s provedenim predmétné stavby
vzhledem ktomu, Ze se vzajmovém uUzemi nenachazi vodohospodarska stavba ani
inZenyrské sité, které by byly v majetku DSO.

9. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vydaly dne 01.11. 2019 pod
zn. 9773/V027989/2019/SL souhlasné stanovisko a dale uvadi:

Stanovisko k umisténi
Vzhledem krealizaci stavebnich Uprav bytového domu nedojde ke stfetu

s vodohospodarskym zafizenim v majetku, provozovani SmVaK Ostrava a.s.
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Souhrnna technicka zprava

Stavbou/rekonstrukci pfipojek inZenyrskych siti k navrzenému objektu je nutné
respektovat jejich zafizeni - vodovodni fad DN 200 PVC - viz. orientacni zakres v mapové
priloze a podminky tykajici se realizace stavby. Zakres dotéenych zafizeni v majetku SmVak
Ostrava a.s. je pouze orientacni, proto je povinnosti investora - stavebnika pfed zahajenim
praci pozadat o vytyCeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. VytyCeni provede na zakladé
objednavky stredisko vodovodnich siti Opavy.

Podminky tykajici se realizace stavby:

PFi provadéni praci, jimiZ mohou byt dotCena zafizeni majetku SmVak Ostrava a.s.,
je stavebnik povinen ucinit veSkera opatfeni tak, aby nedoslo k poSkozeni tohoto zafizeni
a splnil podminky uvedené viz. vyjadfeni SmVaKk.

vycCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prazkum apod.,

Nebyl proveden posudek o stanoveni radonového indexu pozemku. V ramci nové
skladby podlahy na terénu je navrZeno souvrstvi asfaltovych pasu zamezujici pronikani
radonu.

Na dotCeném pozemku byl proveden zasakovaci posudek, jehoZ vysledkem je
navrh zasakovaciho objektu, ktery nezplsobi podmaceni pozemku ¢i jeho okoli.

Byl proveden mykologicky prlzkum, ktery konstatuje, Ze objekt je v celkem
dobrém stavu. Velmi napadené jsou podlahy v I.NP. Jedna se o napadeni dfevomorkou
(Serpula). Napadeni drevénych prvkd dfevokaznymi Ciniteli ve II.NP je pouze lokalniho
charakteru, jedna se o direvomorku (Serpula). Stropni konstrukce pady (III.NP) je v dobrém
stavu. Krov objektu vykazuje povrchové napadeni tesafikem (Cerambicidae). Napadeni
je neaktivni. Dale je zde vyskyt plodnic tramovky (Gloephyllum).

ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpisi1),
Uzemi neni chranéno podle zdkona o statni pamatkové péci, zdkona o ochrané
prirody a krajiny ani podle jinych pravnich predpisu.

poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.,
Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby, a proto neni nutné
zajiStovat Zadnou ochranu v jeji bezprostredni blizkosti pfed negativnimi Gcinky stavby.

Po ukonceni stavebnich praci budou vSechny zpevnéné povrchy, které byly
dotCeny stavbou, uvedeny do plvodniho stavu. Povrchy s travnim porostem narusené
vykopem budou po ukonceni stavebnich praci znovu zatravnény.

Odtokové poméry pfedmétného Uzemi nebudou stavebnim zamérem negativné
ovlivnény. V bezprostredni blizkosti se nenachazi koryta vodnich tokd, reseny objekt
se nachazi cca 110 m od koryta rfeky Moravice.

pozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Nejsou kladeny zadné pozadavky na asanace, demolice nebo kaceni drevin.

poZadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo

pozemku uréenych k plnéni funkce lesa,
Pozemek parc. ¢. 570/1 je chranény zemédélskym pldnim fondem, nové je na ném
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navrzeny okapovy chodnik, ktery do néj bude zasahovat plochou 21,42 m2.
K zaboru dalSich pozemk( chranénych zemédélskym pudnim fondem nebo
pozemku urcenych k pInéni funkce lesa nedojde.

tzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhbé,

Stavajici bytovy dim je napojen na technickou infrastrukturu: vodovod, splaskovou
kanalizaci a NN. Stavajici napojeni je nedostacujici, proto bude provedeno nové.

Objekt bude napojen na vodovodni Fad nové navrzenou vodovodni pFipojkou délky
5,5 m ukoncenou ve vodomérné Sachté. Od vodomérné Sachty do objektu pokracuje
vedeni vody jako vnéjsi domovni rozvod délky 9,74 m.

Objekt bude napojen na splaskovou kanalizaci prostfednictvim stavajici revizni
Sachty na pozemku stavebnika. Z objektu je navrZzen novy vnéjSi domovni rozvod splaskové
kanalizaci délky 31,15 m.

Objekt bude nové pfipojen pfipojkou na NN, bude FeSeno samostatny Fizenim
spole¢nosti CEZ, a.s..

Likvidace deStovych vod bude feSena nové navrZzenym vnéjSim domovnim
rozvodem deStové kanalizace Ustici do nové navrzené retencni nadrZe a zasakovaci ryhy.

Stavajici bytovy diim neni napojen na dopravni infrastrukturu. V rdmci stavby je
navrzeno napojeni nové navrzenym sjezdem na mistni komunikaci v ulici Havlickova. Na
sjezd navazuji nové navrzené zpevnéné plochy a parkovisté.

vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou pozadovany zadné podmifujici ani souvisejici investice.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
Stav podle katastru nemovitosti k 05.07. 2019:

parc. €. 569/1

vymera: 2260 m? Cislo LV: 603

druh pozemku:

zpusob ochrany:

viastnik:

parc. ¢. 570/1

zastavéna plocha a nadvori

Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.
Obec Branka u Opavy, Bezrucovo nabrezi 54,
74741 Branka u Opavy

vymera: 517 m? Cislo LV: 603
druh pozemku: trvaly travni porost
zpusob ochrany: zemédélsky padni fond
viastnik: Obec Branka u Opavy, Bezru€ovo nabrezi 54,
74741 Branka u Opavy
parc. €. 669/1
vymera: 7844 m? Cislo LV: 603

druh pozemku:
zpusob vyuZiti:

zplsob ochrany:

viastnik:

ostatni plocha

ostatni komunikace

Nejsou evidovany Zzadné zplsoby ochrany.
Obec Branka u Opavy, Bezrucovo nabrezi 54,
74741 Branka u Opavy
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parc. ¢. 518/30

vymera: 9111 m? Cislo LV: 662
druh pozemku: orna puda

zpusob ochrany: zemédélsky padni fond

viastnik: Vicek Karel, Kajlovec 82, 74741 Hradec nad Moravici

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.
Realizaci stavby nevznikne Zadné ochranné ani bezpecnostni pasmo

Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a)

b)

9

d)

e)

9)

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou€asném stavu,
zavéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei,

Zména dokoncené stavby.

Stavajici objekt je na hranici opravitelnosti, z divodu absence hydroizola¢ni vrstvy
je objekt napaden dfevokaznymi houbami, pfedevsim podlaha v 1NP. Jedna se o napadeni
dfevomorkou (Serpula). Napadeni dfevokaznymi Ciniteli ve stropni konstrukci nad 1NP je
pouze lokalniho charakteru, stropni konstrukce nad 2NP je v dobrém stavu.

Nosné konstrukce nejsou poskozeny trhlinami ani jinymi deformacemi.

Gcel uzivani stavby,
Bytovy dim bude slouzZit k bydleni. Nové navrZzené zpevnéné plochy pro pfistup
do objektu, parkovani a pfipojeni objektu na dopravni infrastrukturu.

trvald nebo docasna stavba,
VSechny stavby jsou navrzeny jako trvalé.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych poZadavkt zabezpe€ujicich bezbariérové uZivani stavby,

Vyjimky z technickych poZadavk( na stavby a technickych pozadavk( na
bezbariérové uzivani stavby nejsou vyzadovany.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot€enych organi,

PoZadavky dotcenych organd byly zapracovany do projektové dokumentace
a v kopii jsou umistény v Dokladové Cdsti projektové dokumentace.

ochrana stavby podle jinych pravnich pFedpist1),

ReSené Uzemi se nenachdzi v pamatkové zén&. ReSeny objekt neni kulturni
pamatkou a neni ani jinak chranén. V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly
znamy zadné Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

$0.01 - BYTOVY DUM

Zastavéna plocha 279,12 m?
Pocet podzemnich/nadzemnich podlazi 0/3
Pocet bytovych jednotek 12
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Uzitna plocha 626,51 m3
Plocha nové navrzeného okapového chodniku z kameniva frakce 16/32,
Sifky 550 mm s betonovym obrubnikem 33,01 m?
Plocha nové navrzenych vstup(, schodist a rampy do objektu 13,19 m?
Délka nové navrzené vodovodni pfipojky, PE DN 50 5,55m
Délka nové navrzeného vnéjSiho domovniho vodovodu, PE DN 50 9,74 m
Délka nové navrzené vnéjSi domovni splaskové kanalizace KG DN 200 31,15 m
Délka nové navrzené vnéjSi domovni deStové kanalizace KG DN 200 98,75m
Objem nové navrzené retencni nadrze 5m3
Rozméry nové navrzené vsakovaci ryhy tvorené Stérkovitym lozem -délka: 12 m
-Sitka: Tm

$0.02 - ZPEVNENE PLOCHY A SJEZD
Plocha nové navrzenych parkovacich ploch ze zatraviiovaci 246,97 m?
betonové dlazby
Plocha nové navrZzenych parkovacich a zpevnénych ploch z betonové

dlazby 137,57 m?2
Plocha nové navrzenych zpevnénych ploch chodniku z betonové dlazby 56,12 m?
Plocha nové navrzenych varovnych pasu z reliéfni betonové dlazby 4,10 m?
Délka nové navrzeného sjezdu 18,17 m

zakladni bilance stavby - potFeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické naro€nosti budov
apod.,

Energie potfebna pro vytapéni a ohfev teplé vody:

Tepelné technické hodnoceni bylo provedeno s uvadzenim navrhovych hodnot
parametr venkovniho prostfedi pro misto Branka u Opavy a navrhovych parametr(
vnitfniho prostFfedi pro obytné budovy. Objekt je navrZen tak, aby vyhovoval CSN 730540
Tepelnd ochrana budov. Prliikaz energetické naroc¢nosti budovy je soucasti Dokladové
casti.

Celkova spotfeba vody (pfedpoklad: 36 osob):
Rocni potfeba pitné vody dle vyhlasky 120/2011 Sb.
36 osob x 36 = 1296 m3
Priimérna mésicni potreba vody
1296 +12 =108 m3

Odhad mnozstvi splaSkovych a deStovych vod:
Splaskové vody
Rocni produkce splaskovych vod Qrok = 1296 m3/rok
Priimérna mésicni produkce Qmes = 108 m3/mésic

Destové vody
Odvodriované plochy: stfecha BD (W=0,9) 294,37 m?
Rocni mnoZstvi deStovych vod pro ro¢ni thrn srazek 500 mm:
Qr=0,5x%x294,37 x 0,9 = 132,47 m3/rok

Destové vody budou svedeny nové navrzenou vnéjsi domovni deStovou kanalizaci
do nové navrzené retencni nadrze s pfepadem a dale vedeny do nové navrzené zasakovaci
ryhy na pozemku stavebnika.

Odhad mnoZstvi odpadu:
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b)

B.2.3

Souhrnna technicka zprava

Komunalni odpad
Ro&ni produkce komunalni odpadu na osobu mye,1 = 350 kg/rok
Pocet obyvatel v domacnosti: 30
Ro&ni mnozstvi komunalniho odpadu pro 30 osob:
Mrok = 36%350 = 12 600 kg/rok

zakladni pfedpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Lhaty vystavby nejsou zavazné, slouZi pro orientaci v procesu vystavby:

PFedpokladané zahajeni stavebnich praci druhé pololeti 2020

Pfedpokladané dokonceni druhé pololeti 2021

orientacni naklady stavby.
Orientacni naklady stavby byly stanoveny v rozpoctu stavby. Pfesna vyse nakladu
bude stanovena po vybérovém Fizeni.

Celkové urbanistické a architektonické Feseni

urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového FeSeni,

Re3eny objekt patFi k nejstarsim budovdm na Gzemi Branky u Opavy. Dle
dostupnych informaci doSlo roku 1893 k prodlouzeni a zvednuti o jedno nadzemni podlazi
aktualné existujici budovy a v roce 1908 se z objektu stal bytovy ddm. Posledni vyznamné
Upravy probéhly patrné v roce 1966. V poslednich obdobi nebyl didm nijak stavebné
upravovan a ani udrzovan, jeho aktualni stav vyzaduje stavebni Upravy pro dalSi uzivani.
V blizkosti se nachazely dalSi mensi stavby, z nichz byla vétSina odstranéna.

Jedna se o stavajici objekt samostatné stojici situovany mimo hlavni tzemi obce
Branka u Opavy, objekt je obklopen zahradkarskou osadou.

architektonické feSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné FeSeni.

Stavajici objekt je obdélnikového tvaru o rozmérech 27,5 x 10,1 m, nepodsklepeny
sestavajici se ze dvou nadzemniho podlaZzi a neobytnym pudnim prostorem. Objekt je
zastreSen sedlovou stfechou s vySkou hfebene cca 10,8 m nad urovni podlahy TNP.

Objekt bude nové sestavat ze tfech nadzemnich podlazich, zastfeSeny sedlovou
stfechou se sklonem stfeSnich rovin 20° a vySkou hfebene +11,665 m od uUrovné 1NP.
Fasada bude opatfena kontaktnim zateplovacim systémem s finalni omitkou barvy
krémové/svétle hnédé, jako stfeSni krytina budou pouzity Sablony vinitého plechu
antracitové barvy. Okna a dvefe budou provedeny s plastovymi rdmy v bilé barvé. Pro
pfistup do objektu je nové navrZena Sikma rampa a schodisté. Noveé je ze severovychodni
strany navrzeno parkovisté, zpevnéné plochy a sjezd.

Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Objekt bytového domu bude slouzit k bydleni, dale se zde bude nachazet kancelar
socialniho pracovnika. Pro pfistup do objektu jsou navrzeny nové zpevnéné plochy, pro
odstaveni vozidel obyvatel bytového domu parkovaci plochy, které jsou napojeny na
dopravni infrastrukturu nové navrzenym sjezdem.

Dispozi¢ni FeSeni

VINP ze severovychodni strany bytového domu se nachazi dva vstupy
rozdélujici objekt na dvé casti spojené v 1NP chodbou, vstup blize vychodni strané je
pfistupny z venkovniho schodisté, vstup blize zapadni strané je pfistupny po venkovnim
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b)

Souhrnna technicka zprava

schodisti a rampé&. V INP najdeme v jihovychodni €asti domu tfi byty velikosti 1+Kkk,
v jihozapadni casti se nachazi jeden byt velikosti 2+1. VINP se dale nachazi
v severozapadni strané kolarna/kocarkarna pristupna vstupem srampou. Ve stfedu
severozapadni strany 1NP se nachazi kancelaF socialniho pracovnika s vlastnim
hygienickym zazemim, technickd mistnost a pod schodiStovém prostoru se nachazi
skladovaci mistnost a Uklidova mistnost.

Do 2NP se dostavame jiz dvéma oddélenym komunikacnimi prostory.
Severozapadni c¢ast 2NP obsahuje tfi bytové jednotky velikosti 1+kk, oddélena
jihozapadni ¢ast obsahuje dvé bytové jednotky velikosti 1+kk a jednu bytovou jednotku
velikosti 1+1.

Severovychodni ¢ast 3NP je vyhrazena pro bydleni, nachazi se zde dvé bytové
jednotky velikosti 3+kk. Druha ¢ast 3NP je vymezena pro skladovaci prostory jednotlivych
bytovych jednotek.

Bezbariérové uzivani stavby

Dle vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uZivani staveb, bude stavajici bytovy dim dle § 10 dotfeny stavebnimi
Upravami, upraven, tak aby umoznoval bezbariérové uzivani spole€nych prostor nejméné
v jednom podlazi, které slouZzi prevazné k bydleni. PoZzadavky jsou splnény pfistupem do
objektu prostfednictvim Sikmé rampy délky 3 m, Sifky 1,5 m se sklonem 1:8 (12,5 %),
plochou rozmérd 1500x1800 mm pred vstupem do budovy, pficnym sklonem téchto ploch
2 %. 1NP bude pfistupné zbezbariérovych zpevnénych ploch rampou, v objektu
budou pouzity dvefe bez prahu a v komunikacnich prostorech 1NP se nebudou nachazet
prekazky, které by znesnadnovali pfistup do jednotlivych bytovych jednotek.

Bezbariérové uzivani bude v navazujicich verejné pfistupnych plochach zachovano
v soucasné mire.

Bezpecnost pfi uZivani stavby

NavrZzena stavba splfiuje pozadavky zajiStujici bezpecnost lidi a zvifat a pfi uzivani
nedojde k jejich ohroZeni. Stavba je v souladu s technickymi poZzadavky na stavby.

Zakladni charakteristika objektu

stavebni fesSeni,
konstrukéni a materialové reseni,
$0.01 - bytovy diim

e Objekt je proveden jako zdény z cihel plnych palenych se dfevénymi trdmovymi
stropnimi konstrukcemi, zastfeSeny sedlovou stfechou. ZaloZzeny na kamennych
zakladech.

e Stavajici stfeSni krytina je tvofena vinitym eternitem obsahuijici azbest, proto pfi
jejim odstranovani bude dbano na dodrZeni vSech pravnich predpist pro
nakladani stimto nebezpecnym materidlem. Krytina obsahujici azbest bude
odstranéna specializovanou firmou.

e Stavajici krov bude odstranén, prostor 3NP bude dozdén a opatfen okny, nad nové
vzniklym 3NP bude vytvorena sedlova stfecha tvorena drevénymi prihradovymi
vazniky. StfeSni krytina bude tvofena Sablonami z vinitého plechu antracitové
barvy.

e Dojde k odstranéni plvodnich zafizovacich pfedmétud a kachlovych kamen.

e Odstranény a zazdény budou kominy.

e Objekt je v INP napaden difevomorkou (Serpula), proto budou v 1NP odstranény
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veskeré drevéné prvky a zdi ociStény od omitky, na prostor budou dale pouzity
prostfedky pro likvidaci a prevenci navratu dfevomorky.

Z dGivodu absence hydroizolacni vrstvy objektu, bude cely objekt podrezan, do
podfezani bude vloZzena nové navrzena hydroizolacni vrstva, ta bude pokracovat
dale po celé ploSe bytového domu na nové navrzené podkladni desce z prostého
betonu vyztuzené kari siti. Na nové vzniklé hydroizolacni vrstvé jsou navrzeny nové
skladby podlah.

Ze stropnich konstrukci budou ponechany tramy se zaklopy a podbitim, na ty bude
vytvorena Zelezobetonova sprazena deska, na které bude vytvofena nova skladba
podlahy.

Pod zaklopy tram( bude vytvoreno novy podhled ze saddrokartonovych desek na
ocelovych profilech.

V objektu je navrZzena Uprava dispozi¢niho feSeni.

Nové navrZzené nenosné pricky jsou navrzeny ze sadrokartonovych desek.

Nové navrZzené kuchynské kouty budou opatfeny cirkulacni digestofi.

Cely objekt bude opatfen certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem
s izolantem z polystyrenu tl. 120 mm.

Pfed vstupy do objektd budou vytvorfeny nové navrzené podesty tvorené
ztracenym bednénim a betonovou dlazbou, se schodky. Severozapadni vstup bude
dale kromé schodiSté pfistupny nové navrzenou rampou pro zabezpeceni
bezbariérového vstupu do objektu.

Kolem bytového domu bude vytvofen okapovy chodnik z kameniva frakce 16/22
Sirky v€etné betonového obrubniku 550 mm.

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci a NN, soucCasné napojeni je vSak
nedostacujici, proto bude odstranéno a nové navrzeno.

Objekt bude napojen nové navrzenym vnéjSim domovni vodovodnim vedenim
z PE DN50 délky 9,74 m na nové navrzenou vodomérnou Sachtu a odtud nové
navrzenou vodovodni pripojkou PE DN 50 délky 5,55 m na vodovodni fad.
Splaskové vody budou z objektu odvadény nové navrzenou vnéjSi domovni
splaskovou kanalizaci KG 200 délky 31,15 m do stavajici revizni Sachty.

Objekt bude nové pfipojen pfipojkou na NN, bude FeSeno samostatny Ffizenim
spole¢nosti CEZ, a.s..

Destové vody ze stfechy objektu budou svadény nové navrzenou vnéjsi domovni
destovou kanalizaci KG 200 délky 98,75 m Ustici do nové navrzené retencni nadrze
s pfepadem o objemu 5 m? a dale v zasakovany v nové navrzené vsakovaci ryze
tvorené Stérkovymi loZzem a drenazni trubkou, zasakovaci ryha bude mit rozméry
12 m na délku, 1 m na Sifku a bude zaloZena cca 1,5 - 2 pod terénem.

zpevnéné plochy

Nové jsou pfed bytovym domem navrzeny zpevnéné plochy chodniku z betonové
dlazby do Stérkového loze, chodnik bude opatfen betonovym obrubnikem.

Nové jsou navrZeny zpevnéné plochy a parkovisté pro 10 osobnich automobild,
z toho jedno je vyhrazeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Zpevnéné plochy a parkovisté budou provedeny z betonové zatraviovaci dlazby
nebo z plné betonové dlazby (v Casti uzivané osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace navrZena plna betonova dlazba).

Je navrZzeno nové parkovisté tvofené betonovou zatraviovaci dlazbou po stani
vyhrazené pro ZTP, od vyhrazeného stani je tvofeno betonovou dlazbou do
Stérkopiskového loZze aZz po sjezd na komunikaci zdlvodu zachovani
bezbariérovosti, parkovisté bude opatfeno betonovym obrubnikem vySky 80 mm,
s mezerami pro vsakovani vody na zatravnéné ploSe.
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e Soucasti zpevnénych ploch bude prostor pro odklad komunalniho odpadu, tvofeny
téZ betonovou dlazbou do Stérkového loze.

e Vramci stavby je nové navrzen sjezd na mistni asfaltovou komunikaci délky
18,17m.

e Noveé navrzenych chodnik bude na styku s parkovistém opatfen varovnym pasem
betonové reliéfni dlazby.

Skladba konstrukce chodniku a vyrovnavacich ramp (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII):

Betonové dlazba DL 60 mm CSN 736131, TP 192
LoZe dlaZby z drti fr. 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD0/32G/N  min. 150 mm CSN 73 6126-1
Urovnana a zhutnéna plan min. 30 MPa

Konstrukce vozovky celkem min. 250 mm

Plan zhutnéna na Eder2= 30 MPa.

Skladba konstrukce chodniku a vyrovnavacich ramp (dle TP 170: D2-D-1-CH, PIII):

Betonova dlazba DL 60 mm CSN 736131, TP 192
LoZe dlaZzby z drti fr. 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD0/32G/N  min. 150 mm CSN 73 6126-1
Urovnana a zhutnénd plan min. 30 MPa

Konstrukce vozovky celkem min. 250 mm

Plan zhutnéna na Edef2= 30 MPa.

Skladba konstrukce vozovky sjezdu a vyvhrazeného parkovaciho stani pro invalidni osoby (dle
TP 170: D2-D-1-V, PII):

Betonova dlaZzba DL 80 mm CSN 736131, TP 192
LoZe dlaZzby z drti fr. 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD 0/32 G/E 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD0/32G/N  min. 150 mm CSN 73 6126-1
Urovnana a zhutnéna plan min. 45 MPa

Konstrukce vozovky celkem min. 420 mm

Skladba konstrukce parkovisté (dle TP170 : D2-D-1-V, PIII):

Humusova vrstva v zatraviovaci dlazbé 80 mm

Betonova dlazba zatravriovaci DL 80 mm CSN 736131, TP 192
LoZe dlazby z drti fr. 4/8 L 40 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD 0/32 G/E 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD0/32G/N  min. 150 mm  CSN 73 6126-1
Urovnana a zhutnéna plan min. 45 MPa

Konstrukce vozovky celkem min. 420 mm

mechanicka odolnost a stabilita.

Stavba a jeji ¢asti jsou navrZeny tak, aby zatiZzeni na né pUsobici v pribéhu vystavby
a uzivani nemeélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji €asti, poSkozeni technickych zafizeni,
¢i instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce.

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zjiSténa vyrazna konstrukZni nebo
staticka porucha stavby, budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle
pokynu statika - autorizované osoby (autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb)!
Podobné se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledné Gnosnosti
nosnych konstrukci.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

technické Feseni,
Nejsou pldnovana zadna specialni technicka ani technologicka zafizeni.

vycet technickych a technologickych zafizeni.
Nejsou pldnovana zadna specialni technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Pozarni bezpecnost FeSi samostatna Cast projektové dokumentace - Pozarné
bezpelnostni reSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Tepelné technické hodnoceni bylo provedeno s uvadzenim navrhovych hodnot
parametr venkovniho prostfedi pro misto Branka u Opavy a navrhovych parametr(
vnitfniho prostFedi pro obytné budovy. Objekt je navrZen tak, aby vyhovoval CSN 730540
Tepelna ochrana budov. Priikaz energetické narocnosti budovy je soucasti Dokladové cdsti.

Bytovy dim bude vytapén Ustfednim topenim. Zdrojem tepla bude kotel na tuha paliva -
peletky.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Parametry stavby:

Objekt splfiuje vSechny hygienické normy a pozadavky dané vyhlaSkami a zakony
Ceské republiky pro navrhovany typ stavby.

Vétrani vSech obytnych mistnosti bude umoznéno pfirozené - oteviratelnymi okny
a dvefmi. Nad varnou deskou bude umisténa cirkulani digestof, nucené budou odvétrany
koupelny a WC bez pfirozeného odvétrani.

Bytovy dlim bude Ustfednim topenim. Zdrojem tepla bude kotel na peletky.

PFirozené osvétleni bude zajiSténo okennimi otvory. Umélé osvétleni stropnimi a
nasténnymi svétly s uspornymi zafivkami. Normové pozadavky na osvétleni a oslunéni
obytnych mistnosti jsou spinény.

Pitna voda je do objektu pfivedena z vefejného vodovodniho Fadu. Odpadni vody
jsou odvadény kanaliza¢ni pfipojkou do kanaliza¢ni stoky.

PFi uzivani bytového domu dojde k produkci komunalniho odpadu, ktery bude
ukladan do kontejneru a pravidelné vyvaZzen v souladu se zakonem o odpadech.

Vliv stavby na okoli:

PFi stavebnim Upravach bytového domu dojde k odstranéni stavajici stfesSni krytiny
z vinitého eternitu obsahujici azbest, proto pf¥i jejim odstrafiovani bude dbano na dodrzeni
vSech opatfeni k zamezeni negativniho vlivu na okolni pozemky a stavby.

V prabéhu stavebnich Uprav se predpokladd prechodné zvySeni hluku
v pracovnich hodinach a soucasné zvySeni prasSnosti. Pro sniZeni prasnosti bude
zajiSténo kropeni stavenist.
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) e

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi t€inky vnéjsiho prostredi

a)

b)

<)

d)

e)

ochrana p¥ed pronikanim radonu z podloZi,

Nebyl proveden posudek o stanoveni radonového indexu pozemku. V ramci nové
skladby podlahy na terénu je navrZeno souvrstvi asfaltovych pasu zamezujici pronikani
radonu.

ochrana p¥ed bludnymi proudy,
Stavebni Upravy svym charakterem a vybavenim nefesi ochranu pred bludnymi
proudy.

ochrana pfred technickou seizmicitou,
Stavebni Upravy svym charakterem a vybavenim nefeSi ochranu pred technickou
seizmicitou. Stavba se nenachazi v oblasti s technickou seizmicitou.

ochrana p¥ed hlukem,

Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi (dle §8 30 zakona ¢. 258/2000
Sb.) pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a
socialni tcCely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vSech stavbach.

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi (dle § 30 zakona 258/2000 Sb.)
nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, sportu, |éCeni a vyuce, s vyjimkou
lesnich a zemédélskych pozemkl a venkovnich pracovist.

Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m
pred obvodovym plastém.

Ve vzdalenosti 0,79 m od rohu objektu vede misti asfaltova komunikace Sitky 3,8
m slouZzici k pfistupu do zahradkarské oblasti. Intenzita dopravy je velmi nizka a vzhledem
k této skutecnosti Ize predpokladat, Ze hladina akustického tlaku, zplsobend uZivanim
komunikace, nepfesahne hygienické limity stanovené dle § 12, odst. 3 nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, o hodnoté A
LAeq,T= 50 dB.

Hustota provozu je zde velice nizka a lze tak pfedpokladat, Ze hluk z dopravy neprevysi
50 dB.

protipovodriova opatieni,
Stavebni Upravy svym charakterem a vybavenim nefeSi protipovodinova opatfeni,

stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

f)

ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi. Vyskyt metanu se nepredpoklada.

Proto neni nutna Zadna ochrana potfebna

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a)

napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavajici bytovy ddm je napojen na vodovodni fad, kanalizaci a NN. Stavajici
pripojky jsou ve Spatném technickém stavu a nemaji dostate¢nou kapacitu, proto budou
nahrazeny novymi.

Objekt bude napojen nové navrzenym vnéjSim domovni vodovodnim vedenim z PE
DN50 délky 9,74 m na nové navrZzenou vodomérnou Sachtu a odtud nové navrzenou
vodovodni pFipojkou PE DN 50 délky 5,55 m na vodovodni Fad.

Strana 14



b)

B.4

a)

b)
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Splaskové vody budou z objektu odvadény nové navrzenou vnéjSi domovni
splaskovou kanalizaci KG 200 délky 31,15 m do stavajici revizni Sachty.

Objekt bude nové pfipojen pfipojkou na NN, bude FeSeno samostatny fizenim
spole¢nosti CEZ, a.s..

DeStové vody ze stfechy objektu budou svadény nové navrzenou vnéjsi domovni
deStovou kanalizaci KG 200 délky 98,74 m Ustici do nové navrZené retencni nadrze
s pfepadem o objemu 5 m3 a ddle v zasakovany v nové navrzené vsakovaci ryze tvorené
Stérkovymi loZem a drenazni trubkou, zasakovaci ryha bude mit rozméry 12 m na délku, 1
m na Sifku a bude zaloZena cca 1,5 - 2 pod terénem.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Délka nové navrzené vodovodni pfipojky, PE DN 5 5,55m
Délka nové navrzeného vnéjSiho domovniho vodovodu, PE DN 50 9,74 m
Délka nové navrZzené vnéjsi domovni kanalizace KG DN 200 31,15m
Délka nové navrZzené vnéjsi domovni deStové kanalizace KG DN 200 98,75m
Objem nové navrzené retencni nadrze 5m?3
Rozméry nové navrzené vsakovaci ryhy tvorené Stérkovitym lozem délka: 12 m

Sitka: 1m
Dopravni FeSeni

popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatFeni pro pFistupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavajici objekt neni napojen na dopravni infrastrukturu.

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude FeSeno nové navrzenym
sjezdem z nové navrZzenych zpevnénych ploch parkovisté tvofenych betonovou dlazbou na
silnicni asfaltovou komunikaci na ulici Havlickové. Zpevnéné plochy jsou navrZeny
z betonové dlazby, ktera bude lemovana silni¢nimi betonovymi obrubniky s pfevySenim +8
cm, tyto obrubniky budou ukonceny prechodovymi obrubniky, tak by nevznikla ostra
hrana v misté ukonceni obrubniku. Sjezd je navrzeny Sitky 18,17 m.

Odvodnéni je FeSeno zasakovanim na zatravnénych plochach pozemku stavebnika.
Odvodnéni je zajisténo betonovou zatravhovaci dlazbou a odvedenim desStovych vod
podélnym sklonem 5 % a pricnym sklonem 3 % mezerami mezi obrubniky. DeStové vody
nebudou stékat na komunikaci ani sousedi pozemky.

Napojeni bude uZivdno osobnimi automobily.

Rozhledové poméry byly provéfeny pomoci rozhledovych trojahelnikd
s uvazovanou rychlosti na silniéni komunikaci 50 km/h. V rozhledovych trojuhelnicich se
nenachazeji prekazky vyssi nez 75 cm.

Pro pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace je navrzeno jedno
parkovaci stani o rozmérech 3,5 x 4,5 m. Zatraviiovaci betonova dlazba bude koncit pfed
parkovacim mistem pro ZTP z dlivodu poZadavku na velikost mezer v dlazbé. Parkovaci
misto pro ZTP nesmi byt provedeno z dlazby s velikosti mezer vétSi nez 15 mm.

Nové navrzeny chodnik od bytového domu bude v misté napojeni na parkovisté
opatfen vystraznou reliéfni betonovou dlazbou.

napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Uzemi bude napojeno nové navrzenym sjezdem délky 18,17m silniéni asfaltovou
komunikaci na ulici Havlickova.
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c) doprava v klidu,
V rdmci projektu je navrzeno parkovisté o 10 parkovacich mistech pro obyvatele
bytového domu vcetné jednoho parkovaciho mista vyhrazeného pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Vypocet odstavnych stani:

Pocet ac.

jednotek na 1
Druh stavby Ucelova jednotka MnoZstvi stani Po Oo
Bytovy diim byt o 1 obytné mistnosti 8 2 - 4
Bytovy diim byt do 100 m? celkové plochy 4 1 - 4
N = 00* ka
N=8%*0,99

Celkovy pocet stani: 7,92
NavrZeno celkem 10 stani v€etné jednoho stani pro ZTP.

d) péSsi a cyklistické stezky.
Nejsou feSeny.

B.5 Re3enivegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy,
Resené Gzemi je mirn& svaZité. Vramci stavebnich Gprav a nového navrhu
zpevnénych ploch dochazi pouze k drobnym terénnim Upravam. Zemina vznikla z vykopt
a terénnich Uprav bude odvezena na skladku. Po skonceni stavby a odstranéni stavenisté
se provedou konecné terénni Upravy, urovnani ploch, a uvedeni ploch do plvodniho stavu

b) pouzité vegetacni prvky,
Po dokonceni stavebnich praci bude povrch oset travni smési a udrzovan.

) biotechnicka opatfeni.
Nejsou navrhovana zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Veskeré navrzené rozvody, konstrukce, materidly, atd. jsou rfeseny dle poZadavku
a s maximalnim ohledem na Setrnost vici Zivotnimu prostredi.

Stavba svym charakterem neohrozi Zivotni prostfedi v misté stavby ani v jejim
bezprostfednim okoli. Mirné zhorseni je mozné oekavat po dobu realizace stavby. Budou
vSak pfijata takova opatfeni (zakryvani konstrukci, vih¢eni vodou apod.), aby byla vSechna
rizika minimalizovana.

Po dokonceni veskerych praci spojenych s revitalizaci objektu se nepredpoklada
zvySené zatizeni zivotniho prostfedi provozem domu, nebot nedojde k navySeni jeho
kapacity. Odpady vzniklé b&hem realizace budou tfidény a odvazeny na Fizené skladky.
Béhem vystavby budou vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni odpadd bude
probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude zajiSténo v kontejnerech. Pro zneSkodnéni
pripadnych nebezpecnych odpadd bude smlouvou zajisténa odborna firma opravnéna pro
tuto cinnost.

Jedna se predevSim o obalové materialy (folie, prazdné kartuse od stavebni pény),
kusy staviv (plynosilikat), zbytky minerdini vaty apod. Seznam odpad( je uveden v
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nasledujicim vyctu, katalogova ¢isla odpovidaji pFiloze Katalog odpadl z vyhlasky MZP €.
93/2016 Sb., Katalog odpadd.

Podle § 9a zdkona o odpadech je nutné dbat na hierarchii zplsobU nakladani s
odpady - uprednostnit predani odpad k jejich vyuziti (recyklace stavebnich a demoli¢nich
odpadd, energetické vyuZiti, apod.) pred jejich odstranénim (uloZenim na skladku). Pfesné
misto likvidace odpad(l bude stanoveno realiza¢ni firmou, ktera také zajisti uchovani
dokladd o zpUsobu likvidace.

Odpad bude ukladan do vhodnych nadob dle charakteru odpadu. Odpady
vznikajici pfi stavbé ve velkém mnoZstvi budou umistovany do pfistavenych
velkoobjemovych kontejnerd, které budou zajistény pred nezadoucim znehodnocenim
nebo Uniku odpadl a nasledné odvezeny do recyklacniho zafizeni. Pfesné misto likvidace
odpadl bude stanoveno realiza¢ni firmou, ktera také zajisti uchovani dokladd o zpUsobu
likvidace.

vliv na Zivotni prostFedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Ovzdusi

Ve stavbé je navrzen zdroj znecisténi - kotel na tuha paliva - na peletky o vykonu
35 kW. Stavebnimi Upravami nejsou dotCeny zajmy chranéné organem vykonavajicim
statni spravu v oblasti ochrany ovzdusi dle zak. €. 201/2012 Sh.

Voda

Objekt bude napojen nové navrzenym vnéjSim domovni vodovodnim vedenim z PE
DN50 délky 9,74 m na nové navrZzenou vodomérnou Sachtu a odtud nové navrzenou
vodovodni pfipojkou PE DN 50 délky 5,55 m na vodovodni fad.

Splaskové vody budou z objektu odvadény nové navrzenou vnéjSi domovni
splaskovou kanalizaci KG 200 délky 31,15 m do stavajici revizni Sachty.

DeStové vody ze stfechy objektu budou svadény nové navrzenou vnéjsi domovni
destovou kanalizaci KG 200 délky 98,75 m Ustici do nové navrzené retencni nadrze
s prepadem o objemu 5 m3 a dale v zasakovany v nové navrzené vsakovaci ryze tvorené
Stérkovymi loZzem a drendzni trubkou, zasakovaci ryha bude mit rozméry 12 m na délku, 1
m na Sifku a bude zaloZena cca 1,5 - 2 pod terénem na pozemku stavebnika.

DeStové vody ze zpevnénych ploch budou zasakovany na pozemku stavebnika. Pro
UCely zasakovani je ¢ast parkovisté a zpevnénych ploch tvofena zatraviiovaci dlazbou.
Odvod srazkovych vod bude zajiStén rozestoupenim betonovych obrubnikl lemujici
zpevnéné plochy a zasakovan na zatravnénych plochach pozemku stavebnika.

Zamérem nejsou dotceny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v
oblasti ochrany vod dle zak. ¢. 254/2001 Sb. Dle mapovych podklad(i na portal.gov.cz se
stavba nenachdzi v ochrannych pasmech vodnich zdrojd ani v chrdnéné oblasti pfirozené
akumulace vod. Nehrozi tedy jejich naruSeni. PFi provadéni stavby je nutné zamezit
plytvani vodou a vypousténi Spinavych vod do kanalizace.

V blizkosti objektu se nachazi stavajici studna. V praubéhu stavebnich praci
nesmi dojit k poSkozeni této studny a ani k zneciSténi vody ve studni. Budou
provedeny takové upravy, které to budou eliminovat.

Odpady
PFi uzivani objektu dojde k produkci domovniho odpadu, ktery bude ukladan

do kontejneru a pravidelné vyvazen v souladu se zdkonem o odpadech.

Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpist a budou prednostné odvezeny na recyklaci nebo na uréenou
skladku, popf. dosbérnych surovin. V pfipadé vzniku jiného nepfedpokladaného
materialu s nim bude nakladano dle platnych pravnich predpisu.
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Zadmérem jsou dotleny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v
oblasti nakladani s odpady dle zak. ¢. 185/2001 Sb. PFi provadéni stavby bude odpad tfidén
a zlikvidovan podle druhu, tj. odevzdan k recyklaci, nebo na skladku. Pfipadné nebezpecné
odpady musi likvidovat osoba opravnéna k likvidaci.

Odpad, ktery vznikne pfi uzZivani stavby, bude odvazen v ramci svozu komunalniho
odpadu. Pro zvySeni procenta recyklace odpadd doporucujeme umistit v blizkosti nadoby
na tfidény odpad. Bude se jednat pfedevsim o bézny komunalni odpad.

Pdda

Dotceny pozemek se nenachazi v OP lesa ani v PUPFL. Pozemek par.c. 570/1 se
nachazi vZPF. Zamérem nejsou dotleny zajmy chranéné organem ochrany
zemédélského pldniho fondu dle zak. ¢. 334/1992 Sb.

Hluk

PFi stavbé musi byt dodrzeny hygienické limity hluku ze stavebni ¢innosti po dobu
provadéni stavebnich praci je nutno dodrzet Nafizeni viddy 148/2006 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Zejména je nutno dodrzet 8 11 této vyhlasky
Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru. Po dokonceni stavby nebude tato zdrojem Zadného hluku nebo

vibraci.

vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

V rdmci stavby nedojde k odstranéni vzrostlé zelené nebo krovin nad 40 m2. Pfi
prizkumu stavby a jejiho okoli nebyly zjistény chranéné nebo zvlasté chranéné rostliny a
Zivocichové. Ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou stavebnim zamérem dotceny.

Nedojde k dotleni krajinného razu. Na stavebnim pozemku nejsou vzrostlé
dfeviny, pamatné stromy.

vliv na soustavu chranénych Gdzemi Natura 2000,
Zajmové pozemky se nenachazi v soustavé Natura 2000 ani v ochranném pasmu
maloplosného/velkoploSného chranéného Uzemi.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,
Stavba nevyZzaduje posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi.

v pFipadé zaméri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano,

Zamér nespada do reZimu zadkona o integrované prevenci.

navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpisu.

Stavebni zadmér nevyZaduje stanoveni ochrannych a bezpecnostnich pasem.
Ochranna pasma pfipojek na sité technické infrastruktury jsou standardni. V prostoru
stavby a jejim bezprostfednim okoli se pravdépodobné nenachazeji Zadna zvlastni
ochranna pasma, kromé ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti. Stavba nema
zadné poZzadavky na vznik ochranného nebo bezpecnostniho pasma.
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Ochrana obyvatelstva

Stavebni Upravy budovy nebude mit vliv na stavajici feSeni. BEhem stavebnich
praci vSak dojde k ¢aste€nému omezeni pohybu osob v blizkosti stavby a to vzhledem k
pripadnému postavenému leseni, které svou Sifi mlze zasahovat do stavajicich Sitek
zpevnénych ploch. Dale bude stanoveno bezpecnostni pasmo kolem leSeni. Nad hlavnimi
vstupy do budovy budou uloZeny podlazky a ochranna sit.

Splnéni zakladnich poZadavkii z hlediska pInéni tikolti ochrany obyvatelstva.
NavrZzenou stavbou nejsou dotceny plany pro zajiSténi civilni ochrany obyvatelstva.
Stavba nema vliv na krizovy plan obce pro ochranu obyvatelstva.

Zasady organizace vystavby

potieby a spotFeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

PFrivod elektrické energie bude po dobu vystavby zajiStén z elektrocentraly nebo
stavenisStni pfipojky. Voda bude pro potfebu vystavby dovazena v plastovych nadrzich.
Spotrfeba bude méfena podruzné.

odvodnéni stavenisté,

Nevznikaji zadné zvlastni poZzadavky na odvodnéni stavenisté. VSechny kanaliza¢ni
vpusti umisténé v prostoru stavenisté budou zakryty ochrannou deskou umoZznujici odtok
vody, avSak zabranujici zaneseni vpusti stavebnim materialem

napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

PFi provadéni vykopovych praci musi byt chranény stavajici
inZenyrské sité vCetné pfipojek do objektu. Tyto budou pred zahajenim praci vytyCeny
jejich spravci.

Dopravni napojeni stavby bude zajisténo stavajicim vjezdem. V prlibéhu
stavebnich praci bude dbano na to, aby nebyla komunikace a vefejné prostranstvi
znecisténo stavebnim provozem.

Bé&hem realizace nesmi dojit k poskozeni inZenyrskych siti a pfipojek. V misté
mozného posSkozeni inZzenyrskych siti bude tlak napravy vozidel roznesen ocelovymi
Stétovnicemi Larsen nebo budou v mistech osazeny Zelezobetonové panely. Burky
zafizeni stavenisté a patky leSeni situovany mimo vedeni pfipojek.

Bé&hem stavebnich praci musi byt zajiStén pFistup ke stavajicim reviznim Sachtam
a uzavérim inZenyrskych siti a nesmi byt na nich postaven Zadny sklad ani zadné jiné
zatizeni.

Plochy pro vjezdy a vyjezdy budou vedeny po stavajicim terénu a po ukonceni praci
budou uvedeny do plvodniho stavu. Pfijezd autojefabu (v zavislosti na potiebach stavby)
bude po stavajici komunikaci. Dodavatel zajisti po dobu vykladky materialu a pfFip.
montaze prazdny prostor na pfilehlé komunikaci.

Energie a voda pro zafizeni stavenisté budou odebirany z nové vybudovanych
pfipojovacich mist. Pro méreni spotfeby bude osazen provizorni elektromér a vodomér.
Voda bude odebirana z vodovodni Sachty, elektfina se souhlasem provozovatele
distribu¢ni sité z domovni pfipojky. Spotfeba bude méfena podruzné ,antonickem?”.
Stavenisté bude pfistupné po mistnich komunikacich. Stavba si nevyzada zbudovani
provizornich prijezdovych komunikaci. Stavenisté bude po celou dobu realizace stavby
oploceno do vysky 1,8 m a na kazdém vstupu bude na viditelném misté umisténa
bezpecnostni tabulka ,Zakaz vstupu nepovolanym osobam". Stavenisté musi zajistit volny
pristup k hlavnim vchodim do budov. Zabezpeceni obvodu stavenisté (celistvosti a
neporusenosti oploceni), v€etné zafizeni stavenisté bude kontrolovano kazdodenné
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hlavnim zhotovitelem stavby a 1x tydné koordinatorem BOZP, ktery provede zapis o
kontrole do bezpecnostniho (popf. stavebniho deniku).
Stavenisté bude vybaveno:

- hygienickym zdzemim ve formé mobilnich WC

- kontejnery na stavebni sut

- oploceni stavenisté

- vyznaCenim skladovacich ploch

-mistnost nebo burika pro uskladnéni pracovnich pomucek a

naradi.
Zafizeni stavenisté bude umisténo zejména na prilehlé asfaltové plose mezi budovami
nebo na zpevnéné vnitroaredlové ploSe. Soucasti zafizeni staveniSté bude veSkeré
prechodné dopravni znaceni. Stavba bude probihat za nepferuseného provozu okoli.

PFi skladovani a manipulaci s materialem je nutno dodrzet tyto poZadavky na
bezpeclnost:

Material musi byt vzdy uloZen tak, aby po celou dobu jeho skladovani byla zajiSténa
jeho stabilita a nedochazelo k jeho posSkozeni. PodloZzkami, zarazkami, opérami, stojany,
kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by se
jinak mohli stat nestabilnimi a mohli se napFiklad pFevratit sklopit, posunout nebo kutalet.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi
skladovanych material(, rozméry a Unosnost skladovacich ploch vcetné dopravnich
komunikaci musi odpovidat rozmérdm a hmotnosti skladovaného materialu a pouZitych
strojd.

Prvky, které na sebe pri skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné
uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vZzdy vzajemné prolozeny podklady.
Jako podkladd neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo
vice prvky volné poloZenymi na sebe.

Nebezpecné chemické latky a chemické pfipravky musi byt skladovany v obalech s
oznacenim druhu a zpUsobu skladovani, ktery urcuje vyrobce a oznaceny v souladu s
poZadavky zdkona €. 356/2003 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v prostoru arealu jsou omezené skladovaci prostory.
Skladovani materialu je omezené pouze na prostor stavenisté. Neni proto mozné stavebni
materidly v prostoru komunikaci nebo mimo stavenisté. Zhotovitel musi toto ztizeni
prostoru stavenisté zohlednit a po celou dobu vystavby tuto skute€nost respektovat.
Stavebni material bude pfivazen na stavbu v takovém mnozZzstvi, aby byl vzdy zpracovan a
minimalizovalo se mnoZstvi skladovacich ploch.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Pozemky
komunikaci a vefejného prostranstvi budou udrzovany v Cistoté. Dodavatel zajisti
bezproblémovy pruljezd pro vozidla a misto k pfechodu chodcl na druhou stranu
komunikace.

Veskeré stavebni prace budou provadény zplsobem, ktery neovlivni provoz
okolnich staveb. Okolni pozemky nebudou realizaci stavebnich praci ani budoucim
provozem stavby dotceny. Po dobu vystavby novostavby ani pfi jejim dalSim uzivani jeji
pfipadné negativni ucinky na okolni pozemky a stavby, zejména pak Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy a vibrace, prach, zapach, znecistovani vod i pozemnich komunikaci a
zastinéni okolnich budov neprekroci limity uvedené v pfisluSnych predpisech. Pfi stavbé
bude v maximalni mozné mife db&no na ochranu okolni stavby a pozemky. Dodavatel je
povinen udrZovat na prfevzatém stanovisti a na pfenechanych inZzenyrskych sitich poradek
a Cistotu, odstranovat odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi. Po dobu realizace stavby
dojde k pfechodnému zhorseni Zivotniho prostredi. ZhorSeni bude zplsobeno hlukem a
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prasnosti pfi provadéni stavebnich Cinnosti. Realizaci stavby nebude negativné ovlivnéna
ochrana pfirody a krajiny ani vodnich tokU. Pfi provadéni stavebnich a technologickych
praci musi byt dodrzovany tyto zakladni zasady:

e Musi byt respektovany stdvajici i novd ochrannd pasma inZenyrskych siti a
dopravnich komunikaci, dle pfislusnych normem, vyhlasek a zakondl. V ochranném
pasmu Ize provadét prace jen s pisemnym souhlasem provozovatele siti, na téchto
sitich neni mozné umistovat zafizeni stavenisté, budovat stavby a konstrukce
trvalého nebo docasného charakteru s vyjimkou Upravy povrchu a staveb
inZenyrskych siti.

e Pred zahajeni praci v ramci stavenisté musi investor zajistit zaméreni vSech
stavajicich inzenyrskych siti. PFi realizaci musi byt respektovana ochranna pasma
jednotlivych inZzenyrskych siti a dodrzena CSN 73 605 - Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

e Musi byt zamezeno zneciStovani okolnich a prijezdovych komunikaci a zaroven
nesmi dochazet k vyrazné zvySené prasnosti vyplyvajici z provozu na téchto
komunikaci. Pokud dojde pfi vyuZzivani vefejnych komunikaci k jejich znecisténi,
dodavatel je povinen toto znecisténi neprodlené odstranit.

e Je nutné vyloucit nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdrojU.

e Stavebni ¢innost budou provozovany tak, aby nedochazelo k obtéZzovani okoli
nadmérnym hlukem a prachem.

e Stavebni cinnosti realizované stavebnimi mechanizmy, hlu¢né stavebni prace
vCetné nakladni a automobilové dopravy budou realizovany vyhradné a pouze v
dohodnutych pfisluSnych terminech a ¢asech.

e Dopravni prostfedky budou pred vyjezdem ze stavenisté radné ocistény.

e Bude zabranéno zneciStovani okoli odpadni vodou, povrchovymi splachy z
prostoru stavenist, zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty.

e Stavebni prace, pfi kterych bude vyuZivano strojii s nadmérnou hlu¢nosti nad 60-
80 dB, je nutno realizovat v dobé urcené pfisluSnym organem.

Stavenisté bude podle potfeby Fadné oploceno a na vjezdu na stavenisté bude
opatfeno uzamykatelnymi branami a budou provedena takova opatfeni, ktera zabrani
vstupu nepovolanych osob na stavenisté. StaveniSté bude fadné osvétleno staveniStnim
osvétlenim.

Odvodnéni stavenisté bude na stavajici terén a pfFi nutnosti odCerpani srazkové
vody bude precerpano do stavajici kanalizace pres kalové jimky.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby se omezuji na stavebni odpad stavebniho
materiadlu vznikajici pFi stavebnich pracich spojenych s novymi konstrukcemi. Odpady
vzniklé pfi realizaci stavby budou tfidény na jednotlivé druhy a odvazeny odbornou firmou
v souladu s pFislusSnymi zakony zabyvajicimi se naklddani s odpady. S odpady vzniklé pfi
stavb& bude nakladano v souladu s pozadavky zakona 185/2001/ Sb. a vyhl. MZP &
381/2001 Sb. v platném znéni.

ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Bezpelnost a ochrana zdravi tfetich osob azamezeni vniknuti bude zajisténo
oplocenim stavenisté, skladovych ploch a vykopU na verejné pristupnych plochach. Vstup
na stavenisté bude umoZznén pouze opravnénym osobam. Stavebni materidl a naradi
bude skladovan ve vyhrazeném prostoru staveniste.

Po celou dobu realizace stavby na pozemku stavebnika bude umoznén provizorni
pristup ke vSem objektlm v dottené oblasti a pfijezd pro pohotovostni vozidla IZS. Bude
dbano na minimalni ovlivnéni verejnych zajmU na pfilehlych verejné pristupnych plochach
a komunikacich po dobu nezbytné nutnou.
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Budou se respektovat veSkera ochranna pasma inZenyrskych siti. VeSkeré sité
budou pfed samotnou stavbou vyty¢eny. Budou dodrZzeny obecné predpisy spravca siti.
Stavenisté bude oploceno a mimo vyznacenou plochu stavenisté nebude dochazet ke
stavebnim pracim. V pfipadé poskozeni okolnich ploch (napf. pojezdem zasobovani
stavby) budou tyto plochy uvedeny do pdvodniho stavu.

maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenistg,

Stavenisté se bude nachazet na parcelach €. 569/1, 570/1 a 669/1. Celkova plocha
stavenisté na pozemcich bude cca 2790,07 m?2. Stavenisté se bude nachazet na parcelach
ve vlastnictvi Statutarniho mésta Brno. Pro zabor stavenisté budou vyuZity plochy v
majetku investora. Rozsah zaboru stavenisté je dan rozsahem feSeného Uzemi.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavenisté bude zabezpeceno a oznaceno tak, aby nebyl omezen samostatny a
bezpelny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace po dobu vystavby.
Samotna obchozi trasa bude splfiovat podminky pro bezpecny a samostatny pohyb s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Obchozi trasy nejsou navrzeny.

maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na fizené skladky.
Béhem vystavby budou vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tfidéni odpadl bude
probihat pfimo na stavenisti, skladovani bude zajiSténo v kontejnerech. Pro zneSkodnéni
pripadnych nebezpecnych odpadl bude smlouvou zajisténa odborna firma opravnéna pro
tuto Cinnost.

Jedna se predevsim o obalové materialy (folie, prazdné kartuse od stavebni pény),
kusy staviv, zbytky mineraini vaty apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vyctu,
katalogova ¢&isla odpovidaiji pFiloze Katalog odpad( z vyhlasky MZP €. 93/2016 Sb., Katalog
odpadd. BliZze viz bod B 1.3 této zprdvy. Pokud budou pfi provozu vznikat nebezpecné
odpady, je plavodce odpadu povinen si k nakladani s nebezpecnymi odpady vyzadat
souhlas vécné a mistné pfisluSného organu statni spravy, s navazujicimi zménami v
kompetencich, a to nejpozdéji ke dni zahajeni provozu.

Dodavatel pred zahajenim praci predloZi schvaleny plan likvidace odpadu ze stavby
v€etné smluvniho zajisténi.

Dodavatel stavby musi pri likvidaci odpadl postupovat v souladu s platnymi
predpisy a pozadavky hlavniho hygienika.

Predpokladané kategorie odpadt (dle 93/2016 Sb.) a jejich mnoZstvi:

Katalog. Kategorie | Celkové Kéd

c. Nazev odpadu odpadu produkované | nakladani

odpadu mnoZstvi[t] | s odpadem

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly O] 0,010 R5

1501 02 | Plastové obaly @] 0,010 R5
Obaly obsahuijici zbytky

1501 10* | nebezpelnych latek nebo obaly N 0,001 D1
témito latkami znecisténé

170102 | Cihly 0 5,00 R5

17 02 01 Drevo O] 23,59 R5

170202 | Sklo o) 2,50 R5

170203 | Plasty 0 0,10 R5

170411 | Kabely neuvedené pod Cislem O] 0,05 R5
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Smésné stavebni a demolicni
170904 odpady o) 496,12 RS
20 01 13* | Rozpoustédla N 0,001 D1
2001 28 | Barvy, tiskarské barvy, lepidla 0 0,01 R5
203001 | Smésny komunalni odpad 0 0,50 R1
17 01 02 | Stavebni materialy obsahuijici azbest \ N 8,47 D1

*dle vyhldsky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadd. **dle § 9a zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:mnoZstvi odpadi se tykd odpadii u kterych je jejich mnoZstvi moZno stanovit a hodnota

neni zdvaznd.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemina vzniklad z vykopl a terénnich Uprav bude odvezen na skladku. Bude
se jednat o cca 220 m?3. Pfisun zeminy neni poZadovan.

ochrana Zivotniho prostredi pfFi vystavbé,

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostfedi, nize uvedenymi
opatfenimi bude tento vliv co nejvice eliminovan. V pribéhu stavebnich praci je nutné
respektovat nasledujici pozadavky:

Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby

o zachovat vzrostlou zelefi v maximalni mife

o pfipadny ofez kiovin musi byt proveden odbornou firmou

o kola mechanizmd, kterd se budou pohybovat v bezprostiedni
blizkosti kofend stromU, budou podloZena vhodnymi prostredky
(napf. Stétovnice Larsen)

o vétve kefl a stromU, které budou zasahovat do prostoru leseni,
budou opatrné ohnuty a pfivazany

Chranit dopravni trasy pred znecisténim - pokud k tomu dojde, je
dodavatel povinen toto zneciSténi neprodlené odstranit. Dopravni
prostfedky budou pred vyjezdem ze stavenisté fadné ociStény.

Provadét protihlukova opatreni

o vyuzivat mechanizaci s nizSim hlukovym zatizenim

o omezit hlu¢né prace v dopolednich hodinach

o zamezit béhu strojl zvlasté se spalovacimi motory naprazdno

Pro maximalni snizeni mozného obtéZzovani hlukem chranénych
venkovnich prostord okolnich staveb v obdobi vystavby budou dodrZzovany
nasledujici zasady:

o veskeré stavebni ¢innosti s vyznamnéjSim hlukovym dopadem na
okoli provadét pouze v denni dobé se zahajenim po 7 hodiné a s
ukoncenim prfed 21 hodinou (hygienicky limit hluku pro tento
Casovy interval LAeq,s = 65 dB),

o v€asné seznameni obyvatele nejblizSich okolnich staveb pro
bydleni se zplsobem a prlibéhem provadénych hlu¢nych praci pfi
stavebnich Cinnostech,

o bude urlen pracovnik, ktery bude zodpovédny za provadéni
stavebnich praci a jeho jméno, vcetné kontaktl bude zverejnéno
pro verejnost pristupnym zplsobem,

o organizaci stavebnich praci a jejich technickym zajisténim bude
zkrdcen na maximum pribéh provadéni hlukové vyznamnych
stavebnich ¢innosti,
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o pro stavebni prace budou pouZzivany strojni mechanizmy a dalsi
zafizeni v bezvadném technickém stavu.
e Provadét opatfeni proti prasnosti
o zamezit prasnosti kropenim
o demoli¢ni prace provadét postupnym rozebiranim
e UdrZovat na staveniSti poradek a dodrZovat bezpecnostni predpisy a
vyhlasky
e Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo verejné prostranstvi a sut
bude priibézné odvazena na zajisténou skladku
e Bude eliminovano nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdroj(
e Bude zamezeno zneciStovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z
prostoru stavenist, zejména z mist znecisténych oleji a ropnymi produkty
e Ochrana pfirody a krajiny dle § 5a zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni
o pfirealizaci stavby nesmi dojit k myslinému poskozovani i niceni
hnizd a vajec nebo k odstranovani hnizd volné Zijicich ptakd a k
umysinému usmrcovani nebo odchytu volné Zijicich ptaka.
Soucasné nesmi dojit k ohroZeni netopyrl a rorysu, ktefi jsou
chranéni ve smyslu zakona.

Bé&hem stavebnich praci bude vznikat odpad. Nakladani s odpady se bude Fidit
zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb., pfedevsim § 10, 816, §17 a §824. Vyhlaska ¢. 381/2001
Sb. v priloze 1 uvadi katalog odpad, ktery slouZi pro stanoveni zpUsobu jejich likvidace.
Vyhlasku doplfiuje zména - vyhlaSka €. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musi pfi likvidaci
odpadu postupovat v souladu s platnymi predpisy a pozadavky hlavniho hygienika.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti,

Odpovédna osoba odpovidajici za vystavbu je povinna zajistit bezpecnost prace
a pozarni ochranu na stavenisti potfebnymi opatfenimi a Skolenimi v souladu s pravnimi
predpisy anormami; na staveniSti je povinnosti odpovédného pracovnika zajistit
koordinované postupy praci, véetné plnéni Ukoll bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
a pozarni ochrany.
Stavebnik urci koordinatora bezpecnosti prace pred prevzetim stavby zhotovitelem.
Pfed zahajenim praci projedna dodavatel stavby a stavebnik na pFisluSném odboru mésta
bezpecnost a ochranu zdravi z hlediska verejnych zajma. Také bude stanoven provozni fad
stavby.
DodrZzovany budou pozadavky zakon( a vyhlasek v platném znéni, zejména:
e 262/2006 Sb. Zakonik prace
e 309/2006 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
e 258/2000 SB. O ochrané verejného zdravi
e 591/2006 Sb. Narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Dale budou dodrzovany Nafizeni vlady, normy, vyhlasky:
e 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb
e Pri provadéni veSkerych praci je nutné dbat na zajisténi bezpecnosti prace pfi
vystavbé a dodrzovani pfislusnych ustanoveni vyhlasky CUBP A CBU ¢&. 324/1990
Sh.
e Dale byla pouzita vyhlaSka ¢. 48/1982 Sb., ktera je v nékterych €astech zrusena
vyhlaskou €.192/2005 Sb.
Bezpecnost obyvatel:
e osadise orientacni a vystrazné tabule
e osadise noCni osvétleni na nebezpenych mistech, jestlize toto nezajistuje verejné
osvétleni
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e osadi se zabradli, zatarasy, mUstky a potfebné oploceni, které je nutno realizovat
dostatecné pevné

e v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatfeni z hlediska
bezpecnosti prace pracovnikd - svahovani nebo pazeni vykopt

e v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatfeni z hlediska
obyvatel - prostor vykopovych praci musi byt zajiStén proti vstupu nepovolanych
osob

e Bezpecnost okolnich komunikaci:

e osadise prislusné docasné dopravni znaceni

Posouzeni potFeby koordinatora bezpecnosti
dle 814, odst. 1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen urcit koordinatora
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Oznameni o zahajeni praci na OIP

dle 8§15, odst. 1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni
praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dni pred predanim stavenisté
zhotoviteli; ozndmeni mize byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé,

Zpracovani planu BOZP na stavenisti
dle §15, odst. 2, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
dle pfilohy €. 5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi:
prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
e pracevykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.
e prace spojené s montdzi a demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dild
kovovych, betonovych a dfevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb
Dal3i prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, které budou provadény na stavenisti:
e soubézna prace vice zhotovitell a jinych osob
e prace, pri kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky od 1,5 az 10 m
e skladovani a manipulace s materialem

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovnikl, predpoklada se 10 - 20
denné v zavislosti na rozsahu soucasné provadénych praci. K dispozici jim bude jedno
mobilni WC u zafizeni stavenisté.

Pracovnici musi prokazatelné splhovat podminky odborné a zdravotni
zpUsobilosti. Musi byt dodrZovany platné vSeobecné predpisy bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména pak predpisy pro praci ve vyskach,
pro stavbu leSeni a zavésnych lavek a praci na nich, pro praci s elektrickymi pfistroji. Je
nutné dodrzovat hygienické predpisy a respektovat dalSi ustanoveni o bezpecnosti prace
a ochrané zdravi obsaZené v technickych podminkach pro pouzivané materialy a vyrobky.
Pracovnici musi byt s planem BOZP a pfisluSnymi platnymi pfedpisy prokazatelné
seznameni. Musi byt dodrZzeno pouZivani osobnich ochrannych pomucek a pracovnich
odévl predepsanych pro uzivané materidly a prace. Pracovniklim je zakdzano donaset a
pozivat alkoholické napoje na stavenisti.
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upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Bezbariérové uzivani bude v navazujicich vefejné pfistupnych plochach zachovano
v souc€asné mire. Vykopy v komunikaci budou ohrani€eny, v noci osvétleny a otevieny
po nezbytné kratkou dobu. Vefejné pFistupné plochy narusené stavebnimi pracemi budou
po jejich dokonceni uvedeny do plvodniho stavu.

zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Pro realizaci stavby bude poZadovana docasna dopravnich uzavirka ulice
Havlickové v misté zbudovani nové navrzené vodovodni pfipojky na vodovodni Fad.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu,
opat¥eni proti Gi€inkiim vnéjSiho prostiedi pFi vystavbé apod.,

Nejsou stanoveny. Stavebni prace budou probihat pfi béZzném provozu na
komunikaci. Podrobnéjsi FeSeni bude soucasti planu organizace vystavby.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Lh{ty vystavby nejsou zavazné, slouzi pro orientaci v procesu vystavby:

PFedpokladané zahajeni stavebnich praci druhé pololeti 2020
PFedpokladané dokonceni prvni pololeti 2022

Celkové vodohospodarské reSeni

Zamérem nejsou dotCeny zajmy chranéné organem vykonavajicim statni spravu v
oblasti ochrany vod dle zak. ¢. 254/2001 Sb.. Dle mapovych podkladd na portal.gov.cz se
stavba nenachéazi v ochrannych pasmech vodnich zdroj ani v chrdnéné oblasti pfirozené
akumulace vod. Nehrozi tedy jejich naruSeni. Pfi provadéni stavby je nutné zamezit
plytvani vodou a vypousténi Spinavych vod do kanalizace.

Stavbou nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry feSeného Uzemi. DeStové
vody budou nadale likvidovany stavajicim zpisobem.

VSeobecna upozornéni

Stavba bude provadéna dle platnych CSN, pro provadéni stavby jsou zavazné
predevsim zde uvedené normy:

o (SN 730202, CSN 730203, CSN 73 0204, CSN 73 0210, CSN 73 0212, CSN 73 0225,
CSN 73 0250, CSN 73 029 - Pfesnost geometrickych parametrd ve vystavbé.

o (SN 73 2520 Drsnost povrch( stavebnich konstrukci

e CSNEN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukce

o (SN 738101 Leseni

o (SN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni

o (SN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

o (SN 738107 Trubkova leeni

e CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Z&kladni
ustanovenfi

o (SN 73 8120 Stavebni plo3inové vytahy

o (SN 73 0540-2:2011 Tepelna ochrana budov - Cast 2: PoZadavky

o (SN 73 3610 Navrhovani klempiFskych konstrukci

o CSN 743305 Ochranna zabradli

Pro provadéni praci ve stavebnictvi se dale vztahuji nasledujici vyhlasky a zadkony:
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e Vyhlaska & 398/2009 Sb., kterou se stanovi obecné technické poZadavky
zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

e vyhlasSka €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni vyhlasky
€. 20/2012 Sh.

e Sdéleni Federalniho ministerstva zahranicnich véci €. 433/1991 Sb., o sjednani
Umluvy o bezpe&nosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (¢.167).

e Zakon €. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inZenyr( a technikl c¢innych ve vystavbé, ve znéni
zdkond €. 164/1993 Sh., €. 275/1994 Sb., usneseni Poslanecké snémovny .
276/1994 Sb. a Nalezu Ustavniho soudu €. 168/1995 Sb.

e Zakon €. 262/2006 Sh. Zakonik prace

e Zakon 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni zakona €. 350/2012 Sb

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci).

¢ Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na
stavenistich

e Vyhlaska €. 571/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky k zajisténi BOZP a bezpecnosti provozu pfi svislé dopravé a
chdzi.

e VyhlaSka ¢. 48/1982 Sb. o zakladnich pozadavcich bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

e Zakon €. 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v platném znéni

e Vyhlaska 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky €. 268/2011 Sb.

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé
nebo ve vykazech vymér vyjimecné uvedeny obchodni nazvy, slouzi tyto pouze k upresnéni
specifikace technického a kvalitativniho standardu. MUze byt pouzito i jinych, kvalitativné
a technicky obdobnych FeSeni, bude feSeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu
vyvolanych vysledky dodatecného prlzkumu ¢i zjiSténi provedenych pfi realizaci
navrzenych stavebnich Gprav. Stejné tak budou-li zjistény skute¢nosti, které nebyly znamy
pfi provadéni pfipravnych a projekcnich pracich.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po
dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné Gdrzbé zarucena pozadovana
mechanicka pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi
a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie.
VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit atest, popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto
dokumenty budou predany investorovi.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni
vyrobcl popfipadé dovozcl materidld a vyrobk(. Soucasti dodavky stavby musi byt
veskeré pozadavky uvedené v pozarni zpravé, napf. hydranty, hasici pFistroje apod. BEhem
realizace stavby je nutno ucinné vétrat vnitini prostory stavby a neprodysné je nezavirat,
aby byl zajistén trvaly odvod pary z vysychaijicich stavebnich konstrukci.

Zaménu materiadld navrZzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a
technologické strance, definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora
pisemné do stavebniho deniku. Jakékoliv zmény nebo Upravy technického feSeni je nutné
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projednat s profesnim projektantem, hlavnim inZenyrem a technickym dozorem investora
pred zapocetim praci.

Veskeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Z
dlvodu zajisténi plynulosti vystavby a predchazeni nezadoucich udalosti projektant
doporucuje konzultovat veskeré prace pred jejich zapocetim i v pribéhu vystavby se
zastupcem majitele objektu.

V Brné - Rijen 2019

Vypracoval: Odpovédny projektant:

Bc. Tomas Malina Ing. Petr Pirochta
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