SEZNAM PR

J J&J STUDIO

INZENYRSKE SITE

STUDIE
PROTIPOVODNOVA OPATRENI
BRANKA u OPAVY
, Ulice CITHELNI

ILOH:

A. TEXTOVA CAST:

1

2
3
4
5.
6
7
8
9
1

0.

. Identifika¢ni (daje

. Sirsi vazby, charakteristika ploch

. Majetkopravni vztahy

. Urbanisticky navrh, vymezeni a vyuziti stavebnich pozemku

Dopravni infrastruktura

. Technické infrastruktura
. Podminky pro ochranu hodnot a charakteru uzemi
. Zaveér

Hydrogeologicky posudek
Dokladova ¢ast

B. VYKRESOVA CAST:

B.01  Situace SirSich vztah( M1 :6500

B.02 Situace- katastralni mapa M1 :5000

B.03  Uzemni plan - situace M 1 : 7500

B.04 Situace M1 :5000

B.05 Hydrotechnicka situace M 1:7 500

B.06 Situace cyklostezka M1 :2000

B.07 Vzorovy fez cyklostezky

B.08 Vzorovy fez pfikopu

B.09 Vzorovy fez nadrzi

B.10 Vzorovy fez komunikaci

B.11 VySkopisné, polohopisné zaméreni

vypracovano: duben 2022

J&J STUDIO inZenyrské sité s.r.o.  email: jurecka@jj-studio.cz ICO: 26864169 Bankovni spojeni:

U Nahonu 6, 746 01
tel/fax: 553 654 308

OPAVA 1 DIC: CZ26864169 CSOB Opava

, 777 577 450  www.jj-studio.cz OR KS Ostrava, odd. C, vl. 50715 ¢.0.: 196860044 / 0300



Uvod - véeobecné:

Studie je vypracovana na zakladé objednavky investora — obce Branka u Opavy.
Davodem pofizeni studie je opakované zaplavovani feSeného Uzemi pfivalovymi
srazkami. Studie fesi protipovodriova opatfeni v dané lokalité, které budou predchazet
povodnovym situacim. Posledni povodriova situace nastala na jafe roku 2021, kdy
doslo k zaplaveni nejen traté

UcCelem studie je navrh protipovodriovych opatfeni jako podklad pro zadani dalSich
stupnu projektové dokumentace a nasledné realizace celého zaméru.

1. Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby :  Studie - PROTIPOVODNOVA OPATRENI
BRANKA u OPAVY ulice CIHELNi

b) misto stavby :

o kraj: Moravskoslezsky
o obec: Branka u Opavy [554197]
o lokalita: ulice Clhelni

o kat.Uuzemi: Branka u Opavy [609382]
o SO 01 PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Poldr 1 parc.C. 471, 446
Poldr 2 parc.C. 464/2, 697
Poldr 3 (variantni feSeni) 461/1
Zeleny praleh ZP1 parc.C.
463/9, 463/10, 463/11, 463/8, 463/7, 463/6, 463/5
463/47, 463/4, 463/3, 463/2, 463/12, 463/13,
463/46 463/45
Zeleny praleh ZP2 parc.€. (variantni feseni)
461/1, 461/3, 461/9
PRIKOP -P3 parc.¢. 469/1, 464/2
PRIKOP (PREPAD) -P4 parc.&. 466/11, 466/10, 466/9, 466/8
PRIKOP -P5 parc.¢. 461/1
ZEMNI VAL V1 parc.g. 469/1, 464/6, 469/4, 464/2

SO 02 TECHNICKE OBJEKTY

Propustek 1 parc.¢. 693/1, 695/21, 461/1, 463/9, 693/2
Propustek 2 parc.¢. 692/1, 693/2, 469/1

Propustek 3 parc.C. 697, 464/2, 466/11



Odvodnovaci pfi¢né zlaby parc.¢. 692/1, 693/1,

SO 03 CYKLOSTEZKA

Cyklostezka parc.€. 692/1

Kanalizace parc.¢. 692/1

Rekonstrukce kanalizace parc.C. 471, 689/1, 689/2

1.2 Udaje o poftizovateli

Obec Branka u Opavy
Bezru€ovo nabrezi 54
CZ-747 41 Branka u Opavy
IC: 478 12 303
dat ID: vzgay9d
e-mail: obec@branka.eu
1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Ing.Jifi Jureéka CKAIT 1100770

J&J STUDIO INZENYRSKE SITE s.r.o0., Chel&ického 27, 747 05 Opava
1C:26864169

1.4 Prehled vychozich podkladu

e Zadani Uzemni studie pofizovatelem

« Uzemni plan obce Branka u Opavy

» Katastralni mapa reSeného Uuzemi (DKM)

» Podklady od spravcu inzenyrskych siti

» Informace o parcelach KN,zari 2021

» Studie ,Dostavba mistni komunikace ulice Cihelni*

1.5 Zakladni ukazatele

» Velikost zdjmového uzemi 132 ha

« SO 01 PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Navrh tfi poldrd - poldr 1 rozloze zatopy 3800 m2

- Poldr 2 (mokfad) o rozloze zatopy 13 000 m2



- Poldr 3- o rozloze zatopy 2500 m2
Zatravnovaci prileh — ZP — plocha 17400 m2
ZP —plocha 16 000 m2

Zemni val V1- 350bm

Otevreny pfikop - P3 - 150 bm
P4 - 400 bm
P5 - 620 bm

SO 02 TECHNICKE OBJEKTY

Propustek 1 DN 1100 15 M

Propustek 2 DN 1400 15 M

Propustek 3 DN 800 13 M

Odvodriovaci pfi¢né Zlaby 45 M

SO 03 CYKLOSTEZKA

Cyklostezka — §ifka 2,5 metr(i, délka 310 bm
Kanalizace — DN 600, délka 302 bm

Rekonstrukce kanalizace DN 600, 250 bm

2. Sirsi vazby, charakteristika ploch
2.1 Obecné:
Redené Uzemi se nachazi v kataralnim Gzemi Branka u Opavy v severni &asti obce.
/zemi je lemovéano ulici Cihelni, vodoteci Macalka, Bezejmennym tokem a Zelezni¢ni
trati Opava- Hradec nad Moravici. Z jizni Casti lokalitu lemuji zalesnéné pozemky.
Dle UPD se jedna o né&kolik funk&nich ploch:
plochy silniéni dopravy (s oznacenim DS11, DS12,DS13,DS14)
- koridory pro dopravni infrastrukturu KD-08
- plochy lesni L
- plochy zemédélské Z
- plochy pfirodni V-R1- vymezené pro krajinnou zelen
- plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb VD-21
- plochy verejnych prostranstvi — P-21

Uzemi navazuje na statni silnici 1/57 Opava- Novy Jiéin. Jedna se o tzemi s jihu
svazité, postupné k severu rovinaté.

V sousedstvi lokality se nachazi ,lokalita 7 dle Rybnicky- vyroba a ,lokalita 14 -
Rybnicky.



2.2 Charakteristika funk&nich ploch

KORIDOR KD-08 —,CYKLISTICKA STEZKA

PLOCHA VEREJNEHO PROSTRANSTVi -P

1. pfevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZziti)
ulice, chodniky, verejna zelen a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni

2. pFipustné vyuZziti:
umisténi technické infrastruktury
dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti
Uzemim (pozemni komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické
stezky, chodniky, manipulaéni plochy, vjezdy na pozemky apod. vc€etné
souvisejicich staveb — lavky, mosty, odvodnéni, kryté autobuso-vé zastavky
apod.)

PLOCHA DROBNE VYROBY A VYROBNICH SLUZEB -VD

1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuZiti)
drobné vyroba a vyrobni sluzby
2. pripustné vyuziti:
bydleni majitele, popf. ndjemce aredlu (pouze jako
doplikové vyuziti k provozované drobné vyro-bé nebo vyrobnim sluzbam v
plose)
maloobchod, stravovani, nevyrobni sluzby, administrativa
télovychova a sport
situovani protipovodriovych staveb a opatfeni VyuZiti pfipustné:
nezbytné stavby a Upravy na vodnich tocich;
PLOCHY LESNI (L)

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
pozemky uréeneé k plnéni funkce lesa
2. pfipustné vyuziti:
vedeni cyklistickych tras po stavajicich ucelovych cestach

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, v€etné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (Upravy vodnich
toku, proti-povodriova a protierozni opatreni)

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a
pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledkud

povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepSi podminky vyuZziti uzemi pro

ucely rekreace a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliare -
oznaceni, odpocivky, infor-macni tabule)



zatrubnéni vodote€i pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny,
komunikace, silnice apod.)

realizace ploch USES
PLOCHY ZEMEDELSKE (2)
1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti) — zemédélsky pudni fond
2. pfipustné vyuZziti:
vedeni cyklistickych tras po stavajicich ucelovych cestach a mistnich komunikacich;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, v€etné realizace pfipojek a ucelovych komunikaci

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (umisténi
vodnich ploch, Upravy vodnich toku, protipovodriova a protierozni opatreni)

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dasledku

povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepSi podminky vyuziti tzemi pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliare -
oznaceni, odpocivky, infor-macni tabule)

zatrubnéni vodote€i pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro péSiny,
komunikace, silnice apod.)

realizace USES
zmeéna na Krajinnou zelen
provadéni liniovych vysadeb dfevin
zména na pozemky uréené k plnéni funkce lesa
STAVBY KE ZVYSOVANI RETENCNICH SCHOPNOSTI UZEMi V-R1
protierozni opatfeni v krajiné plochy krajinné zelené s vloZzenymi protieroznimi

opatfenimi (pralehy, zasakovaci pasy, odvodnovaci pfikopy apod.)

Z charakteristiky funkénosti ploch dle tzemniho planu vyplyva, ze navrh suchych
nadrzi, mokradu, vsakovacich prilehd je mozny bez jakékoliv zmény platného
uzemniho planu.



3. Majetkopravni vztahy

kat.0zemi: Branka u Opavy [609382]
Parcela ¢. Druh pozemku Vlastnik Vyméra (m?) stavba
(vyuziti)
Obec Branka u Opavy, Bezru€ovo nabr.. 54, 747 41
471 Orna puda Branka 65493 POLDR 1
REK. KANAL
Obec Branka u Opavy, Bezru€ovo nabr.. 54, 747 41
446 Orna puda Branka 3463 POLDR 1
GR, Pozemkovy Gfad, Husinecka 1024/11a, POLOR2
464/2 |Orna puda Zizkov,13000 Praha 3 26706 VAL 1
PROPUSTEK 3
1. Hradecka zemédélska a.s., Cihelni 297, 74741
697 Ostatni plocha [Branka u Opavy 7468 PROPUSTEK 3
Binarova Jana, Skfipov €.p. 195,74745 POLDR 3
Jaskova Eva, Jakubcovice 90, 747 41 Hradec n./M. ZP?2
4611 |Oma puda Sonnek Zdenek, Jakubcovice 90, 74741 Hradec n./M. 186556 P5
p Vichova Helena Mgr. Hradeckéa 29, Zimrovice 74741 PROPUSTEK 1
Hradec n./M.
Stépan Jifi Mgr. Pomoranska 475/8, Troja, 18100,
463/9 |Orna plda Praha 8 9154 ZP1
PROPUSTEK 1
463/10 Omna pada \Wolf Libor, Opavska 705, 747 41 Hradec n./M. 5050 o1
Bohacova Marie, Gudrichova 69, 74741 Hradec
46311 |Oma puda n./M. 5050 ZP1
463/8  |Oma pada Heinz Josef, Pivovarska 477, 74741 Hradec na./M. 19888 b1
46377  Omné piida Heinz Vit, Pivovarska 236, 74741 Hradec na./M. 33951 b1
463/6  (Orné piida Heinz Vaclav, Pivovarska 236, 74741 Hradec na./M. 5039 b1
463/5  (Orné piida Heinz Vaclav, Pivovarska 236, 74741 Hradec na./M. 14638 7P
Ripel Pavel, Antoniny Sovy 1485/25, Katefinky,
463/47 |Omapuda (74705 Opava 24614 ZP1
Hertel Jakub, Na Tylovach 560, 747 41 Hradec
ZP1
n./M.
463/4  |Orna puda Lindovsky Frantisek, Smetanova 421, 747 41 21741

Hradec n./M.




Hertel Jakub, Na Tylovach 560, 747 41 Hradec

n/M ZP1
463/3 [Orn& plda Lindovsky Frantisek, Smetanova 421, 747 41 3010
Hradec n./M.
Schreiber Josef Ing. Na tylovach 525, 747 41
463/2  |Oma puda Hradec n./M. 6627 ZP1
463112 (Orné pda Bradavka petr, Mirova 133, 74761 Radun 6628 P
Muller Martin Ing. Podolské 343, 74741 Hradec
46313 {Oma puda n./M. 19905 ZP1
Janikova zderika, FrantiSka Formana 243/43,
Dubina 70030 Ostrava ZP1
463/46  (Orné pada Kuzm{k Pavel, Opavska 476, ,74741 Hradec n./M. 10156
Kuznik Rudolf, K.H. Borovského 669, 74741
Hradecn./M.
1. Hradecka zemédélska a.s., Cihelni 297, 74741
463/45 |Orné puda Branka u Opavy 14013 ZP1
ZEMEDELSKA a.s. Kyle$ovice, Bilovecka 1162/67,
461/3  |Orna puda Kylesovice 74706 Opava 10130 zP2
1.Hradecka zemédélska a.s., Cihelni 297, 74741
461/9 |Oma puda Branka u Opavy 10687 zZP2
1. Hradecka zemédélska a.s., Cihelni 297, 74741 P3
469/1 (Ostatni plocha [Branka u Opavy 23694 VAL 1
PROPUSTEK 2
ZEMEDELSKA a.s. KyleSovice, Biloveck4 1162/67, P4
466/11 |Orna puda Kylesovice 74706 Opava 35447 PROPUSTEK 3
Groda Richard Ing.arch. Pficna 169, 74741 Branka u P4
466/10 Oma puda Opavy o 20526
Grodova Jana Ing. Arch. Pfi¢cna 169
Groda Richard Ing.arch. Pfi¢na 169, 74741 Branka u P4
466/9 (Orna pida Opavy "y 12484
Grodova Jana Ing. Arch. Pficna 169
Obec Branka u Opavy, Bezruéovo nabr.. 54, 747 41
466/8 |Orna puda Branka 21960 P4
1. Hradecka zemédélska a.s., Cihelni 297, 74741
469/4  |Ostatni plocha [Branka u Opavy 1665 VAL 1
Obec Branka u Opavy, Bezru€ovo nabr.. 54, 747 41
693/1 |Ostatniplocha [Branka 7029 PROPUSTEK 1
ZLABY
Obec Branka u Opavy, Bezru€ovo nabr.. 54, 747 41
695/21 |Ostatni plocha [Branka 10046 PROPUSTEK 1
693/2 |Ostatni plocha |Stépan Jifi Mgr. Pomofanska 475/8, Troja, 18100 946 PROPUSTEK 1




Praha 8 PROPUSTEK 2
Obec Branka u Opavy, Bezru€ovo nabr.. 54, 747 41 PROPUSTEK 2
692/1 |Ostatni plocha [Branka 17464 ZLABY
CYKLOSTEZKA
KANALIZACE
Obec Branka u Opavy, Bezru¢ovo nabr.. 54, 747 41
689/1  |Ostatni plocha |Branka 3583 REKONSTRUKC
E KANALIZACE
Obec Branka u Opavy, Bezru€ovo nabr.. 54, 747 41
689/2 |Ostatni plocha |Branka 209 REKONSTRUKC
E KANALIZACE

4.Urbanisticky navrh, vymezeni a vyuziti pozemku

V dané lokalité opakované v nepravidelnych cyklech dochazi k zaplavovani uzemi,
splachu orné pudy, znehodnoceni stavajici infrastruktury a soukromého majetku.
Posledni pfivalovy dést z kvétna a Cervna roku 2021 zpusobil zaplaveni a Zelezniéni
traté Opava vychod- Hradec nad Moravici a statni silnice 1/57. DoSlo k odplaveni
stavajicich propustkl, zahlceni stavajiciho odvodnovaciho systému podél komunikaci.
Voda vyplavila Cast prumyslového aredlu a Cast prilehlych rodinnych domd. Dle
informaci z CHMU v danou chvili spadlo na oblast nad lokalitou vice jak 50 mm srazek
na m2.

Navrh protipovodhovych opatfeni vychazi ze zkuSenosti mistnich ob&anl pfi
zaplavach v roce 1997 a vyplaveni objektl pfi kratkodobych intenzivnich srazkach.

Byl proveden fadny prazkumu stavenisté, vySkopisné a polohopisné zaméreni véetné
hydrogeologického prizkumu. Navrh navazuje na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu a respektuje majetkové pomeéry v lokalité.

Navrh respektuje rozsah uvedenych ploch (P), (V-R1), (VD), (2), (L), vymezené
platnym GUzemnim planem, ktery byl podkladem pro rozhodovani v Uzemi zpracovanim
studie.

Resdend lokalita je vymezena vodoteéi Macalka, ulici Cihelni a Zelezniéni trati Opava-
Hradec nad Moravici

Koncepce feSeni Uzemi navazuje na stavajici vazby, doplfiuje je a vyuziva Gzemi tak,
aby vznikl prostor vystavby protipovodriovych opatfeni i pro technickou obsluznost
souvisejicich objektu.

Jednotlivé suché nadrze, mokiad jsou navrzeny tak, aby vznikly pfijatelné velké vodni
plochy s moznosti pfistupu a obsluhy.

Jsou navrzeny celkem tfi protipovodnové nadrze, dva vsakovaci pasy, tfi odvodrovaci
prikopy se tfemi propustky a odvodriovacimi Zlaby. Souc€ésti navrh je cyklostezka
podél ulice Cihelni.

Sta\{ebm Nézev stavebniho objektu Vyméry
objekt
PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Suchy poldr 2ks 3800 + 2500 m2
SO-01 Mokfad 1ks 13 000 m2
Zeleny praleh 2 ks 17 400 + 16000 m2
Zemni val 350 bm




TECHNICKE OBJEKTY - propustky DN 1100,1400,800 43 bm

S0-02 Odvod. Zlaby 45 bm
SPOLECNA KOMUNIKACE PESI, CYKLO, KANALIZACE DN 600
S0-03 REKONSTRUKCE KANALIZACE DN 600 310/302/250 bm

4 Uzemni podminky

V sou€asné dobé je v uzemi vybudovan systém odvodiovacich pfikopd podél
stavajici mistni komunikace a stavajicich polnich cest. VSechny pfikopy jsou svedeny
do stavajici zatrubnéné destové kanalizace. Zatrubnéni je svedeno podél
primyslového areélu a zemédeélského druzstva do stavajici ho prikopu pred zelezni¢ni
trati Opava vychod- Hradec nad Moravici. Na odvodfiovacich pfikopech jsou v rizném
¢asovém obdobi a v razné kvalité vybudovany propustky pro jednotlivé vjezdy jak na
zemé&délskou puadu, tak kjednotlivym provozovndm. Rada propustki je vlivem
privalovych destl a naplavenin v havarijnim stavu.

Stavebni pozemek se nachazi mimo poddolované uzemi.

Pro mozZnost posouzeni pribéhu povodné v zajmovém Uzemi nadrze byly proSetfeny
hydrogeologické udaje v pozadovanych profilech.

Profil ,,I“ parcela 693/2 nad silnici ulice Cihelni

soufadnice x= -499676, y = -1093057

Cislo hydrogeologického poradi &. 2-02-02-0770-0-00

Dle CHMU

Plocha povodi 0,75 km?.

N- leté pratoky

Qn 1 2 5 10 20 50 100

m3/s 0.52 087 131 172 215 2.78 3,00

Profil ,,II“ styk parcela 646/1, 646/6, vodote¢ Macalka IDVT 10214974
PP Hvozdnice

soufadnice x=-499547,y = -1092145

Cislo hydrogeologického pofadi €. 2-02-02-0940-0-00

Dle CHMU

Plocha povodi 2,73 km?.

N- leté pratoky

Qn 1 2 5 10 20 50 100

m3/s 1,16 1,81 2,78 3,59 446 569 6,69

Profil ,llI“ nad Zzelezni¢nim pirejezdem pravostarnny pritok Macalky IDVT
10209235 parrcela722/1

soufadnice x= -498979, y = -1092645

Cislo hydrogeologického poradi ¢. 2-02-02-0940-0-00

Dle CHMU

Plocha povodi 0,90 km?.

N- leté pratoky

Qn 1 2 5 10 20 50 100

m3/s 0,576 0,906 1,39 1,80 223 2,83 3,33
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Stavba bude vodohospodaiskym dilem protipovodriové opatieni s retenci vody v
krajing, posileni estetické funkce krajiny.
Bude ¢lenéna do tfi stavebnich objektd, kieré se skladaji ze souvisejicich podobijekti.

Hydrogeologické posouzeni

Pro vystavbu hrazi suchych poldrd a mokiadu bude vyuzito zeminy podorni¢nich
vrstev z prostoru zatopové plochy- tj. z t&sné blizkosti hraze. Jedna se o zeminy
jilovitého a hlinitého charakteru. V pfipadé jejiho nedostatku bude jilovita zemina
dovezena z nejbliz§iho zemniku jilovité pady. Charakter a kvalitu zeminy pro vystavbu
hraze se urci v dalsim stupni projektové dokumentace na zakladé podrobného
hydrogeologického a hydrotechnického prizkumu. Pro potfeby studie bylo provedeno
posouzeni hydrogeologickych pomeéri na zakladé zkuSenosti s mistnimi poméry,

z mapovych podkladii a tdajad CHMU. Z dostupnych zdrojd mozno konstatovat, ze
udolnice vodotece Macalka a jejiho pfitoku je vhodna pro navrh protipovodnovych
opatfeni s prednosti suchych nadrzi. Vyuziti zeminy bude soucasti podrobného
prizkumu v rdmci dal§iho stupné pfipravy.

Zhodnoceni miry rizika ovlivnéni jakosti podzemnich vod

Kvalitativni ovlivnéni jakosti podzemni vody u poldru 1 vlivem pfirodnich poméru je
dano interakci mezi prosakujici srazkovou vodou a horninovym prostfedim. Casteéné
nepfiznivym jevem muaze byt odvodnéni asfaltové komunikace v disledku pfipadnych
uniku latek z vozidel.

Zadrzovana srazkova voda v poldru 2 a 3 nebude mit bezprostfedni vyznam
v ovlivnéni kvality jakosti podzemni vody. ZadrZzovanda srazkova voda bud tvofena
zachycenim destovych vod z obhospodarovanych luk v zazemi zajmového Uzemi,
s naslednym fizenym pfelivem do pfikopu Macalky a do navrzeného pfikopu P3.

Kvantitativni ovlivnéni zavisi vyhradné na velikosti a schopnosti infiltrace
srazek pres pokryv. Pokryv tvofeny jilovitymi sedimenty, jenz byl ovéfen sondami
v poldru 2 a 3 vyrazné omezuje tuto infiltraci a lokalné se zde vytvari mokfiny.
Hydrogeologickym zhodnocenim zajmového uzemi maji spadlé destové vody
v zajmovém Uzemi omezenou schopnost vsakovani, kdy pfi vy§Sich ahrnech
atmosférickych srazek jsou destoveé vody ¢asto odvodnovany povrchovym odtokem ve
smeéru Uklonu reliéfu, kde dochazi k jejich nekontrolovanému odtoku na povrchu
terénu. Naopak v oblasti smérem k fece Moravici s ovéfenymi Stérkovitymi sedimenty
u poldru 1 je infilirace srazek vyznamna.

5. Dopravni infrastruktura

Dopravni napojeni jednotlivych objektd bude novym vjezdem na stavajici
obsluznou  Uc€elovou komunikaci oznadenou v Uuzemnim planu  DS11,
DS12,DS13,DS14 napojenou na sit mistnich komunikaci obce Branka u Opavy ulice
Cihelni. Mistni komunikace je napojena na statni statni silnici 1/57.

Sitkové a vysSkové usporadani obsluzné komunikace je navrzeno v souladu
s plathymi normami a pfedpisy, predevdim CSN 736110 ,Projektovani mistnich
komunikaci“ a CSN 73 6056 ,Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel*. Kromé
cyklostezky se jedna predevSim o obsluzné komunikace, které tvofi hraze suchych
nadrzi.
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Navrzené komunikace jsou zafazeny jako obsluzné komunikace funkéni tfidy C
zpfistupnujici objekty a uzemi ukonéené nékdy i slepé. Tfida dopravniho zatizeni je
VI, ¢emuz bude odpovidat i navrh konstrukce nové vozovky, ktera je charakterizovana
jako lehka.

Vzhledem k charakteru Uzemi je nutno v navrhu vozovky predpokladat Upravu
plané vozovky z hlediska jeji unosnosti. Niveleta komunikace bude v max. mife
kopirovat stavajici terén a budou pfizplsobeny stavajicimu svazitému Uzemi,
stavajicimu napojeni na statni silnici, kdy je nutno zajistit alespofi min. spady a
odvodnéni.

6. Technicka infrastruktura

Velikost zatopovych ploch, délky a vyska hrazi (poldrd, mokiadu) véetné pristupovych
cest je navrZzena na konkrétnim osazenim nadrzi do terénu.

Ve studii se predpoklada navrh suchych nadrzi sypanou zemni, homogenni hrazi.
Hraz bude vetknuta do stavajiciho rostlého terénu.

V pfiéném fezu bude se Sitkou v koruné 3.5 metru pojezdna pro obsluhu.

Navodni a vzdu$ni sklony svahd budou v poméru 1:2.

Odvodnéni hrazového télesa bude provedeno obracenym stérkovym filtrem v paté
vzdu$ného svahu hraze.

Soucasti nadrzi bude vypustné zafizeni, bezpecnostni pfepad a vtokovy objekt.

Dle Gdaji CHMU a na zakladé CSN 752410 bude navrzen bezpeénostni preliv
z jednotlivych nadrzi na Q1oo.

SO 01 — PROTIPOVODNOVA OPATRENI

V ramci objektu jsou navrzeny:

POLDR 1- SUCHA NADRZ

Je navrZzena v prostoru pod zemédélskym druzstvem a pred zelezni¢ni trati na parc.C.
471 na ploSe oznacené dle uzemniho planu VD-21. Hraz bude vetknuta do stavajici
hraze tvofici stavajici Ucelovou komunikaci. Cést hraze bude navazovat na
planovanou mistni komunikace.

Do nadrze je zaulsténa stavajici deStova kanalizace z ulice Cihelni. V ramci dal$iho
stupné dokumentace je nutno zkoordinovat navrh obsluzné komunikace se zausténim
stavajici destové kanalizace do navrzeného poldru. Na zakladé HGP bude nadrz
slouzit Caste€né jako reten¢ni a ¢astecné jako vsakovaci.

Vymeéra max. zatopové plochy 0,380 ha
Hloubka vody pfi max, hladiné (266,50) 1.00 m
Koruna hraze 267.00 m.n.m
Vyska hraze max 1.50 m
Délka hraze 175.00 m
Dno nadrze 265,50 m.n.m.
Objem nadrze pfi max. hladiné 3800 m3

Rizeny odtok z nadrZe do odvodriovaciho zafizeni IDVT 10209235 bude nastaven na
hodnotu 225 I/s, coz odpovida odtoku 3 I/s.ha.
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POLDR 2- MOKRAD

Je navrzen v prostoru zapadné od aredlu zemédélského druzstva na parc.¢.464/2 na
ploSe oznacené dle Uzemniho planu V-R1. Je navrzen mokfad se stalou hladinou vody
a retenci pro zachyceni pfivalovych vod. Hraz bude samostatné postavena kolem
celého obvodu mokradu. Pfijezd k navrzenému mokfadu s retenci bude z Ucelové
komunikace parc.€. 697 v Uuzemnim planu oznatené DS-11. Viok do nadrie je
navrzenym prikopem P3, ktery odvadi vody z extravilanu obce nad ulici Cihelni. Na
zakladé HGP bude nadrz slouZzit jako retenéni bez moznosti zasakovani.

Vymeéra max. zatopové plochy 1.3000 ha
Hloubka vody pfi max, hladiné (278.50) 1.00 m
Hloubka stalé hladina (278.00) 0.50 m
Koruna hraze 279.00 m.n.m
VysSka hraze max 1.50 m
Délka hraze 600.00 m

Dno nadrze 277.50 m.n.m.
Retenéni objem nadrze pfi max. hladiné 6 500 m3

Rizeny odtok z nadrze do navrzeného prikopu P4 zausténého do stavajiciho
odvodnovaciho zafizeni IDVT 10209748 bude nastaven na hodnotu 270 I/s, coz
odpovida odtoku 3 I/s.ha.

POLDR 3- SUCHA NADRZ

Je navrzena v prostoru nad ulici Cihelni mimo zastavénou &ast obce, na parcele na
parc.C. 461/1 ploSe oznacené dle Uzemniho planu Z. Hraz bude vetknuta do
stavajiciho rostlého terénu. Koruna hraze bude navazovat na stavajici ucelovou
komunikaci ozna¢enou v Uzemnim planu DS13, DS14.

Do nadrze bude zaustén navrzeny pfikop P5 a stavajici pfikop podél komunikace
DS14 a povrchové vody z extravilanu nad nadrzi. Na zakladé HGP bude nadrz slouzit
jako retencni bez moznosti zasakovani.

Vymeéra max. zatopové plochy 0,250 ha
Hloubka vody pfi max, hladiné (296,90) 1.90 m
Koruna hraze 297,50 m.n.m
Vyska hraze max 2.50m
Délka hraze 160.00 m
Dno nadrze 295,00 m.n.m.
Objem nadrze pfi max. hladiné 3125 m3

Rizeny odtok z nadrze do navrzeného prikopu P3 bude nastaven na hodnotu 177 I/s,
coz odpovida odtoku 3 I/s.ha.

ZELENY PAS ZP1

Nad stavajici u¢elovou komunikaci ozna¢enou v uzemnim planu DS-12 je v Sifce 20
metrl navrZzen zeleny zatraviiovaci pas pro zpomaleni odtoku ze zemédélsky
obdélavanych pozemku. Celkova plocha zatravnéni 17 400 m2.

ZELENY PAS zP2
Nad stavajici u¢elovou komunikaci oznaenou v uzemnim planu DS-14 je v Sifce 20
metrd navrZzen zeleny zatravhovaci pas pro zpomaleni odtoku ze zemédélsky
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obdélavanych pozemkl. Zatraviiovaci pas navazuje na POLDR 3. Celkova plocha
zatravnéni 16 000 m2.

ZEMNI VAL

Pod ulici Cihelni podél navrzeného pfikopu P3 je na ochranu stavajici pramyslové
zony pred pfilivovymi srazkami navrzen zemni val délky 350 metrd a proménné vysky
0,5-1,5 metra. Vyska koruny val bude na koété 279.00 m.n.m.

OTEVRENY PRIKOP

Podél stavajici ucelové komunikace s oznacenim v uzemnim planu DS-12, DS-14 je
stavajici otevieny pfikop P1 a P2 svedeny do ulice Cihelni. Pfikopy zUstanou
zachovany, s tim, Ze pfikop P1 bude propojen s navrzenym piikopem P3 a pfikop P2
bude prerusen a napojen do navrzeného poldru ,3".

Rizeny odtok a bezpeénostni prepad z poldru ,3“ je napojen do nové navrzeného
prikopu ,P3“. Pfikop vede podél komunikace DS-13, kfizuje komunikaci DS-12 a je
zaustén do poldru ,2. Na pfikopu P3 jsou navrZzeny nové propustky pod
komunikacemi DS-12 a DS-14.

Rizeny odtok a bezpe&nostni pfepad zpoldru ,2“ je napojen do prikopu P4
zausténého do stavajiciho meliora¢niho kanalu napojeného do pravostranného pritoku
vodote€e Macalka. Na pfikopu P4 je navrzen novy propustek pod komunikaci DS-11.
Podél komunikace DS-13 je navrzen otevieny pfikop P5, ktery odvadi povrchovou
vodu z komunikace a Castecné ze zemeédeélsky obdélavanych ploch. Na pfikopu jsou
pro zpomaleni odtoku navrzeny hrazky. Na komunikaci jsou navrzeny pficné Zlaby
zausténé do prikopu P5. Pfikop je zaustén do poldru 3.

Pfikopy v otevieném terénu jsou navrzeny zatravnéné, zpevnéné ve dné pricnymi
betonovymi prahy. V dalSim stupni dokumentace je na zvazeni v exponovanych
mistech pfikopu zpevnit kamennou rovnaninou, pfipadné zatraviiovacimi tvarnicemi.
Délka prikopu P3 je 150 m, P4 400 metrd, P5 620 metrd.

SO 02 - TECHNICKE OBJEKTY

TRUBNI PROPUSTEK 1

Na pfikopu P3 (odtok z poldru 3), pfes komunikaci s oznaenim v Uzemnim planu DS-
14 je navrzena rekonstrukce stavajiciho propustku. Propustek délky 15 metrd
ukon&eny Sikmymi Cely s opevnénim kamennou rovnaninou pied a za propustkem, je
navrzen na pratok Q100 = 3.0 m%/s DN 1100 pfi sklonu 1%. Kapacita propustku = 3,2
m3/s.

TRUBNiI PROPUSTEK 2

Na pfikopu P3 (odtok z poldru 3), pfes komunikaci s oznaenim v Uzemnim planu DS-
12 je navrzena rekonstrukce stavajiciho propustku. Propustek délky 15 metrd
ukon&eny Sikmymi Cely s opevnénim kamennou rovnaninou pied a za propustkem, je
navrzen DN 1400 pii sklonu 1% s kapacitou 5,8 m?/s.

Maximalni - denni pritok v roce 2021 pfi privalovém desti ¢inil 55 mm/m?

Pfi plo$e povodi 0,75 km? &ini 41 250 m3,

Pfi dobé trvani desté 2 hodiny se rovna 5.73 m¥/s, bez jakékoliv moznosti vsaku nebo
zpomaleného odtoku.

TRUBNi PROPUSTEK 3

Na pfikopu P4 (odtok z poldru 2), pfes komunikaci s oznaenim v tzemnim planu DS-
11 je navrzen novy trubni propustek DN 800. Propustek délky 13 metrd ukonceny
Sikmymi €ely s opevnénim kamennou rovnaninou pfed a za propustkem, je navrzen
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DN 800 pii sklonu 0.5%. na pratok 0.9 m?3/s.

ODVODNOVACI ZLABY

Na stavajici komunikaci s oznacenim dle tzemniho planu DS-13 jsou navrzeny pficné
odvodnovaci zlaby pro zpomaleni odtoku povrchové vody. Zlaby jsou napojeny do
prikopu P5, ktery je zaustén do poldru 3. Jedna se o betonové Zlaby opatfené
ocelovou mfizi. Komunikace 2 metry pfed a za Zlabem bude vyspravena silni€nim
betonem.

SO 03 SPOLECNA KOMUNIIKACE PESIi A CYKLO

Samostatnym objektem je FfeSena cyklostezka v ulici Cihelni. Navrh navazuje na
zpracovanou studii ,Dostavba mistni komunikace Branka u Opavy-ulice Cihelni*
zpracovanou v roce 2018.

Puvodni studie feSila podél komunikace chodnik Sitky 1,5 metra.

Na zakladé zvySené dopravy cyklistl je misto chodniku navrzena v Useku od
vjezdu do betonarny na konce spole¢na komunikace pro chodce a cyklisty v Sifce 2,5
metrd.. Vzhledem ke stisnénym pomérdm spolecna cyklostezka i pro péSi navazuje
na puvodné navrzeny chodnik za vjezdem do arealu fy Andrla. Od kfizovatky k vjezdu
do fy Andrla bude pouze chodnik Sitky 1.5 metra.

Komunikace bude lemovana betonovou obrubou vysky 120 mm, ve vjezdech sniZzenou
obrubou na 30-50 mm. Cyklostezka bude z mlatového povrchu lemovana zahradni
betonovou obrubou splfiujici bezpecnostni prvky pro télesné postizené.

Cyklostezka délky 310 m je napojena na planovany chodnik. Je respektovano
vyhledové rozS8ifeni stavajici mistni komunikace a uliéniho prostoru obousmérné
komunikace. Podélné spady a niveleta se vzhledem k charakteru Uzemi pohybuji
v normovych hodnotach. PFiény spad cyklostezky bude jednostranny v hodnoté 2 %.
PFi navrhu bylo dbano na plynuly prostorovy vzhled a vzajemny soulad smérovych a
vysSkovych slozek. Odvodnéni je navrzeno pficnym sklonem svedenym do uli¢nich
vpusti a destove kanalizace.

Skladba cyklostezky

- mechanicky zpevnéné kamenivo certifikované pro pouziti v mlatovych skladbach —
mineralni beton, barva Seda. Zakladni podminky pro realizaci: doporu¢ena zrnitost —
smés dle provedeného rozboru, 8 — 16 mm 70 %, 0 — 4 mm 30 %. Povrch bude
prehozen frakci 0 — 4 mm. Procentualni zastoupeni frakci bude stanoveno dle
vymezeni zrnitostnich mezi proctorovou modifikovanou zkouskou (CSN 72 10158),
optimalni vihkost smési prfed pokladkou 5 — 7 %. Po rozprostfeni smési provedena
ruéni oprava nepromichanych mist pfed finalnim hutnénim, nasledné povrchové
prohoz drti 0 — 4 mm a zhutnéni, hutnéni vybracnim valcem v celé vrstvé (max. 2103
kg/m2 ) 200 mm - stérkodrt (SD), hutnéni dle CSN 73 6131 200 mm - hutnéna zemni
plan, Edef,2 = min. 45 MPa - tloustka skladby celkem cca 400 mm

Kanalizace dest'ova

Odkanalizovani feSeného Uzemi vychazi ze sou¢asného stavu odkanalizovani daného
uzemi, spadovych poméru a vychazi z izemniho planu obce Branka u Opavy.
Odvedeni destovych vod z lokality je s ohledem na konfiguraci terénu a nevhodné
hydrogeologické podminky navrzeno do destové kanalizace napojené do stavajici
destové kanalizace, ktera je zalsténa do odvodriovaciho zafizeni IDVT 10209235.
Stavajici stav:
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Stavajici komunikace Cihelni je odvodnéna pfi¢nymi Zlaby a pficnym sklonem do
pfilehlého uliéniho pfFikopu, ktery je pfed vjezdem do arealu fy Andrla napojen do
destové kanalizace svedené do vodotece Macalka.

Navrh:

Vystavbou cyklostezky dojde ke zruSeni stavajici pfikopy a odvodnéni navrzené
komunikace bude uliénimu vpustémi a pficnymi Zlaby do navrzené destové
kanalizace. Na konci Upravy jsou oproti plvodni studii navrzena opatfeni, ktera
zamezi odtok povrchovych vod z extravilanu do kanalizace v ulici Cihelni. Soucasti
vystavby cyklostezky, desStové kanalizace je navrzena rekonstrukce stavajic
kanalizace vedené zulice Cihelni do navrzeného Poldru 1. Jedna se o destovou
kanalizaci DN 600 v délce 250 metrd.

Mnozstvi destovych vod svedenych do ulice Cihelni: §
Vypoc&et mnozstvi deStovych vod je proveden ve smyslu CSN 756101. Vychazi
z odvodnované ploch S (ha), intenzity desté 15 ti minutového desté i=145 I/s/ha pfi
periodé 1.

Kr Fr
Zpevnéne plochy . Zivice 2600 m? 0.8 2080
Zpevneéneé plochy . dlazba beton (mlat) 1 015m? 0.6 609
Q=2689 x 145 =138.99 I/s
Ro¢ni mnozZstvi vypousténych destovych vod pfi srazkovém uhrnu 600 mm/ha
Qrok = 2689 x 0,60 = 1613,4 m3rok™’

Mnozstvi vody z extravilanu, v pripadé nerealizovani protipovodnovych opatreni
Kr Fr

Nezpevnéné plochy . zelen, lesni pozemek 750 000 m? 0.10 75 000

Q = 75000 x 145 =1087 I/s

Roéni mnozZstvi vypousténych destovych vod pfi srdzkovem ahrnu 600 mm/ha

Qrok = 75000 x 0,60 = 45000 m3rok"’

Navrzena kapacita destové kanalizace DN 600 pii sklonu 2,9% je 1250 I/s = cca
Q5- pétilety dést.

Na kanalizacnim potrubi jsou cca po 50 metrech osazeny revizni Sachty. Uliéni vpusté,
horské vpusté a odvodhovaci Zlaby jsou na potrubi napojeny pfipojkami.

V pripadé realizace protipovodnovych opatreni je navrzena destova kanalizace
DN 400 s kapacitou pri pramérném sklonu 2,9% 360 I/s.

Dle sdéleni jednotlivych spravcl technické infrastruktury se v zajmovém Gzemi
nachazi

- Nadzemni vedeni VN — viastnik CEZ distribuce

- Rozvody NN, vefejného osvétleni

- Vodovodni potrubi- vlastnik SmvaK Ostrava a.s.

- Destové kanalizace — vlastnik obec branka u Opavy

- Splaskova kanalizace- Dobrovolny svazek obci Hradec n/M. a Branka u Opavy

- Plynovod - Gassnet

- Vyusténi jednotné kanalizace DN 400, DN 300 — vlastnik Statutarni mésto Opava

Navrzené fesSeni respektuji stavajici inzenyrskeé sité technické infrastruktury a jejich

ochranna pasma. Zadné vyvolané investice vystavbou vodnich nadrzi neni nutno
provadét.
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7. Podminky pro ochranu hodnot a charakteru Uzemi

Redené Uzemi se nachazi na katastru obce Branka u Opavy. Cast Uzemi zasahuje do
pfirodnich ploch nalezejici povodi vodote€e Macalka. V navrhu jsou plné respektovany
stavajici pfirodni podminky, izemni systém ekologické stability jak na zemédélské, tak
lesni pudé. Navrzené protipovodnové feeni jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny.

8. Zavér
Z hlediska uzemniho planu
Protipovodnova opatfeni jsou navrzeny na plochach (Z), (VD), (P), (KD), (V-R1) které
jsou v souladu s Uzemnim planem.
Z hlediska technického opatreni
Navrh protipovodnovych opatfeni Ize realizovat po jednotlivych etapach.
Jako zasadni se jevi oddélit povrchové vody z extravilanu mimo ulici Cihelni.
PFipadny postup vystavby:
1. etapa
a) vystavba propustku 1, propustku 2, pfikopu P3, P5, zemni val, odvodnovaci Zlaby
vsakovaci pasy ZP1, ZP2
B) vystavba poldru 3, propojeni pfikopu P2, P5
2. etapa
b) vystavba poldru 2 (mokfad), propustek 3, pfikop P4
3. etapa
d) vystavba poldru 1

4. etapa

Vystavba cyklostezky a destové kanalizace je pfimo zavisla na provedenych
opatfenich. V pfipadé budovani cyklostezky prfed vystavbou bodu a) je nutno
vybudovat desdtovou kanalizaci o priméru DN 600

Z hlediska zaboru pozemku, vliv na krajinu

V pfipadé vystavby navrzenych opatfeni se stavba nachazi prevazné na
zemédélskych pozemcich ve vlastnictvi obce, soukromych vlastnikd a statu, s kterymi
je nutno navrzené feSeni projednat.

Pouze Poldr 1 , se nachazi na pozemku obce a nezasahuje do jinych prav obcana.
Vybudovanim protipovodnovych opatreni dojde k vyrazné ochrané zastavéné
casti obce podél ulice Cihelni, aniz by to mélo zasadni vliv na stavajici krajinu.
Néktera opatreni, na ukor stale ochrany majetku, omezuji hospodareni na ¢asti
zemédélskych pozemcich.

Zhodnoceni souladu navrzeného feSeni s platnymi pravnimi predpisy

Navrzené feSeni vychazi ze stavajiciho stavu technické infrastruktury, z pozadavka,
dot&enych organd, vlastnickych vztaht a dale pak z technickych predpist a platnych
norem.

Studie je vypracovana ve shodé s platnymi pfedpisy a normami legislativné oSetfujici
uvedenou problematiku. Zejména se jedna o zadkon 254/2001 Sb. o vodach, vyhlasku
¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZzivani uzemi, vyhlasku ¢. 269/2009
Sb. o technickych pozadavcich na stavby, CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni
srazkovych vod, TNV 75 9011 Hospodareni se srazkovymi vodami atp.

Odvodnéni feSeného Uzemi vychazi ze soucasného stavu odvodnéni daného Uzemi,
spadovych poméra zajmového uzemi.
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Obdobné veskeré pouzité vyrobky splfiuji pozadavky zakona ¢&. 22/1997 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyrobky, jsou drziteli platného certifikatu pro pouziti v ramci
CR a v neposledni fadé jsou téz nositeli stavebné technického osvédceni.

Zhodnoceni technickoekonomického posouzeni

Studie umoznuje realizaci protipovodnovych opatfeni provadét po etapach, ¢imz se
finan&ni naro¢nost rozlozi do delSich ¢asovych useku.

Navrzena opatfeni spocivaji predevsim ve vybudovani zemnich hrazi a zemnich téles
doplnénych o technické objekty. Zemni hrdze maji sice vétSi naro¢nost na zabory
pudy, ale oproti jinym konstrukcim jsou nékolikandsobné Uspornégjsi.

Propocet nakladua v pfiloze:

Po schvéleni studie nasleduji pfed realizaci stavby dalsi pfipravné prace:
Majetkopravni vyporadani

Hydrogeologické a geologické posouzeni v misté planovanych nadrzi

Vyskopisné a polohopisné zamérfeni

Pfipadny pfirodovédny pruzkum

Dokumentace pro Uzemni a stavebni povoleni

Stavebni povoleni

Dokumentace pro provadéni stavby

Opava, duben 2022 Ing. Jifi Jurecka
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