CHODNIK

VZOROVY PRICNY REZ

— MLATOVY POVRCH
— PROHOZ DRTI 0—4 MM
— MZK 8—16 MM 70%, 0—4 MM 30%

KONSTRUKCE CHODN|KU CELKEM 400 MM
UPRAVENA A ZHUTNENA PLAN E = 45 MPa

BET. OBRUBA BO 15/30 /1000x150x300/
DO BET. LOZE S BOCNI BET. OPEROU

JEDNORADEK Z DLAZEBNI KOSTKY DROBNE
VEL. 10, DO BET. LOZE S BOCNI BET. OPEROU

NICE PARCELY

HRA

OHUMUSOVANI 50 mm
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Investor: Zodpov. projektant
Obec Branka u Opavy Ing.Jifi Jureéka h ._WQ m._.C_U_O
Misto stavby/Kraj: Vypracoval - ; INZENVRSKE SITE
Branka u Opavy/ MSSK Ing.Jifi Jur J&J STUDIO - INZENYRSKE SITE s.r.o.
Bilovecka 1, 746 01 Opava
Akce: . ; . <~ IC: 26864169, DIC: CZ26864169
i azky: Stuperi
PROTIPOVODNOVA OPATRENI Cislo zakazky
BRANKA u OPAVY 4212021 STUDIE
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Obsah: VZOROVY REZ CYKLOSTEZKA Méfitko Vykres €.
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