LEGENDA PODLAH

OZN. SCHEMA POPIS

- zatézovy vinyl, design drevo, tloustka 4,5 mm, naslapna
vrstva 0,40 mm, povrch PUR, celoploSné lepeny

- samonivelaéni stérka

- betonova mazanina t.60mm

MR R-. - tepelnd izolace PIR 11.80mm
- hydroizolaéni pas + penetracni natér

- srovnani pfipadnych nerovnosti podkladniho betonu
- odmasténi a ocidténi podkladniho betonu

140

- stavajici podkladni vrstvy (beton. podkladni deska, nasyp apod.)

- keramické dlazba 400x600 do pruzného tmele tl.15mm
: : - stérkova hydroizolace v&etné rohovych bandazi
RR RS - samonivelaéni stérka
- betonova mazanina t.55mm
- tepelna izolace PIR 11.80mm
- hydroizolaéni pés + penetracni natér
- srovnani pfipadnych nerovnosti podkladniho betonu
- odmasténi a ocisténi podkladniho betonu

150

- stavajici podkladni vrstvy (beton. podkladni deska, nasyp apod.)

V RAMCI PD NEBYLY PROVEDENY ZADNE SONDY DO STAVAJICICH PODLAH

VYSE UVEDENE SKLADBY JSOU ODHADNUTY PRO POTREBY ZPRACOVANI ROZPOCTU
A BUDOU PRIZPUSOBENY SKUTECNE NALEZENEMU STAVU PO VYBOURANI
STAVAJICICH PODLAHOVYCH KONSTRUKCI

zatézovy vinyl, design dfevo, tloustka 4,5 mm, naslapna
vrstva 0,40 mm, povrch PUR, celoploSné lepeny

- samonivelaéni stérka

- betonova mazanina t.60mm

- tepelna izolace EPS 150 t1.150mm

- hydroizola¢ni pas + penetracni natér

- podkladni ZB deska C20/25 tl.120mm + svaFovana sit
KARI @8-150/150mm

- hutnén& kameninova frakce 16/32 tl.min.150mm

- hutnéna plan

150 120 160

AUTOR PROJEKTU :
ING.ARCH.PETR MLYNEK
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INVESTOR : OBECNI URAD BRANKA U OPAVY MISTO : parc.g. 1/1 a 706, k.0. BRANKA U OPAVY

NAZEV Pristavba a stavebni ipravy OU v Brance u Opavy a vybudovani technického | 2AK.C: C.UYKR.:
STAVEY: dvora a parkovi$ts na pozemcich parc.&.1/1 a 706 k.i.Branka u Opavy STUP.PD:  DPS

NAZEV | DATUM :  1v/2020 Dl 1 ' 10
\itl.,. SKLADBY PODLAH

www.atelierzona.cz




