Rozvadé¢ bude zruSen po instalaci kogeneraéni jednotky ve vedlej$im objektu!

Typ rozvadéte Oceloplechovy (1x elektromé&r + 1x HDO + 21mod.) "Z”

Pocet poll 1 DélenT —
Kryti—zavreny IP40 Otevieny IP30

Privod SPODEM Vyvody NAHORU
Rozmér: sirka — 9586mm hloubka —210mm vyska — 917mm
Natér : DLE ZVYKLOSTI VYROBCE

Napétové soustavy : Ochrana pred drazem el.proudem
3NPE ~ 50Hz 400V/TN—C-S AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
INPE ~ 50Hz 230V/TN-S AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

NAZEV A MISTO AKCE :

P¥istavba a stavebnt dpravy 00 v Brance u Opavy

a vybudovani technického dvora a parkovisté

na pozemcich parc.& 1/1 a 706, k.0. Branka u Opavy

INDETAIL s.r.o.
Projektovani elektrickych zafizeni
IC: 06717390, DIC: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

INVESTOR : Obec Branka u Opavy, Bezruovo ndbfezi 54, ZODPOVEDNY PROJEKTANT : C.PARE.
74741 Branka u Opavy, ICO 47812303 KAMIL KRATKY, CKAIT 1102773 11213
PODPIS :
415|6
PROFESE : D.1.4 — Technika prostfedi staveb VYPRACOVAL :
D.1.4.1 — Silnoproudd elektrotechnika v&etn& ochrany p¥ed bleskem LUKAS KRATKY 71819
PODPIS : C.VYKR.
NAZEV VYKRESU : STUPER PD : DSP+DPS
< X MERITKO :  ——- D.1.41-07
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