
  

  

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
 

D.  

DOKUMENTACE STAVEB  
  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

Stavební část – projekty instalací viz.samostatné zprávy v jednotlivých dílčích PD  

  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a) Technická zpráva  

SO 01 – přístavba OÚ – jedná se o přízemní přístavbu k přízemnímu objektu stávající 

OÚ za účelem zvýšení standardu poskytování veřejných služeb na úroveň 21.st.   

Hmotově bude přístavba uskočena dále od cesty a vznikne tak větší nástupní prostor 

do objektu OÚ. Výškami atik a střešními rovinami dojde ke změně původního výrazu 

přízemní stavby OÚ (která jinak navazuje na výrazně větší objekt obecního kulturního 

domu) a spolu s přístavbou tak vytvoří hravější kompozici.  

Na nové řešení OÚ naváže úprava stávající vjezdu do technického dvora – bude 

posunuta vjezdová brána a zrušen stávající plot, takže vznikne zajímavější a otevřený 

předprostor, kde bude více zeleně a stavba OÚ tam dosáhne jisté důstojnosti.  

SO 01 – obecní úřad – Přízemní objekt, které je pro veřejnost dostupný z chodníku 

přilehlé komunikace a to po venkovním schodišti či po venkovní bezbariérové rampě. 

Za vstupními dveřmi následuje zádveří, z které jsou přístupny prostor WC – WC muži 

a WC ženy kombinované s WC pro handicapované osoby. Ze zádveří je pak vstup do 

vnitřní chodby / haly, na kterou navazuje prostor kuchyňky plnící funkci také technické 

místnosti a úklidovou komorou (zde se bude nacházet vodoměrná soustava nové 

přípojky vody), dále prostor zasedačky a prostor sekretariátu – z toho je pak přístupný 

prostor pro starostu a místostarostu s malým stolem pro přísedící a samostatnými 

dveřmi do venkovního prostoru a prostor kanceláře (např. účetní).  

Sekretariát je od vnitřních chodby oddělen prosklenou přepážkou, na chodbě bude 

malé posezení, coby čekárna.  

Celkem se tedy předpokládá:  

• při běžné provozu obsazení objektu 4 osobami (starosta + 3 pracovníci)  

• při zasedáním pracovních výborů a větších jednání nárazově 12-16 osobami.  

V areálu dvora je pak dostatek místa pro parkování pracovníků OÚ.  

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu OÚ, který nebyl nikterak 

bezbariérově řešen. Nově bude OÚ bezbariérově přístupný pro venkovní rampě a v 



  

objektu bude k dispozici také WC pro handicapované, šířky dveří 800-900mm opatřeny 

madly - v souladu s vyhláškami 268/2009 Sb a č.398/2009 Sb.  

b) Výkresová část – viz.D.1.2  

  

c) Dokumenty podrobností - viz.D.1.2  

  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

a) Technická zpráva   

Stávající část bude hmotově téměř zachována, do krovu a stropu se zasáhne 

minimálně, zásadně se ale zasáhne do stávajících otvorů, vnitřních příček a vnitřních 

povrchů a instalací. Po provedení přístavby bude rovněž zcela nově provedeno vnější 

opláštění původní stavby.  

Výška +/- 0,000 je vztažena k podlaze I.NP – ta bude přesně určena až po 

provedení sondy do stávající podlahové konstrukce v prostorách OÚ – tak aby 

byla známa mocnost podlahových vrstev, které budou odstraněny, protože při 

provádění nových vrstev je třeba dodržet tepelně-technické parametry projektu 

a je tak možné, že při nedostatečné mocnosti odstraňovaných vrstev bude muset 

být navýšena nová podlaha a tím i základní +/-0,000 stavby.  

ZEMNÍ PRÁCE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZAKLÁDÁNÍ  

• Nové základové konstrukce budou provedeny jako betonové pásy (prostý beton 

C20/25 š.600 a výšky 500mm) se základovou spárou v úrovni základové spáry 

stávajícího objektu OÚ (skutečnou hloubku, provedení a technický stav nutno 

ověřit sondou před zahájením výkopových prací), odhadovaná hl.základové 

spáry je -1,59m  

• Nové konstrukce nebudou pevně spojeny se stávajícími – nové od starého bude 

dilatováno na celou výšku konstrukcí  

• Na spodní betonový pás budou vyzděny tvárnice ztraceného bednění š.400mm 

do úrovně pod podkladní beton, tedy do -0,340. Ztracené bednění bude 

doplněno výztuží z R12 á 250mm ve vodorovném i svislém směru a bednění 

bude zalito zmonolitňující betonovou směsí C20/25  

• Na základových pasech a zhutněném podloží mezi základovými pásy (zhutněné 

stávající vrstvy + nový hutněný násyp kameninové frakce 16/32 v tl.150200mm) 

bude provedena podkladní ŽB deska z C20/25 tl.120mm vyztužena u spodního 

okraje svařovanou sítí KARI oka 8-150/150mm, do této desky bude protažena 

svislá výztuž základových pásů   

• Před betonáží jednotlivých částí základových konstrukcí budou provedeny 

všechny potřebné instalační prostupy a trasy uvnitř stavby (viz.D.1 stavební 

části či viz.V.5 v části ZTI) 

• Pro bezbariérovou rampu budou provedeny samostatné základové patky z 

prostého betonu C16/20 400/400mm do hl.min.900mm pod UT, v prostoru 

dnešního chodníku, horní hrana patek bude cca 180mm pod UT  



  

• V prostoru pod rampou bude finální povrch z kameniva 16/32, které bude 

nasypáno na upravený výkop (naspádovaný k rýze s drenážním potrubím DN 

100 obsypaným kamenivem 16/32 a obaleným geotextilií) – viz.řezC výkr.č. D7. 

Drenáž bude provedena ve spádu min.1% a bude napojena do stávající šachty 

dešťové kanalizace ve stáv.vjezdu do areálu  

• Nová hydroizolační vrstva bude v místě návaznosti na stávající stavbu napojena 

na stávající hydroizolace stavby – vzhledem k nejasnému umístění i stavu 

původních hydroizolací – bude provedeno dopřesnění řešení v rámci AD, po 

odstranění či obnažení dotčených konstrukcí. Hydroizolace bude vytažena 

svisle po obvodovém zdivu a to do výšky min.300mm nad UT respektive 

+/0,000.  

• Vnější strana nových základových konstrukcí bude zateplena XPS tl.80mm 

(výška 1000mm), před provedením zásypů či chodníků bude tato vrstva 

chráněna novou fólií, ukončenou nad terénem lištou.  

• Nové zpevněné plochy:  

o V místě stávajícího chodníku doplňované části naváží na stávající 

provedení – plošná betonová dlažba šedé barvy 300/300/30mm  

o V místě nového chodníčku kolem přístavby OÚ budou plochy provedeny 

ze skládané betonové dlažby šedé barvy 200x100x60mm na hutněné 

vrstvy, budou lemovány chodníkovou (1000x200x100mm) a zahradní 

betonovou obrubou (500x200x50mm) uloženou do patky ze suchého 

betonu.   

o Opravy zasažených zpevněných ploch (např.novými trasami IS) budou 

provedeny v duchu stávajícího řešení – vždy s doplněním hutněných 

vrstev z kameniva (hutnění na min. min. 45 MPa)  

• Jednotlivé skladby zpevněných ploch:  

SP1 skladba zpevněných ploch – nový pochozí chodník:  65m2 

betonová skládaná dlažba šedá 200x100  tl.60mm  

kladecí vrstva - struska 4-8mm      tl.40mm  

drcené kamenivo 8-16mm       tl.150mm  

zhutněná pláň E /def2= min. 45 MPa  

  

SP2 skladba zpevněných ploch – oprava – předlážděný stáv. chodník:  18m2 

betonová plošná dlažba šedá 300x300           tl.30mm  

kladecí vrstva - struska 4-8mm      tl.40mm  

  

SP3 skladba zpevněných ploch – štěrková plocha pod rampou:  18m2  

Lomový kámen frakce 16/32                     tl.350mm  

Geotextilie  

Upravený výkop (spádování pro drenáž)  

  



  

• Další výkopové práce jsou spojeny s novými trasami venkovního vedení IS 

(viz.PD specialistů)   

• Součástí úprav kolem objektu OÚ jsou i dva malé ostrůvky pro zeleň o celkové 

ploše 20m2 – zde odkopány stávající zpevněné plochy do hl.500mm a 

zasypány zeminou a osázeny nízkou okrasnou zelení (keříky, květiny)  

SVISLÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE  

• Stávající objekt:  

o navrhované řešení vychází ze zaměření dostupných konstrukcí – nebylo 

možnost prozkoumat konstrukci stropu a krovu – proto jako první kroky 

je nutno provést tyto sondy:  

 sonda po půdního prostoru s ověřením uložení a dimenze a stavu  

nosných konstrukcí stávající stopu, dále s ověřením skutečného 

provedení, dimenze a aktuálního technického stavu krovu – v PD 

jsou dále navrhovaná řešení dle předpokládaného konstrukčního 

řešení   

 sonda do podlahových vrstev, které budou odstraňovány – za účelem 

zjištění skutečné mocnosti odstraňovaných vrstev a určení finální +/-

0,000 objektu a dále za účelem obnažení stávající hydroizolační vrstvy  

 sonda pro ověření stavu a hloubky založení stávající stavby o další 

činnosti jsou tedy možné až po provedení sond a ověření 

skutečného konstrukčního provedení stropu a krovu!!  

o stávající objekt bude kompletně vyčištěn od vnitřních nenosných příček, 

ponechána bude pouze část stěny tl.350mm  

o budou demontovány všechny stávající výplně vnějších otvorů  

o vnitřní omítky budou oklepány v rozsahu 100% ponechávaných stěn  

o kompletně budou odstraněny vrstvy stávajících podlah až na betonovou 

podkladní desku  

o zcela bude odstraněna vstupní podesta se schodišti  

o demontována bude plechová střešní krytina a také dřevěný záklop  

o stávající krov bude ponechán, předpoklad částečných oprav 

poškozených trámů (příložky apod.) v rozsahu 15%  

o stávající strop bude ponechán – předpoklad očištění poškozených částí 

(15%) a kompletní ošetření dřevěných prvků proti hnilobě a škůdcům, 

vyčištění podlahy půdy od předpokládané skelné vaty tl.100mm  

o bude provedeno vybourání nových velkých otvorů do stávající severní 

obvodové stěny – po řádném podepření stropní konstrukce a osazení 

nových překladů (průvlaků 3xI160) – ve střední části na nově vyzděný 



  

pilíř z CP na MC o veškeré nové ocelové nosníky budou osazeny na 

podložku z prostého betonu (C20/25) tl.70mm o zazdívky původních 

rušených otvorů budou provedeny z keramických tvárnit tl.440mm  

o stávající obvodové konstrukce nebudou vně zatepleny, na 

ponechávaném SZ vstupním rohu stavby bude provedena montáž 

dřevěné fasády – vodorovné lamely ze sibiřského modřínu typu rhombus 

budou namontovány vodorovně na svislý rošť z modřínových latí 

kotvených do stávajícího obvodového zdiva – jehož vnější omítka bude 

v potřebném rozsahu opravena a před instalací roštu bude původní 

fasáda zakryta difúzní fólií (zejména kvůli sjednocení materiálu a 

barevnosti podkladní vrstvy, které je z některých úhlů viditelná přes 

mezery mezi lamelami fasády  

o do omítané i dřevěné fasády bude začleněno několik technických a 

vizuálních prvků:  

 větrací mřížky půdního prostoru  

 kotevní konzola pro vzdušnou přípojku NN + dvířka 

HDS  

 zvonkové tlačítko  

 světelná a akustická signalizace  

 vývody VZT  

 kovová písmena nápisu „OBECNÍ ÚŘAD“  

 elektronická vývěsní deska  

 venkovní osvětlení včetně nouzového osvětlení  

• Přístavba:  

o Nosné zdivo z keramických tvárnic P+D tl.300mm + KZS z EPS tl.150mm 

o Nové příčky budou provedeny z keramických příčkovek tl.140mm, v části 

WC pak tl.115mm  

  

STROPNÍ KONSTRUKCE  

• Stávající stavba:  

o V rámci PD nebylo možno prozkoumat skutečné provedení a technický 

stav stropní konstrukce – návrh vychází z vizuální prohlídky sousední 

navazující části objektu a předpokládá se tak dřevěný trámový strop, 

dřevěné stropnice uloženy ve směru sever – jih, na obvodové stěny, 

případně zavěšeny na příčný trám  

o stávající strop bude ponechán – předpoklad očištění poškozených částí 

(15%) a kompletní ošetření dřevěných prvků proti hnilobě a škůdcům, 

vyčištění podlahy půdy od předpokládané skelné vaty tl.100mm  



  

o stávající stropní konstrukce bude přitížena pouze novou tepelnou izolací 

(MW tl.300mm volně vložena mezi trámy a nad ně a zakryta difúzní fólií  

o stávající dřevěné podbití a omítka s rákosem budou ponechány o pod 

strop bude nově instalována parozábrana lehkého typu a konstrukce z 

CD profilů a zavěšen nový celistvý SDK podhled o PO odolnosti REI 15 

o před finálními úpravami budou provedeny nové prostupy stropní 

konstrukcí (komín, odvětrání kanalizace, či VZT)  

o v prostoru zasedací místnosti pak budou provedeny snížené SDK kurfy, 

zakrývající vodorovné potrubí VZT (d200mm)  

• Nová část:  

o Na novou konstrukci krovu bude zavěšena konstrukce z CD profilů s 

celistvý SDK podhledem o PO odolnosti REI 15, ve skladbě bude 

instalována parozábrana lehkého typu  

• Veškerá svítidla budou přisazená, bez perforace PO 

podhledu  

  

KROV  

• Stávající část:  

o Konstrukci krovu opět nebylo možno shlédnout – opět tedy 

předpokládané řešení  

o Dřevěný vaznicový krov pultové střechy o sklonu cca 15°– vaznice jsou 

uloženy na sloupcích, které leží na vazných trámech (zesílených 

stropnicích) – předpokládá se zachování stávající nosné konstrukce s 

rozsahem oprav či výměny částí poškozených prvků cca 15%, dále bude 

zcela odstraněno stávající dřevěné bednění a nahrazeno novým tl.25mm  

o Do stávající části krovu se zakousne nová část – v rámci napojení budou 

některé prvky zkráceny (krokve) a některé upraveny, doplněny – jedná 

se o minimální rozsah  

o Nové i stávající prvky budou ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám 

• Nová část:  

o Nová část bude opět ve formě pultové střechy, ale o nižším sklonu, cca 

5°  

o Dřevěné krokve 100/180 budou uloženy na ocel vaznice 2xUPE220 

uložené do obvodového zdiva nebo na nadezděné pilířky 

(min.450x450mm z CP na MC) na vnitřní nosnou zeď, na kterých bude 

provedena betonová mazanina o tl.70mm (stejně jako v uložení na 

obvodové stěně), ocel.vaznice jsou navrženy s konzolovitým přesahem, 

na kterém bude vynesena úžlabní krokev 120/180  



  

o Krokve jsou zabedněny dřevěnými deskami tl.25mm – přesahy střechy 

jsou však provedeny jako přiznané – tedy budou pohledově upraveny 

(hoblovány) přesahující části krokví a v místě přesahů bude bednění 

provedeno z dřevěných palubek P+D tl.25mm  

o Krokve jsou navrženy jako spojené ze dvou kusů a to spojem dle detailu 

č.2 ve statickém výpočtu str.24 – pomocí styčníkových desek BV 20 

132x200mm  

o Pozednice 140/140 jsou pak buď přímo položeny na obvodové stěně a 

kotveny závitovou tyčí M14 a chem.kotvou do věnce, nebo jsou kotveny 

do atiky z vnitřní strany a pak jsou závitové tyče M14 kotveny vodorovně 

chem.kotvou do této atiky (keram.tvárnice tl.300mm)  

o Bednění nové střechy bude dotaženo až k bednění stávající střechy a 

vytvoří zde úžlabí  

  

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  

• Stávající i novou střešní rovinu pokryje nová střešní krytina 

z TPO fólie (k mechanickému kotvení 1,5mm, šíře 1,6 m 

(tmavě šedá) - Hydroizolační fólie z pružného polyolefínu 

TPO/FPO vyztužená vysoce odolnou polyesterovou 

nosnou vložkou je určená pro kotvené ploché střechy. Fólie 

je odolná vůči UV záření a může být vystavena jakýmkoliv 

povětrnostním podmínkám.)  

• Oplechování nízkých atik a krajů střechy bude provedeno 

ze systémových okapniček a závětrných lišt - plech pro 

opracování detailů s povrchovou úpravou hydroizolační 

fólie. Výrobky z poplastovaného plechu - určeny pro 

opracování detailů na ploché střeše.  

• Vysoké atiky budou pak zakryty plechovou čepicí s TiZn, 

hydroizolační vrstva střechy bud na tyto atiky vytažena do 

v.200mm a ukončena krycí lištou, zbylá část atiky bude 

omítnuta fasádní omítkou  

• Veškeré prostupy střešním pláštěm budou řádně 

opracovány (opatřeny manžetami apod.)  

• Řešení hromosvodu je součástí části elektro  

  

FASÁDA  

• Stávající objekt:  

o Zavěšená dřevěná fasáda:  



  

 Nejprve bude opravena stávající hrubá omítka fasády a 

doomítány nově zazděné otvory či vyzděné atiky  

 pojistná difúzní fólie polyester/polypropylen pl.hm.cca 160g/m2 se 

samolepícím páskem – pro pohledové sjednocení podkladní 

vrstvy  

 rošt z latí ze sibiřského modřínu 40x60mm mechanicky kotvený 

do obvodového zdiva, kladený svisle s rozestupy max.500mm  

 dřevěný obklad - z profilu typu rhombus, dřevo ze sibiřského 

modřínu tl.19mm s oblými hranami (dřevo pro venkovní obklady 

budov, voděodolné,  kotveno k roštu pomocí nerezových vrutů se 

zápustnou hlavou do převrtávaných děr), lamely kladeny 

vodorovně s distanční mezerou, špalety oken provedeny rovněž v 

dřevěném obkladu (např.ze slepených podlahových prken ze 

sibiřského modřínu)  

 do dřevěného obkladu je třeba zakomponovat technické prostupy 

a zařízení, např.:  

• větrací mřížky půdního prostoru  

• kotevní konzola pro vzdušnou přípojku NN + dvířka HDS  

• zvonkové tlačítko  

• světelná a akustická signalizace  

• vývody VZT  

• kovová písmena nápisu „OBECNÍ ÚŘAD“  

• elektronická vývěsní deska  

• venkovní osvětlení včetně nouzového osvětlení  

 Modřínové dřevo bude instalováno bez dalších povrchových 

úprav  

 

• Nová část:  

o KZS s točenou probarvenou omítkou zrna 1,5mm:  

 Omítková směs pro jádrové omítky (tl.10mm)  

 Lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS  

 Desky z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu PES 

70F tl.150mm  

 Talířová hmoždinka se šroubem pro zápustnou montáž. 

Hmoždinka je vhodná pro upevnění tepelné izolace z EPS v 

kontaktním zateplovacím systému – ETICS.  

 Stěrka na bázi cementu pro ETICS vyztužená skleněnou tkaninou 

o plošné hmotnosti 165 g.m-2.  



  

 Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro 

tenkovrstvé omítky.  

 Tenkovrstvá probarvená pastovitá silikonsilikátová omítka se 

samočistícím a fotokatalytickým efektem. Zatíraná omítka 1,5; 

Faktor difuzního odporu 20. Soudržnost ≥0,3 MPa.  

• Venkovní parapety budou provedeny klempířsky z TiZn  

  

PODLAHY  

P1:  

- zátěžový vinyl, design dřevo, tloušťka 4,5 mm, nášlapná vrstva 0,40 mm, 

povrch PUR, celoplošně lepený - samonivelační stěrka  

- betonová mazanina tl.60mm  

- tepelná izolace PIR tl.80mm  

- asfaltový hydroizolační pás + penetrační nátěr  

- srovnání případných nerovností podkladního betonu  

- odmaštění a očištění podkladního betonu  

- keramická dlažba cca 12mm  

- betonová mazanina cca 80mm - odstranění původní hydroizolace  

- stávající podkladní vrstvy (beton. podkladní deska, násyp apod.)  

  

P2:  

- keramická dlažba 400x600 do pružného tmele tl.15mm  

- stěrková hydroizolace včetně rohových bandáží  

- samonivelační stěrka  

- betonová mazanina tl.55mm  

- tepelná izolace PIR tl.80mm  

- asfaltový hydroizolační pás + penetrační nátěr  

- srovnání případných nerovností podkladního betonu  

- odmaštění a očištění podkladního betonu  

- keramická dlažba cca 12mm  

- betonová mazanina cca 80mm  

- odstranění původní hydroizolace  

- stávající podkladní vrstvy (beton. podkladní deska, násyp apod.)  

  

P3:  

- zátěžový vinyl, design dřevo, tloušťka 4,5 mm, nášlapná vrstva 0,40 mm, 

povrch  

PUR, celoplošně lepený  

- samonivelační stěrka  

- betonová mazanina tl.60mm  



  

- tepelná izolace EPS 150 tl.150mm  

- asfaltový hydroizolační pás + penetrační nátěr  

- podkladní ŽB deska C20/25 tl.120mm + svařovaná síť KARI 8-

150/150mm  

- hutněná kameninová frakce 16/32 tl.min.150mm  

- hutněná pláň  

- PE - folie separační, 0,2 mm   

- podkladní beton vyztužený, C 20/25, tl.120 mm, s KARI sítí při dolním 

povrchu (oka 150/150, profl 8/8)   

- hutněný vyrovnávací podsyp štěrkodrť, min.150-200 mm  

  

VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ  

• viz.tabulka D.11 – v přístavbě budou instalována okna a venkovní dveře z  euro 

profilů – Rám - smrkový napojovaný s lazurovaným nátěrem na dřevo (barevné 

řešení bude vybráno autorem projektu v rámci AD ze vzorníku vybraného 

dodavatele výplní), výplň (izolační trojsklo sklo) -  4XN / 18 / 4 / 18 / 

4XN_SWSšedý – požadavek na Uw=0,9 a Ud=1,2, (dveře)   

VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ  

• viz.tabulka D.12 – obecná specifikace - vnitřní výplň DTD deska děrovaná, 

povrch CPL laminát barva (výběr dle AD), voděodolné, zárubeň obložková, 

barva dtto dveřní křídlo, kování klika – klika, zámek mezipokojový, zadlabávací 

interiérový pro cylindrickou vložku, větrací mřížka nerez, hranatá, oboustranná, 

(dle jednotlivých typů v tabulce), dveřní zarážka na podlahu  

RAMPA  

• Grafické schéma viz.výkres č.D.9  

• ocelová konstrukce v žárovém zinku:  

o schodnice a sloupky z UPE 140 o možnost sestavení ze dvou nebo tří 

dílů (pro snadnost zinkování) o kotvení kce do základových betonových 

patek a pásu (pod nástupní částí)  

o na schodnice bude navařen ploch P10 v.130mm, který vytvoří lem pro 

osazení podlahového roštu (pororošt - rošt podlahový ocelový SP 

23034/38, pozinkovaný 1500(nosný rozměr!)x1000mm)) a zároveň 

bezpečnostní lem bezbariérové rampy dle vyhl.398/2009 Sb.  

o zábradlí  - madla i sloupky z jäkl 40x40, navzájem svařeno, žárově  

zinkované, madlo v.900 + v.750 + v.300, stojky kotveny do ocel.schodnic 

pomocí navařených závitových tyčích M10 (možno i celé spolu svařit – 

dle možností zinkovací vany)  



  

o podesta bude v místě napojení na zděnou (betonovou část podesty) 

uložena na další profil UPE 140 kotvený závitovými tyčemi M14 max. á 

500mm chemickou kotvou do svilé zdi podesty  

  

b) Podrobný statický výpočet  

Statický výpočet – Ing.Vladimír Kováč, Ing.arch.Petr Mlýnek, listopad 2020: 

o Ověření základních nosných prvků – krovu, překladů  

o Detaily některých spojů  

o Předpokládané podmínky pro založení přístavby  

o Stávající strop a krov nebylo možno ověřit – bude prohlédnut autorem projektu 

po provedení požadovaných sond, před zahájením bouracích prací  

o v rámci výrobní dokumentace zvolených dodavatelů bude konkrétní řešení 

konzultováno s autorem projektu před zadáním prvků do výroby!!  

  

c) Výkresová část   

Statické posouzení je zapracováno do stavební části PD   

  

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

• JPO Služby s.r.o. – Ing.Pavel Beran, listopad 2020  

• Koncepce požárně bezpečnostního řešení spočívá v posouzení podmínek 

požární bezpečnosti výše zmíněných objektů v souladu s ČSN 73 0802 Požární 

bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost 

staveb -  Výrobní objekt a také dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – 

Zemědělské objekty.  

• N1.1 – Administrativní objekt SO 01  

• N1.1 – Administrativní objekt SO 01 – dle tab. 8 ČSN 73 0802: I.SPB  

• N1.1 – Administrativní objekt SO 01  

• Požární odolnost stavebních konstrukcí budehodnocena pro I. stupeň požární 

bezpečnosti dle tab. 12 ČSN 73 0802 a příslušných ustanovení vyhlášky č. 

23/2008 Sb.  

Pol.  Stavební konstrukce  I.  NAVRHOVANÁ KONSTRUKCE A JEJÍ POŽÁRNÍ  
ODOLNOST  

1.  Požární stěny a požární stropy, 

viz 8.2 a 8.3,  
    

  a) v podzemních podlažích  30DP1  Nevyskytují se  

 

  b) v nadzemních podlažích  15+  Nevyskytují se  

  c) v posledním nadzemním 

podlaží  
15+  Nevyskytují se  



  

  d) mezi objekty  

 

30DP1  Stávající cihelné zdivo tl. min. 300mm s požární odolností 

EI 120 DP1 (Eurokódy)  

2.  Požární uzávěry otvorů v 

požárních stěnách a požárních 

stropech, viz 8.5.1,  

    

  a) v podzemních podlažích a ve 

všech podlažích mezi objekty  
15DP1  Nevyskytují se  

  b) v nadzemních podlažích  15DP3  Nevyskytují se  

  c) v posledním nadzemním 

podlaží  
15DP3  Nevyskytují se  

3.  Obvodové stěny, viz 8.4.1 a  
8.4.10,  

    

  a) zajišťující stabilitu objektu nebo 

jeho části  
    

    1) v podzemních podlažích  30DP1  Nevyskytují se  

    2) v nadzemních podlažích  15+  Nevyskytují se  

    3) v posledním nadzemním 

podlaží  
15+1)  Pórobetonové či keramické tvarovky min. tl. 300mm s 

požární odolností REW 180 (katalog výrobce)  

  

Stávající cihelné zdivo tl. min. 300mm s požární odolností 
EI 120 DP1 (Eurokódy)  

  b) nezajišťující stabilitu objektu 

nebo jeho části (bez ohledu na 

podlaží)  

15+2)  Nevyskytují se  

4.  Nosné konstrukce střech, viz  
8.7.2   

151)  Požární odolnost nosné konstrukce střechy je pouze 

doporučena, avšak pro dodržení požadavku čl. 8.2.4 ČSN 

73 0802 (požární stěny se musí vždy stýkat s požárním 

stropem) bude v našem případě tento požární strop tvořit 
SDK podhled, vykazující jako podhled dřevěné konstrukce 

střechy požární odolnost REI 15*  

5.  Nosné konstrukce uvnitř 

požárního úseku, které zajišťují 

stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2  

    

  a) v podzemních podlažích  30DP1    

  b) v nadzemních podlažích  15  Nevyskytují se  

  c) v posledním nadzemním 

podlaží  
151)  Stávající cihelné zdivo tl. min. 300mm s požární odolností 

REI 120 DP1 (Eurokódy)  

  

 



  

   Pórobetonové či keramické tvarovky min. tl. 450mm s 

požární odolností REW 180 (katalog výrobce)  

6.  Nosné konstrukce vně objektu, 

které zajišťují stabilitu objektu 

(bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3  

 

151)  Nevyskytují se  

7.  Nosné konstrukce uvnitř 

požárního úseku, které nezajišťují 

stabilitu objektu, viz 8.7.5  

151)    

8.  Nenosné konstrukce uvnitř 

požárního úseku, viz 8.8.1  
-  Příčky jsou bez požadavku na požární odolnost  

9.  Konstrukce schodišť uvnitř 

požárního úseku, které nejsou 

součástí chráněných únikových  
cest, viz 8.9  

-  Nevyskytují se  

10.  Výtahové a instalační šachty, viz  
8.10 až 8.13  

  Nevyskytují se  

  a) šachty evakuačních a  
požárních výtahů a šachty ostatní 

(např. instalační), jejichž výška 

přesahuje 45 m  

    

    1) požárně dělící konstrukce  podle  
položky 

1  

  

    2) požární uzávěry otvorů v 

požárně dělících konstrukcích  
podle  

položky 

2  

  

  b) šachty ostatní (výtahové,  
instalační apod.), jejichž výška je  
45 m a menší  

    

    1) požárně dělící konstrukce  30DP2    

    2) požární uzávěry otvorů v 

požárně dělicích konstrukcích  
15DP2    

11.  Střešní pláště, viz 8.15  -  Bez požadavku na požární odolnost  

12.  Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 

(staticky nezávislé)  
statický  
nezávisl 

é  

Nevyskytují se  

  a) požární stěny  30DP1    

  b) požární uzávěry otvorů v 

požárních stěnách  
15DP1    



  

  c) svislé požární pásy v 

obvodových stěnách mezi objekty 

a obvodové stěny, pokud mají být 

bez požárně otevřených ploch  

15DP1    

• *konkrétní složení SDK konstrukcí zvyšujících požární odolnost bude 

provedeno projektantem stavební části ve spolupráci s realizační společností v 

návaznosti na konkrétní instalovaný systém (např. KNAUF). Montážní 

společnost zpracuje prohlášení o shodě s požadovanou požární odolností, 

stavebník tento protokol předloží zástupci HZS při závěrečné dohlídce stavby, 

před uvedením stavby do provozu.   

• Navrhované a stávající konstrukce jsou vyhovující pro daný I. SPB.  

Stávající nezateplená obvodová konstrukce bude opláštěna modřínovým 

obkladem o max. tl. 24mm:  

• Výhřevnost modřínového vnějšího obkladu objektu = 147,9 MJ/m2 (4601 kg/m3 

x 0,024m x 13.4 MJ/m2). Výhřevnost izolačních desek je nižší než 150 MJ/m2 – 

zcela požárně uzavřená plocha bez udání odstupové vzdálenosti (ČSN 73  

0802, čl. 8.4.5.).  

• Nově přistavované obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním 

zateplovacím systémem EPS o tl. 150mm v souladu s čl. 3.1.3.1 ČSN 73 0810. 

Objemová hmotnost polystyrenu PSB je výrobcem uváděna v rozmezí 13,5 – 

18 kg/m3 – v případě posouzení požární otevřenosti obvodových konstrukcí je 

uváděna nejvyšší hodnota (hodnota instalovaných PSB je 18 kg/m3), hodnota 

objemové hmotnosti polystyrenu spolu s dalšími technickými parametry 

instalovaného systému budou součástí prohlášení o shodě vyhotoveným 

stavební firmou provádějící instalaci systému.  

• Těsnění prostupů kabelů a potrubí bude provedeno dle čl. 11.1, ČSN 73 

0802 při dodržení podmínek čl. 6.2, ČSN 73 0810.  

• Pokud se východové dveře do administrativního objektu budou v případě 

výskytu osob zamykat, budou opatřeny kování EN 179 – Panikovým kováním.  

 Únikové cesty budou označeny luminiscenčním značením v souladu s ISO 

3864-1 všude tam, kde není přímo viditelný východ na volné prostranství. 

Únikové východy budou označeny nápisem únikový východ. Veškeré únikové 

cesty z jednotlivých částí objektu, musí být trvale volné, zřetelně označeny a 

vysměrovány dle ČSN ISO 3864-1 (ČSN 01 8013). Osazení nouzových svítidel 

je pouze doporučeno dle čl. 9.15.1 ČSN 73 0802.  

• Posuzovaný požární úsek N1.1 – Administrativní objekt SO 01 musí být 

vybaven, v souladu s požadavky čl. 12.8 ČSN 73 0802 a vyhl. č. 23/2008 Sb., 

2 ks práškového hasicího přístroje s 6 kg hasiva a hasební schopností 

min. 21A.   

• Přenosný hasicí přístroj musí být instalován na dobře přístupném místě tak, aby 

se rukojeť přístroje nacházela max. 1.5 m nad podlahou. Hasicí přístroj musí 

být zajištěn proti pádu.  



  

• Elektroinstalace  

• Elektroinstalace bude provedena v souladu do daného prostředí v jednotlivých 

prostorech objektu. Správnost provedení elektroinstalace bude dokladováno 

revizní zprávou elektro, která bude předložena při kolaudačním řízení.   

• Elektroinstalace - musí být provedena dle platných technických norem a 

předpisů.   

• Pro instalační rozvody nesloužící pro požární zabezpečení objektu budou 

provedeny kabely samozhášivé, Eca => vyhovující.  

• Hlavní rozvaděč elektro bude instalován v blízkosti hlavního vstupu do řešeného 

objektu administrativy do vzdálenosti 5m od vchodu a viditelně! Rozvaděč 

elektro bude označen bezpečnostními značkami vč. označení „hlavní vypínač 

el. energie“. Tlačítko TOTAL STOP není požadováno. Objekty dvora budou 

napojeny na el. proud objektu SO01.  

• Vytápění   

• Vytápění administrativního objektu bude pomocí plynového kondenzačního 

kotle o výkonu <70kW, ten bude napojen dle pokynu výrobce a dle požadavků 

níže do systémového komínového tělesa.  

• Odvod spalin od lokálních spotřebičů paliv je třeba provést v souladu s 

požadavky ČSN 73 4201. Spalinové cesty musí být dále provedeny v souladu 

s pokyny výrobce uvedenými v technické dokumentaci pro příslušný druh (typ) 

spotřebiče. Případná izolace prostupů musí být z nehořlavých hmot třídy reakce 

na oheň A1. Provedení každého komínového tělesa bude odpovídat 

požadavkům ČSN EN 1443 - Komíny - Všeobecné požadavky. Umístění, 

provoz tepelného spotřebiče, včetně spalinové cesty musí odpovídat 

požadavkům ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.   

• Před zahájením provozu musí být provedena revize spalinové cesty ve smyslu 

Zák. č. 133/1985 Sb. a Vyhl. č. 34/2016 Sb.  

• V hodnoceném stavebním objetu budou viditelně označeny hlavní uzávěry a 

vypínače energií - voda, plyn, elektro dle zásad uvedených v ČSN EN ISO 7010.   

• Rovněž také bude označeno umístění přenosných hasicích přístrojů, pokud 

budou umístěny ve skříni či pod obkladem apod. a také hlavní vypínač proudu 

a hlavní uzávěry vody a plynu.  

• Před uvedením stavby do užívání musí být předloženy doklady v souladu 

s Vyhl. MV č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci):  

o k navrhovaným požárně bezpečnostním zařízením ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. = Přenosné 

hasicí přístroje P6 3x 21A + CO2 1x 55B.  

o o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízení. = Přenosné hasicí přístroje P6 3x 21A + CO2 1x 55B.  



  

o o provedených revizích. = Elektroinstalace, Spalinová cesta.  

o Oprávnění a doklad o dodržení požadovaní požární odolnosti. = SDK 

podhled střešní konstrukce administrativního objektu – REI 15.  

  

D.1.4 Technika prostředí staveb  

Dokumentace jednotlivých profesí včetně textové a grafické přílohy je součástí 

samostatných složek v rámci této celkové DPS.  

  

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

Stavbu není členěna na žádné celky ani zařízení – nové technologické vybavení je 

součástí projektu specialisty (např.rekuperační jednotka, VZT apod,.)  

  

  

  

  

  

  

Opava, listopad 2020                           Ing.arch. Petr Mlýnek  

ČKA 03331, IČO 70606269 

a t e l i é r Z ó n a 

mobil: 775 124 325  

e-mail: mlynek@atelierzona.cz  
ID rey4yjy  


