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VÝPIS OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ

OZN.

PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY OTVORY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
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IZOLAČNÍ TROJSKLO

CELKEM (ks)

Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy a vybudování technického 
dvora a parkoviště na pozemcích parc.č.1/1 a 706 k.ú.Branka u Opavy

Uw= 0,9
1750 x 1250 mm

2 IZOLAČNÍ TROJSKLO

Uw= 0,9
3000 x 1250 mm

VENKOVNÍ ŽALUZIE

rozšiřovacím profilem pro napojení vnitřní příčky
Uw= 0,9
2300 x 1250 mm

1 IZOLAČNÍ TROJSKLO

u okna ve WC pro handicap bude ovládací pákový mechanismus
Uw= 0,9
2750 x 750 mm

1 IZOLAČNÍ TROJSKLO

OBECNÍ ÚŘAD BRANKA U OPAVY parc.č. 1/1 a 706, k.ú. BRANKA U OPAVY

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VENKOVNÍ ŽALUZIE

kliky na boku
u okna ve WC pro handicap 
bude ovládací pákový 
mechanismus

BARVA RÁMU A KŘÍDLA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE KONKRÉTNÍHO 
DODAVATELE 


