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LEGENDA ELEKTRO

CYKY-J 3x2,5 — zsuvky 16A/230V, CYKY-J 5x2,5 — spotiebite do 16A/400V

CYKY-J Bx4 — spotFebite do 20A/400V, CYKY-J 5x6 — spotfebite do 25A/400V

g 3f zdsuvka 400V/32A/5p., polozapudténd, IP44, +1,2m
— Datovd zdsuvka 2xRJ45, bilj-lesk, do krabice, +0,5m
(js Spordkov§ spinat 16A/400\/, do krabice, bila—lesk, P40, +1,2m
( VoIn§ kabelovy vivod délky 2m ukon&en ve svorkovnici

Jednoduchd zdsuvka 16A/230V + clonky, do krabice, bfla—lesk, IP40, +0,3m (neni-li uvedeno jinak)

P Jednoduchd zdsuvka 16A/230V + clonky, do krabice, $edd—lesk, IP40, pro PC, +0,3m (neni-li uvedeno jinak)

P Jednoduchd@ zasuvka WGA/QBOV + clonky + T3, do krabice, $edd-lesk, IP40, pro PC, +0,3m (nenH\' uvedeno jmok)
Jednoduchd@ zasuvka W6A/230V + clonky, do krabice, bfla—lesk, P44, +1,2m (nem’fH uvedeno j'mok)

SEBT Ekvipotencidinf pifpojnice PE12 v krabici KO125, IP54 pro ochranné mistni pospojovént stroji, koupelny aj. (+2,3m, nad obklad).
Pripojnice jsou napojeny z rozvadée RH vodi¢em min. CYAB. V koupelndch a tech. mistnostech se provede mfstni ochranné
pospojovan ze svorkownic "SEBT” a to ochrannym voditem min. CY 4 a wy337 dle krajntho vodite napdjeciho kabelu stroje.

K ptfpojnici "SEBT" pripojit veskeré kovové konstruk&nf &asti (UT, VZT, klimatizaci, rozvod potrubf plynu, vody, kandlizace, stoly atd.).

HDS StavajicT p¥ipojkova skt objektu typ SP100/NVPIP, 3x160A (poj. 3x40A), umisténa ve viklenku objektu ve vigce +2,5m nad terénem

Pripojkovd sk¥fi napojena na stdvajici vzdugnou kabelovou p¥ipojku AYKYz 4x16 (V majetku CEZ Distribuce a.s., ptfpadnou viménu zajistt CEZ)
Uzemnit dratem Nerez o prim.10mm, typ 10N V4A na novou uzemifovact soustawu objektu — max. 10 Ohmu

RE Nov§ elektrom&rovy rozvadée, rozmér ($xvxh) 600x1200x210mm, (1x elektrom&r + 1x HDO + 63mod.) +0,8m
V rozvadgti osazen hl. jistic B40/3 pred elektrom&rem (Stavajici hodnota) + 1f jistic B2/1 pro HDO.

Rozvadét napojen kabelem CYKY-J 4x16 z HDS a CYA 16 z MET.

Rozvadé musf byt vyroben dle pFipojovacich podminek CEZ Distribuce a.s.!!!

RH Nov§ hlawn vestavn§ oceloplechovy rozvadg, IP40/30 (¥xvxh) 600x1200x160mm, 168mod., umfstén ve vjsce +0,8m

MET Hlawn{ ochrannd p¥ipojnice budovy (umfsténa u RE) do vzddlenosti max. 0,5m od svoditd T1,
uzemnit na novou uzemriovaci soustavu objektu vodi¢em Nerez V4A prim.10mm

S0P Tlagitko T6 v krytu pod sklem, ervené "V p¥ipadé poZdru a nebezpedi wypni” +1,2m, PRAFlaDur—0 2x1,5

Napdject zdroj 230/24V pro bezdotykové ovidddni pisodrt (umfistit nad obklad)

Tlagitko signdinT tahové se $fdrou (aktivace alarmu), do krabice 68mm, +0,9m
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O] Tlatitko signdinf prosvétlené (tzv. uklidfiovact svétlo), do krabice 68mm, +0,9m

m Kontroln? modul s alarmem (tzv. bzuddk a blikajict svéﬂo), do krabice 68mm, +2,3m

& Transformator 15V/2VA, 230V AC (napdject zdroj pro signaliza&nf moduly), do krabice 68mm, +2,3m
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Podlahova univerzaini krabice KUP 57FB + ram KOPOBOX 57 LB, rozmér 330x260x57mm
(Osazena 3x zés. 16A/230V + T3 + 2x 2xRJ45, vie modul 45x45mm) do duté a lité podiahy

POZNAMKA: V budov provedeno hlawnf pospojovani die CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-54 ed.3.
ZGsuvky umfstit do vygky +0,3m, v koupeln& o nad kuch.linkou +1,2m nad podiahou.

Upozorn&nT : PFi soub&hu kabell do 1000V s vedenim sd&lovacim je nutno dodrZet odstup min. 20cm!!!

ROZVODNA SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN—C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE CSN 33 2000—4—41 ed.3

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

+ DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM max.30mA

+ OCHRANNYM DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

NAZEV A MISTO AKCE :

Pristavba a stavebni dpravy 00 v Brance u Opavy

a vybudovani technického dvora a parkovisté

na pozemcich parc.&. 1/1 a 706, k.G. Branka u Opavy
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