
nově vyzděná atika

z keramických tvárnic v.250/š.240mm

venkovní žaluzie

profil Z90 RAL 9007

elektro ovládání

na zateplený překlad

PIR min.tl.30mm

(ƛ=0,022 W/m.K)

systémové oplechování (okapnice)

TPO fólie

voděodolná překližka

spádový klín z EPS 150S tl.50-70mm

nastavená parozábrana (asf.pás)

stávající plastový rám okna

zateplení obvodové zdiva

EPS 70 F (ƛ=0,039 W/m.K)
tl.160mm

Kotva pro ETICS

Kotva pro ETICS

Č.VÝKR.:

DATUM :

STUP.PD:

ZAK.Č.:

NÁZEV
VÝKRESU :

MÍSTO :

ING.ARCH.PETR MLÝNEK

STAVBY :
NÁZEV

AUTOR PROJEKTU :

INVESTOR :

MĚŘÍTKO :

odstranění původní atiky

z CP tl.150mm

nově vyzděná atika

z keramických tvárnic v.155/š.240mm

betonová mazanina

C20/25 tl.7mm 

demontáž části stávajících

vrstev střešního pláště

(násyp, plynosil.tvárnice,

cementový potěr tl.30mm 

a část stávajícího asfaltového pásu

za účelem obnovy atiky

zpět instalované původní vrstvy 

střešního pláště (násyp) + 

nový dosyp chybějícího násypu

+ nová betonová mazanina 

tl.100mm a nová část 

asfaltového pásu napojena 

na stávající pásy střechy 

a také na novou atiku
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