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== WMRIZKY VE DVERICH
C—1 POTRUBI VZT SPIRO d125/160/200mm+IZ 20mm
VEDENO POD STROPEM

74}

POTRUBNI VENTILATOR RADIALNI d125mm /300m3 /hod,+POTRUBNI TLUMIC,

KLAPKA RSK d125,PRES T kus VYOSTENI 'NAD STRECHU,4*ODTAHOVY VENTIL

VZ12

DIGESTOR s RADIALNIM VENTILATOREM,d125/150mgn/300m3 /hod,
KLAPKA RSK d125,PRES T kus VYUSTENI NAD STRECHU+STRESNI HLAVICE

VZ13

REKUPERACNI_JEDNQTKA o VYKONU 500ms3 /h,230V,ELEKTROOHREV VZDUCHU 1,6KW,
ROTACNI VYMENIK PRIVOD Z FASADY, VYOSTENI NAD STRECHU OBJEKTU+STRESNI HLAVICE

PRIVODNI VETEV DO MISTNOSTI

ODTAHOVA VETEV Z MISTNOSTI )
ODTAHOVAl VETEY z JEDNOTKY NAD STRECHU

PRIVODNI VETEV DO JEDNOTKY z FASADY

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ING. HENDRYCH _JIRI

VYPRACOVAL:

ING. HENDRYCH _JIRI

INVESTOR:

OBEC BRANKA U OPAVY

MISTO STAVBY:

parc.t. 1/1 a 706, k.0.

BRANKA U OPAVY

STAVEBNI URAD:

Stavebni Orfad Hradec nad Moravict

ING. HENDRYCH  JRI
MANESOVA ¢.23,0PAVA
PRAC: BILOVECKA 167,0PAVAGB
ICO: 11 54 40 58

mobil: 606 262 761
j-hendrych@volny.cz

AKCE:

Pristavba a stavebni Gpravy 00 v Brance u Opavy

a vybudovani technického _dvora a parkovidté na

pozemcich parc.t.1/1 a 706 k.0.Branka u Opavy

DATUM: |10/2020

STUPEN: | DSP/D0S

MERITKO: | M 1:75

ZAK. C.:

OBSAH:

PUDORYS 1.NP-VZDUCHOTECHNIKA

SADA C.:| VYKRES
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