Voyager Compact LED
96242092 VOYAGER COMPACT MS E3 WH

THORN

LED 3w LeD voyc 94/IP65 @ c € 850°C Ta+25

Voyager Compact LED

Kompaktni LED nouzové pfisazené svitidlo, udrzovany
nebo neudrzovany provoz nastavitelny technikem
provadeéjicim instalaci. elektronicky pfedfadnik se stalym
vystupem s 3-hodinovym nouzovym modulem, manualni
test. Téleso a kryt: bila polykarbonat. Difuzor: €iry
polykarbonat. IP65, IKO3, Elektricka Tfida ochrany II.
Pfipojeni k siti prostfednictvim svorkovnice s okruhem
vedenym dovnitf / ven. Upevnéni pomoci tyf Sroubl se
systémem BESA a moznostmi upevnéni vedeni. Dodavano
s LED zdroji v barvé 6500K..

Pomoci samolepicich stitkd, které je tfeba objednat zvlast,
jej Ize zménit na svitidlo oznacujici vychod.

Rozméry: 210 x 115 x 70 mm
Prikon svitidla: 3 W

Svételny tok: 94 Im
Hmotnost: 0,5 kg
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Poloha svételného zdroje: STD — standard
Svételny zdroj: LED

Svételny tok*: 94 Im

Celkovy nouzovy svételny tok: 81 Im
Svételny vykon svitidel*: 31 Im/W
Uginnost svételného zdroje: 31 Im/W
Teplota chromati¢nosti: 6500 Kelvin
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Stfedni dimenzovana zZivotnost*:

50000h pfi/u 25°C

Predfadnik: 1x HF _ Tridonic EMpcbLED BASIC
Pfikon svitidla*: 3 W Vykonovy faktor = 0,7
Napajeni: 2 W

Rizeni: FO

Kategorie udrzby: E - Uzaviené IP5X

Eta: 1,00 Eta horni: 0,13 Eta dolni: 0,87

Hodnoty oznacené * predstavuji stanovené rozmérové hodnoty. Thorn pouziva ovérené a testované dily od prednich dodavatel(, avSak v pribéhu jmenovité
Zivotnosti vyrobku muze dojit k ojedinélym pfipadim poruch jednotlivych LED souvisejicich s technologii. Mezinarodni normy stanovi tolerance poc¢ate¢niho toku a
pfipojeného zatizeni na +10%. Pokud neni uvedeno jinak, plati hodnoty pro okolni teplotu 25°C.

U vétsiny vyrobku selhani jednoho LED bodu nezpusobi zadné funkéni zhor§eni osvétlovaci vykonnosti svitidla, a neni proto divodem k reklamaci.Pokud neni
uvedeno jinak, vSechny LED vyrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené pouzivani (tfida RGO nebo RG1), pokud se tyka fotobiologické bezpeénosti modrého svétla

(IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhaji neustalému vyvoji.Veskeré informace uvedené v tomto katalogovém listu maji pouze informativni charakter.Vyhrazujeme si pravo
provadet technické nebo formalni zmeny nasich produktu bez dalSiho zverejneni.©ThornLighting



