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Zakladovy zemni¢ — pasek FeZn 30x4 uloZen v betonovém zdkladu Scm nad dnem vikopu

7adny kovovy prvek chran&ného objektu nesm bt
vodivé spojen se sousednim hromosvodem ani pres atiku,
dedtové svody a jiné vodivé konstrukce — Nutno odddlit!
Zajist? stavba nap¥. nevodivou atikou, svody atd..

Celkovou délku vysokonap&tovych vodi€d 150kA stanovit a? p¥ed samotnou instalact, ddle nutno dodrZet veskeré
ndleZitosti projektové dokumentace v&etn& veskerych montdZnich ndvodt virobce odddleného hromosvodu!!!

Ochranu pred bleskem provést v souladu s CSN EN 62305 ed.2 (LPL Ill) a CSN 33 2000-5-54 ed.3.
Celkovou délku vodite 150kA nutno stanovit aZ pred samotnou instalaci a nesmi p¥esghnout 11,25m!!!

Veskeré ocelové vodivé &asti na streSe vstupujict do budovy nutno uzemnit na wnit!ni pospojovani budovy voditem min. CY6

Parametry budovy a LPS :

Hiadina ochrany pred bleskem : LPL lll (provedena analjza fzeného rizika dle CSN EN 62305-2 ed.2)

Pro t¥fdu LPS Il : Vzddlenosti mezi svody 15m s roztedi (+/- 20%)

Délka budovy pro instalaci svodu : 46m

Potet svodi na objektu : 46m / 15m = 3,06 svodd pro instalaci klasického LPS (Na objektu instalovén izolovany odddleny LPS)

Na objektu pouZit izolovan§ odddleny hromosvod z vysokonapétovich voditt pro bleskovy proud jednoho vodite aZ 150kA od fy DEHN!!!
Dostateénd vzddlenost (s) pro uvaZovanou vzddlenost v metrech od mista Gderu bleskem k nejpliz&§imu zemni¢i nebude prekrogena,
pokud délka vodite (svodu) neprekroti 11,25m pro LPL Il (IV), vijpotet proveden programem DEHN Distance Tool 12/11 (2.046) fy DEHN + SONE!!!

LEGENDA ELEKTRO

(pouZity materidl v betonu — FeZn, na vzduchu — nerez V2A, v zemi — nerez — V4A)

Jimact vedeni a svody LPS na objektu — Vysokonapétovy vodic, $edy plast — 150kA — light, prdm. 20mm pod omitkou
(ekvivalentnf dostatetnd vzdélenost pro cihlu, drevo max. 90cm a pro vzduch max. 45cm, viz. vpotet)

————ZemnfcT soustava — Pdsek FeZn 30x4 uloZen v betonovém zékladu Scm nad dnem vikopu
———————— Uzemiovact vivod — Drét Nerez V4A, Rd 10, prim.10mm, 0,62kg/m, prechod beton—zemina—povrch
SZ Svorka zkugebni umfsténa v chodnikové litinové revizni krabici (300x220x120mm)

SK1 Svorka kifzova (kulatina — kulatina) 60x60 mm s destitkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10

SK2 Svorka kifzova (pdsek — pasek) 60x60 mm bez destitky, nerez V4A, FI 30/FI 30

SK3 Svorka kifzova (pdsek — kulating) 60x60 mm s destitkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10/F 40

SR Objfmka na okapové roury ozn. SR pro prim. 60-100mm, v&. svorky s matict M10

na pfipojeni Rd 6-10mm, nerez V2A, pfipojit +0,5m nad terénem

PV Podpéra vedenT do zdi, nerez, zavit M8 h 20, vodi¢ Rd 20 pro montdZz mimo koncovku vodite HVI
Podpéra vedenT do zdi, plast, zavit M8, vodi¢ Rd 20 pro montdZ i na koncovce vodite HVI

J128 Jimaci stozar s vysokonoFéfovym voditem 150kA v podpimé trubce a s jimaci ty&T I=1,0m, celkovd délka 3640mm

Vggka jimate nad krytinou (stfechou) je 2,80m, podplrnd trubka Al = 40mm pripevnéna do krovu (zdi) ve dvou mistech s roztef min. 500mm

Nerezovy pasek, ktery je vyveden z podptrné trubky se musi ptipojit k systému vyrownéni potenciélu (MET) voditem min. CY6.

MET HlawnT ochrannd ptipojnice budovy, +0,3m (umfsténa pod rozvadétem RE)

Poznamky :
1) Dostatetnou vzddlenost (s) nutno dodrZet mezi jimaci soustavou a elektrickjmi zatfzenfmi a kovovymi konstrukcemi v budové !!!
Na objektu pouZity vysokonapgtové vodite, p¥i instalaci dle montdznfho névodu o tohoto projektu nenf nutno dostatetnou vzddlenost "s” sledovat!

2) Ochranu pred bleskem provést v souladu s CSN EN 62305 ed.2 (LPL lll) a CSN 33 2000-5-54 ed.3.

3) U kazdého svodu bude umfsténa ve viSce +1,2m vjstrazng tabulka (PFi bouFce je zakdzdno zdrzovat se u svodu do vzddlenosti 3m) !!1

5) Vzddlenost podpér na stfese a sténach objektu max. 1m!!!

)
)
4) Ochrannd opat¥enf proti krokovim a dotykovjm nap&tim provedena dle &lanku 8.1 a 8.2 normy CSN 62305-3 ed.2!!!
)
)

6) Pred zabetonovanim uzemnénf je t¥eba navzdjem vodivé propojit vSechny kovové tdsti v podlaze

(armovani v betonu, ocelové sloupy a jiné OK), privatenfm (pfipojenim) ke spoletné uzemrovaci soustavé!!!

7) Vdechny spoje zemnitld a podzemnT spoje uzemiiovacich privodd se musf chrénit proti korozi pasivnf ochranou
(napf. asfaltovou zdlivkou, licT pryskytict, antikoroznf pdskou, apod.). Viz. p¥floha normy CSN 33 2000-5-54 ed.3.

8) Viechny uzemiovacl privody je nutno pfi prechodu do pidy opatfit pasivni ochranou a to nejméng
30cm pod powrchem a 20cm nad povrchem. Viz. p¥floha normy CSN 33 2000-5-54 ed.3. (Neplati pro nerez V4A)

9) V&echny prechody zdkladového (strojeného) zemnite na piechodu z betonu do zem& se musf chrénit pasivni ochranou
a to nejméng 30cm v betonu a 100cm v zemi, na prechodu z betonu na povrch se musi chrdnit nejméng 10cm v betonu
a 20cm nad povrchem. Viz. priloha normy CSN 33 2000-5-54 ed.3. (Neplati pro nerez V4A)

10) Celkovou délku vysokonap&tového vodice nutno stanovit a7 pred samotnou instalact a nesmi presdhnout délku pro ekvivalent dostategné vzddlenosti pro LPL Il
11) V mistech svodt u vstupd, musT byt v okruhu 3m powrch opatien Scm asfaltu, popiipadé 15cm vrtvou $térku — omezeni krokového napéti!!!

12) Bude-li se na objektu propojovat uzemn&ni v betonu a uzemné&nim v zeming, tak nutno v zemin® instalovat zemnit typu Nerez V4A.
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