Pristavba a stavebni upravy OU v Brance u Opavy a vybudovani technického
dvora a parkovisté na pozemcich parc.¢.1/1 a 706 k.u.Branka u Opavy

VNITRNIi DVERE

STRANA 2

OZN.

SCHEMA

POPIS

MNOZSTVi

I.NP

CELKEM (ks)

SKLO
NATER

POZNAMKA

vnitfni dvere, pIné, jednokfidlové, oto¢né, bez prahu

hladké, vnitfni vyplf plna DTD deska dérovana,

povrch CPL laminat barva dle AD, vodéodolné

zaruberi oblozkova, barva dtto dvefni kfidlo

kovani klika - klika

rozméry: §. 800mm, v. 1970mm

zamek mezipokojovy zadlabavaci interiérovy pro cylindrickou vlozku
dvefni zarazka na podlahu

2-levé

2200

vnitfni dvefe dvoukfidlé, plné, oto¢né, bez prahu

hlavni dvefni kfidlo pIné §. 900 mm, bo¢ni dil §.500mm s prosklenim
hladké, vnitfni vyplri pina DTD deska dérovana,

povrch CPL laminat barva dle AD, vodéodolné

zarubern oblozkovd, barva dtto dvefni kridlo

kovani klika - klika + vodorovné nerez.madlo (hlavni kfidlo), boéni
kfidlo moznost zajiSténi proti otevieni

rozméry: §. 800mm, v. 1970mm

zamek mezipokojovy zadlabavaci interiérovy pro cylindrickou vlozku
dvefni zarazka na podlahu

otvor 1500 x 2280 mm

sklo connex, jednoduché

vnitfni dvefe, pIné, posuvné do zdéné pricky tl.150mm, bez prahu
hladké, vnitfni vyplr plnd DTD deska dérovana,

povrch CPL laminat barva dle AD, vodéodolné

zaruberi oblozkova, barva dtto dvefni kfidlo

kovani klika - klika

rozméry kfidla: §. 800mm, v. 1970mm

zamek mezipokojovy zadlabavaci interiérovy pro cylindrickou vlozku

&isty prachod
.800
1500 1000
2500

A

sestava - vnitfni dvefe jednokFidlé, pIné, oto€né, bez prahu

+ nahoru vysuvné okynko sekretariatu - atyp, s moznosti zajisténi ve
vice polohach, véetné dievéného parapetu (cca 400x1500x40mm)
kridlo dvefi hladké, vnitfni vyplii pina DTD deska dérovana,

povrch CPL laminat barva dle AD, vodéodolné

zaruben oblozkova, barva dtto dverni kfidlo, dvefe prichodu 800mm
kovani klika - klika

zamek mezipokojovy zadlabavaci interiérovy pro cylindrickou vlozku
dvefni zarazka na podlahu

otvor 1500 x 2280 mm

2200

sklo connex, jednoduché

TATO PD NENAHRAZUJE REALIZACNI A DILENSKOU DOKUMENTACI
PRED VYROBOU NUTNO VSECHNY OTVORY ZAMERIT NA STAVBE

BARVA RAMU A KRIDLA BUDE VYBRANA V RAMCI AD DLE KONKRETNIHO
DODAVATELE




