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Uvod

Predmétem dokumentace je PRISTAVBA A STAVEBN[ UPRAVY OU V BRANCE U OPAVY
A VYBUDOVAN( TECHNICKEHO DVORA A PARKOVISTE situovaného na parc.¢.1/1 a 706 k.U.
Branka u Opavy.

Toto pozarné bezpecnostni reseni posuzuje navrhované stavebni Upravy (véetné osazeni na
pozemku stavebnika) ve vztahu k podminkdm pozarni bezpecnosti.

a) Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani

o (SN 73 08 02 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobn{ objekty (vydanda 5/2009 + 71 2/2013 +
73 2/2020)

o CSN 73 08 04 PoZarni bezpe&nost staveb - Vyrobni objekty (vydana 2/2010 + 71 2/2013; 72
2/2015 + 73 2/2020)

o (SN 73 0810 PoZarni bezpe&nost staveb - Spole€na ustanoveni (vydana 7/2016)

o (SN 73 0831 Pozarni bezpecnost staveb - Shromazdovaci prostory (vydana 6/2011 + 71
2/2013 + 72 2/2020)

o (SN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb - Objekty pro bydleni a ubytovani (vydana 9/2010 +
Z12/2013 + 72 2/2020)

o (SN 73 0834 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb (vydana 3/2011 + 71 7/2011; 72
2/2013)

o (SN 73 0835 Pozarni bezpelnost staveb - Budovy zdravotnickych zafizeni a socidlni péce
(vydand 4/2006 + Z1 2/2013 + Z2 2/2020)

e CSN 73 0872 Pozarni bezpecnost staveb — Ochrana staveb proti 3ifeni pozéru
vzduchotechnickym zarizenim (vydana 1/1996)

o (SN 73 08 42 Pozarni bezpelnost staveb — Zemé&délské objekty

o (SN 73 0843 PoZarni bezpe€nost staveb — Objekty spoji a postovnich provoz( (vydana
7/2001 + 71 4/2009 + 72 2/2020)

o (SN 73 08 73 Pozarni bezpenost staveb - Zasobovani pozarni vodou (vydana 6/2003)

o (SN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické
pozarni signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho reseni (vydana 4/2011)

o (SN 73 08 18 PoZarni bezpe&nost staveb - Obsazeni objektu osobami (vydana 7/1997 + Z1
10/2002)

o (SN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody (vydand 9/2009 + Z1
12/2014)
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o (SN EN 62 305 Predpisy pro ochranu pied bleskem (vydana 9/2011)
o (SN 06 1008 Pozarni bezpe&nost tepelnych zatizeni (vydana 12/1997)

o (SN 650201 Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci (vydana 8/2003
+ 71 2/2006)

e Zakon ¢. 133/1985 Sh., o pozéarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisl

e Vyhl. ¢. 246/2001 Sb. - Vyhlaska o pozarni prevenci, ve znéni Vyhl. ¢. 221/2014, vyhlaska,
kterou se méni vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozéarniho dozoru (vyhldska o pozarni prevenci)

e Vyhl. ¢. 23/2008 Sb. - Vyhlaska o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb

e Vyhlaska ¢. 268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb

e Vyhlaska ¢. 34/2016 Sb., Vyhlaska o Cisténi, kontrole a revizi spalinové cesty

e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

[P1] Projektova dokumentace zpracovana 10/2020, Ing.arch. Petr Mlynek, Janackova 351/14,
74705 Opava — Malé Hostice, CKA 03331, IC 70606269.

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ucelu uZiti,
popr. popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu
k okolni zastavbé

Jednd se o jeden areal OU Branka u Opavy, stavba bude ¢len&na na tyto objekty:
SO 01 — pristavba a stavebni Upravy Obecniho Uradu

SO 02 — vybudovani technického dvora

SO 03 — parkovisté

SO 01 — pfistavba OU — jedna se o pFizemni pfistavbu k pfizemnimu objektu stavajici OU za

ucelem zvyseni standardu poskytovani vefejnych sluzeb na Uroven 21.st.

Stdvajici ¢ast bude hmotové témér zachovana, do krovu a stropu se zasdhne minimalné,
zasadné se ale zasahne do stdvajicich otvord, vnitfnich pricek a vnitfnich povrchi a instalaci. Po
provedeni pristavby bude rovnéz zcela nové provedeno vnéjsi oplasténi plvodni stavby.

Pfistavba - nové zdivo bude provedeno z keramickych nebo pérobetonovych tvarnic tl. 300mm.
Nova stfecha bude pultova o sklonu cca 5° a zakousne se do stavajici pultu o sklonu cca 15,
strop bude fesen pouze jako SDK podhled zavéseny na konstrukci krovu, krytina z TPO fdlie,
oplechovani TiZn nebo systémové k TPO fdlii.

Fasady bude provedena jako KZS s to¢enou omitkou zrna 1,5mm + Caste¢né bude objekt
obloZen drevénym obkladem (vodorovné modfinové lamely typu rhombus).
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SO 02 — zdzemi technického dvora — zde budou nové umistény oteviené pristresky pro

skladovani separovaného odpadu zejména za Ucelem re-use (tedy nového poufziti) a bude zde
sklad materidlu obecni uddrzby. V samostatné umisténych burkach pak bude kancelar
pracovnika (1 osoba) zajistujici provoz re-use centra a dalsi, tentokrat jiZz uzaviené sklady. Bunky
budou dodany jako hotové vyrobky plnici funkci stavby, pfistfesky budou provedeny z ocelové
nosné konstrukce a oplastény bud trapézovymi plechem nebo (v pripadé pfistfesku u vjezdové
brany) bude stfecha provedena jako dfevéna s vegetacni vrstvou pro extenzivni zelen.
PristfeSek pro sklad RE-USE centra bude proveden jako ocelovy — ocel. sloupky pevné kotvené
do bet. patek, na kterych budou ocel. vaznice vynasejici ocel. pazdiky a krytinu z trapézového
plechu. Pristfesek bude ze strany dvora otevieny, vné bude oplastén plnym trapézovym
plechem

P¥istfedek pro sklad udrzby OU (sklad materialu — kanalizaéniho potrubi, sypké materialy, dlazba
apod.) bude proveden z ocelovych a drevénych sloupkd pevné kotvenych do betonovych patek,
na ocel. sloupcich budou uloZeny ocelové a drevéné vaznice a na nich dfevéné krokve
celoplosné zabednény drevénymi palubkami P+D tl.25mm, na kterych bude provedeno stresni
souvrstvi extenzivni vegetacni stfechy.

K pristfreskim bude samostatné osazeny tfi kontejnery — samostatné vyrobky plnici funkci
stavby — 2 zcela uzaviené kontejnery budou slouzit jako sklady (pro vozik, pro naradi apod.),
treti kontejner bude slouZit jako sluZebni burika — jednoduchd kanceldf pracovnika OU
zajistujiciho chod RE-USE centra.

S003 - Upravy komunikace — nové umisténi betonovych silni¢nich obrub na jiZzni strané silnice,

vCetné jednorfadku z Zulové kostky a opravy ABS povrchu.

Parkovaci stani budou provedena z plastovych zatravnovacich rohoZzi na hutnéné pojizdné
vrstvy.

Novy chodnik $.1500mm pak bude proveden z pochuzich hutnénych vrstev a skladané
betonové dlaZzby a bude lemovan jednostranné zvySenou zahradni obrubou.

c) Koncepce Pozarné bezpecnostniho reseni

Koncepce pozarné bezpecnostniho feSeni spociva v posouzeni podminek poZarni bezpecnosti
vy$e zminénych objektl v souladu s CSN 73 0802 PoZarni bezpe&nost staveb — Nevyrobnf
objekty a CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekt a také dle CSN 73 0873
Pozarni bezpecnost staveb — Zemédélské objekty.

Ve skladovych kontejnerech nebude uklddan nebezpecny odpad, hoflavé kapaliny Ci jiné
nebezpelné odpady. V pfipadé zmény v pouZivani a skladovani nebezpelného odpaduy,
hoflavych kapalin apod. bude zpracovdno dodatecné pozdrné bezpecénostni feSeni a bude
provedeno nové posouzeni z hlediska pozarni ochrany.
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SO 01 — pristavba a stavebni Upravy Obecniho Uradu je:

- s konstrukénim systémem smi$enym (dle &l. 7.2.8 CSN 73 0802) a
- poZarni vyskou h=hp=0,00m (jednopodlaini objekt).

SO 02 — vybudovani technického dvora je:

- s konstrukénim systémem nehoflavym / smienym (dle ¢l. 7.2.8 CSN 73 0802) a
- pozarni vyskou h=hp=0,00m (jednopodlazni objekty).

Jednotlivé skladové kontejnery, pfistfeSek a burika budou hodnoceny jako oteviena skladka s
plochou do 600m? od téchto ploch bude stanoveno pouze pozdrni riziko a odstupové
vzdalenosti.

S003 - upravy komunikace liniovd stavba nevytvarejici zddné pozarni riziko — dale nebude

reseno.

d) Rozdéleni stavby do pozarnich usekl
Re$ené stavby budou tvofit pozarni Useky:
N1.1 - Administrativni objekt SO 01

N1.2 — Technicky dvir SO 02

e) Stanoveni poZzarniho rizika, popf. ekonomického rizika, stanoveni stupné
pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti pozarnich dsek
e.l Vypoctové pozarni zatizeni

N1.1 — Administrativni objekt SO 01 — dle tab. B.1 v souladu s ¢l. B.1.2 téZe normy: pv = 47,75
kg/m?

N1.2 — Technicky dvir SO 02 - technicky dvir je ¢lenén na nékolik objektl — burika, skladovy
kontejner, kontejner pro vozik, montované pfristfesky pro re-use odpad a sklad obecni Udrzby
s pfedni ¢asti vyuZivanou jako pergola pro posezeni — vzhledem k variantnimu pozarnimu
zatizeni je na stranu bezpecnosti stanoveno pozérni riziko: 120 kg/m?2.

e.2 Stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

N1.1— Administrativni objekt SO 01 — dle tab. 8 CSN 73 0802: |.SPB
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e.3 Mezni rozméry pozarnich usek(

Posarni tsek Skute¢né rozméry = Mezni rozméry PU (m?) — Status
PU (m?) tab. 10 CSN 73 0802
N1.1 — Administrativni
objekt SO 01 90,7 3600 VYHOVUIE

f) Zhodnoceni navrZzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzavért z hlediska

N1.1 — Administrativni objekt SO 01

jejich pozarni odolnosti

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci budehodnocena pro I. stupen poZarni bezpecnosti dle
tab. 12 CSN 73 0802 a pfislu$nych ustanoven{ vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

Pol. :Stavebnf konstrukce l. NAVRHOVANA KONSTRUKCE A JEJf POZARNI ODOLNOST
Pozarni stény a pozarni stropy, viz 8.2 a
1.
8.3,
a) v podzemnich podlazich 30DP1 Nevyskytuji se
b) v nadzemnich podlaich 15+ Nevyskytuji se
c) v poslednim nadzemnim podlaZi 15+ Nevyskytuji se
d) mezi objekty 30DP1 Stavajici uhelnel zdivo tl. min. 300mm s pozarni odolnosti El
120 DP1 (Eurokdédy)
) Pozarni uzavéry otvor( v pozarnich
" isténach a poZérnich stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich a ve viech L
podlaZich mezi objekty 15DP1  Nevyskytujise
b) v nadzemnich podlazich 15DP3  Nevyskytuji se
c) v poslednim nadzemnim podlaZi 15DP3  Nevyskytuji se
3. Obvodové stény, viz 8.4.1 2 8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho
Casti
1) v podzemnich podlazich 30DP1 Nevyskytuji se
2) v nadzemnich podlaich 15+ Nevyskytuji se
Pérobetonové ¢i keramické tvarovky min. tl. 300mm s pozarni
odolnosti REW 180 (katalog vyrobce)
3) v poslednim nadzemnim podlazi 154y
Stdvajici cihelné zdivo tl. min. 300mm s pozarni odolnosti El
120 DP1 (Eurokédy)
b) nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho .
Esti (bez ohledu na podlaZ) 15+ Nevyskytuji se
Pozarni odolnost nosné konstrukce stfechy je pouze
doporuéena, avak pro dodrieni poZadavku ¢l. 8.2.4 €SN 73
4. |Nosné konstrukce stfech. viz 8.7.2 15 0802 (pozvarm stv(’eny sve musi vzril\,/ st’ykat S pozarmm stropem)
bude v nasem pripadé tento pozarni strop tvofit SDK podhled,
vykazujici jako podhled dievéné konstrukce stfechy pozarni
odolnost REI 15*
5. iNosné konstrukce uvniti pozarniho Useku,
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které zajistuji stabilitu objektu, viz 8.7.1 a
8.7.2

pokud maji byt bez poZarné otevienych
ploch

a) v podzemnich podlazich 30DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 Nevyskytuji se
Stavajici cihelné zdivo tl. min. 300mm s pozarni odolnosti REI
120 DP1 (Eurokdédy)
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15y
Pérobetonové ¢i keramické tvarovky min. tl. 450mm s poZarni
odolnosti REW 180 (katalog vyrobce)
Nosné konstrukce vné objektu, které
6. izajistuji stabilitu objektu (bez ohledu na 15y Nevyskytuji se
podlazi), viz 8.7.3
7 Nosné konstrukce uvniti pozarniho Useku, 15
© ikteré nezajistuji stabilitu objektu, viz 8.7.5 !
g, Nenosné konstrukce uvnitf pozarniho ) Pricky jsou bez poZadavku na poZéarni odolnost
© ilseku, viz 8.8.1
Konstrukce schodist uvnitf pozarniho
9. iuseku, které nejsou soucdsti chranénych - Nevyskytuji se
unikovych cest, viz 8.9
Vytahové a instalacni Sachty, viz 8.10 az .,
10 Y Y Nevyskytuji se
8.13
a) Sachty evakuacnich a pozarnich vytahl
a Sachty ostatni (napf. instalacni), jejichZ
vyska presahuje 45 m
Ciw xie podle
1) pozarné délici konstrukce polozky 1
2) pozarni uzévéry otvord v pozarné podle
délicich konstrukcich polozky 2
b) Sachty ostatni (vytahové, instalacni
apod.), jejichZ vyska je 45 m a mensi
1) pozarné délici konstrukce 30DP2
2) pozarni uzavéry otvorl v pozarné
délicich konstrukcich 150P2
11. iStfedni plasts, viz 8.15 - Bez pozadavku na pozarni odolnost
Jednopodlazni objekty, viz 8.1.1 (staticky staticky M
12. nezavislé) nezavislé Nevyskytuji se
a) poZarni stény 30DP1
b)vpo,zarm uzaveéry otvor( v pozarnich 15DP1
sténdach
c) svislé pozarni pasy v obvodovych
sténach mezi objekty a obvodové stény, 15DP1

*konkrétni slozeni SDK konstrukci zvysujicich pozarni odolnost bude provedeno projektantem

stavebni Casti ve spolupraci s realizacni spole¢nosti v ndvaznosti na konkrétni instalovany

systém (napr. KNAUF). Montazni spolecnost zpracuje prohldseni o shodé s pozadovanou

pozarni odolnosti, stavebnik tento protokol pfedlozi zastupci HZS pfi zavérecné dohlidce stavby,

pfed uvedenim stavby do provozu.

Navrhované a stavajici konstrukce jsou vyhovujici pro dany |. SPB.
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N1.2 — Technicky dvir SO 02

Stavebni konstrukce musi vykazovat pozadavky z hlediska poZarni odolnosti dle tab. 10 CSN 73
0804 a prislusnych ustanoveni vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

Navrhovany stavebni objekty jsou jednopodlaznimi objekty — bez vyskytujicich se poZarnich
stén, pasd a poZzarnich uzavérd (pol. 13, tab. 10 CSN 73 0804). K této skute¢nosti bude
prihlizeno pfi stanoveni odstupovych vzdalenosti, kdy jednotliva priceli objektd budou
povazovana za pozarné otevienou plochu.

g) Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoflavosti, odkapavani
v podminkach pozaru, rychlost Sifeni po povrchu, toxicita zplodin hoteni
apod.)

Na povrchové upravy stavebnich konstrukci neni navrzeno hmot, které by nespliovaly
pozadavky na Sifeni plamene po povrchu. Natéry do 2 mm tloustky neni nutné posuzovat.

Tésnéni prostupd kabell a potrubi bude provedeno dle ¢l. 11.1, CSN 73 0802 pfi dodrzeni
podminek &l. 6.2, CSN 73 0810.

Prostupy rozvodu dle ¢l. 11.1, €SN 730802:

Rozvodna potrubi a jejich pfislusenstvi, slouZici k rozvodu nehoflavych latek pro technicka
zarizeni nevyrobnich stavebnich objektl nebo pro technologické Ucely téchto objektd, mohou
prostupovat pozarné délici konstrukci pti dodrzeni podminek 6.2, CSN 730810, a to:

a) potrubi svétlého prafezu do 40 000mm? (bez ohledu na hoflavost pouZitého materiélu)
bez dalsich opatfeni;
b) potrubi svétlého prifezu nad 40 000mm? je ze stavebnich vyrobkd tfidy reakce na ohers
Al nebo A2 (nehoflavé stavebni vyrobky) a jeho pfipadna izolace je alespon do
vzdalenosti 1000mm od obou lici poZzarné délici konstrukce také z nehoflavych
stavebnich vyrobka.
Potrubi svétlého prafezu nad 40 000mm? a jejich pfislusenstvi z hoflavych stavebnich vyrobku
nesmi byt volné vedena poZarnim Usekem a musi byt:

1) zabudovana ve stavebni konstrukci druhu DP1, nebo jinak pozarné chranéna, napf. kryci
vrstvou o pozarni odolnosti alespon 30 minut, nebo
2) umisténa v instala¢ni Sachté nebo kanalu

Prostupy rozvod( dle ¢l. 6.2, CSN 730810:

Prostupy rozvod( a instalaci (vodovodU, kanalizaci, plynovodd, vzduchovod(), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodd (kabeld, vodicd) apod. maji byt navrzeny tak, aby
co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji
tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjsim povrchlm prostupujicich zafizeni, a to ve stejné
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skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici
konstrukce muZze byt pfipadné i zaménéna (upravena) v dotahované ¢asti k vnéjsim povrchdm
prostupl za predpokladu, Ze nedoje ke snizeni pozarni odolnosti konstrukce.
Prostupy musi byt také navrieny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65
0201, v pfipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi
souvisejicimi s prostupy v CSN 73 08xx.
Tésnéni se provadi:
a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo
ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢&l. 7.5.8), nebo
b) dotésnénim (napf. dozdénim, popt. dobetonovanim) hmotami tridy reakce na ohen Al
nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nejednd o prostupy
konstrukcemi okolo chranénych unikovych cest (nebo okolo poZzarnich nebo
evakuacnich vytah() a zaroven v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:

1) Jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou
(napf. tepld nebo studend voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce
na ohent A1 nebo A2, anebo musi mit vnéjsi prlimér potrubi max. 30mm. Pfipadné
izolace potrubi v misté prostupl (pokud jsou) musi byt nehorlavé, tj. tridy reakce na
ohen Al nebo A2 a to s pfesahem minimalné 500mm na obé strany konstrukce; nebo

2) jednd se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranicky apod.) s vnéjsim priamérem do 20mm. Takovyto prostup smi byt nejen
ve zdéné nebo betonové, ale i v sddrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato
konstrukce musi byt dotazena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

K pozarné utésnénym prostuplm dle bodu a) musi byt dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisd, umoznén pristup k pravidelnym kontrolam.
Podle bodu b) se za samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alesport 500mm.

Nové pristavované obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem
EPS o tl. 150mm v souladu s €l. 3.1.3.1 CSN 73 0810. Objemovda hmotnost polystyrenu PSB je
vyrobcem uvadéna v rozmezi 13,5 — 18 kg/m3 — v pfipadé posouzeni poZarni otevienosti
obvodovych konstrukci je uvadéna nejvyssi hodnota (hodnota instalovanych PSB je 18 kg/m3),
hodnota objemové hmotnosti polystyrenu spolu s dalsimi technickymi parametry
instalovaného systému budou soucasti prohlaseni o shodé vyhotovenym stavebni firmou
provadeéjici instalaci systému.

- Posouzeni pozarni otevienosti stavebnich konstrukci:
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Vyhtevnost izolacnich desek vnéjsiho obkladu objektu = 105,3 MJ/m? (18kg/m?3 x 0,15 x 39
MJ/m?). Vyhfevnost izolacnich desek je niz$i nez 150 MJ/m? — zcela poZarné uzaviena plocha
bez udani odstupové vzdalenosti (CSN 73 0802, ¢l. 8.4.5.).

Stavajici nezateplend obvodova konstrukce bude oplasténa modrinovym obkladem o max. tl.

24mm:

Vyhfevnost modfinového vnéjsiho obkladu objektu = 147,9 MJ/m? (460" kg/m?3x 0,024m
x 13.4 MJ/m?). Vyhfevnost izolacnich desek je nizsi nez 150 MJ/m? — zcela poZarné
uzaviend plocha bez udani odstupové vzdalenosti (CSN 73 0802, &l. 8.4.5.).

h) Zhodnoceni moznosti provedeni poZarniho zasahu, evakuace osob, zvirat a
majetku a stanoveni poctu a druhd a poctu unikovych cest, jejich kapacity
provedeni a vybaveni

h.l  Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu

Jedna se klasicky zasah v objektu, kdy pouZitd hasebni latka je voda a nepfedpokladaji se zadné
komplikace pfi vedeni zasahu. Evakuace z feSeného pozarniho Useku bude po nechranénych
unikovych cestach vedoucich dvefmi pfimo na volné prostranstvi.

h.2  Nadimenzovani unikovych cest

N1.1 — Administrativni objekt SO 01

Poc&et osob vyskytujicich se v Fe§eném pozarnim Useku (v celém objektu administrativy) dle CSN
73 0818: 24 osob (pol. 1.1.1 + 1.1.2).

Evakuace osob z objektu je méfena od vstupnich dvefi do FeSeného pozarniho useku v souladu
s ¢l.9.10.2 CSN 73 0802 — v prostoru pozarniho Useku se nevyskytuje vice jak 40 osob (v celém
objektu 24 osob), plocha mistnosti <100m? (celkova uzitna plocha pozarniho tseku ¢ini 90,7m?)
a z kteréhokoliv mista pozarniho useku je vchod do objektu vzdalen <15m (skuteénost max.
8m), evakuace mozna dvermi na volné prostranstvi pfed samotny objekt, pocatek uniku méren
v ose vstupnich dvefi do objektu => evakuace osob je vyhovuijici.

Vyhodnoceni Sitky Uniku (na stranu bezpecnosti) v nejuzsim misté tj. dvere o Siti 0,9m:

u=(E/K).s = (24/60)/.1 = 0,4 Up = 1Up tj. 0,55m => 3irka Uniku je vyhovujici

Evakuace osob z feeného poZarniho Useku vyhovuje poZadavkim dle €SN 73 0802.

! http://drevorubec.cz/prodej-dreva/objemova-hmotnost-dreva
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N1.2 — Technicky dvir SO 02

Evakuace osob z téchto prostor je mozna trvale otevienym pricelim s dobrou evakuaci, délka
uniku je do 15m z pod feSeného pfistfesku ¢i skladu. Osoby zde budou jen narazové v pfipadé
privezeni ¢i vyzvednuti véci.

h.3  Provedeni a vybaveni Unikovych cest

Unikové cesty budou trvalé volné bez skladovani hoFlavych latek a bez prekdzek s dodrienim
pozadovanych Sifek komunikacnich tras. Stavajici otevirani dvefi je vyhovujici.

Pokud se vychodové dvefe do administrativniho objektu budou v pfipadé vyskytu osob
zamykat, budou opatfeny kovani EN 179 — Panikovym kovanim.

Unikové cesty budou oznaceny luminiscenénim znacenim v souladu s 1SO 3864-1 viude tam,
kde nenf pfimo viditelny vychod na volné prostranstvi. Unikové vychody budou oznaceny
napisem uUnikovy vychod. Veskeré Unikové cesty z jednotlivych ¢asti objektu, musi byt trvale
volné, zfetelné oznaceny a vysmérovény dle CSN 1SO 3864-1 (CSN 01 8013). Osazeni nouzovych
svitidel je pouze doporugeno dle €&l. 9.15.1 CSN 73 0802.

Provedeni materiald na Unikovych cestach budou provedeno tak, aby neodpadavaly
a neodkapavaly.

i) Stanoveni odstupovych, popr. bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpelného prostoru, zhodnoceni odstupovych vzdalenosti ve vztahu
k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladlim

Stresni pldst dle ¢&. 8.15.4 b) CSN 73 0802 neni poZdrné otevienou plochou a odstupovd
vzddlenost se od néj nestanovuje.

Odstupové vzddlenosti od otvorl v obvodovych sténdch byly urceny vypoltem z hustoty
tepelného toku v souladu s CSN 73 0802/04.

Hustota tepleného toku je uréena vypoctovym poZdrnim zatizenim zvysené o 5 (kg/m?, min) u
konstrukénich systému smisenych, o 10 (kg/m?, min) u hoflavych (DP2) a 15 (kg/m?, min) u
hoflavych (DP3) dle ¢l. 10.4.4 a) CSN 73 0802 popt. &l. 11.4.4 a) a b) CSN 73 0804.

V pfipadé vyskytu se jednotlivych poZdrné otevienych ploch — dvefi a oken — blizko sebe tj. je - li
hodnota - soucet odstupl od jednotlivych otvor( vyndsobena soucinitelem 0.6 - vétsi nez
vzdjemnd vzddlenost mezi jednotlivymi otvory, budou tyto otvory hodnoceny jak sdruzené
otvory dle ¢l. 10.4.8.1 CSN 73 0802 popf. 11.4.9.1 CSN 73 0804.

Pozarné nebezpecny prostor bude zakreslen pro nejvétsi odstupovou vzdalenost v daném
priaceli — v tabulce odstupt nize zaznaceno tuéné.

Strana 12 (celkem 19)




rozméry odstup
salava plocha i} % Salani | pv (kg/m?) v pfimém
§. (mm) v. (mm) sméru (m)
Okno socialky 2750 750 100 47,75+5 1,72
Vstup 1650 2280 100 47,7545 2,51
Okno kanceldr + 2300 1250 100 47,7545 2,17
sekretariat
Okna kancelar 1750 1250 100 47,75+5 1,92
Okno do dvora 3000 1250 100 47,7545 2,43
kancelare
Dvere do dvora 1000 2280 100 47,75+5 1,91
SdruZené otvory 5000 2280 53 47,7545 2,75%*
Kontejner pro vozik 2000 2000 100 50 2,56
Kontejner pro vozik 4400 2000 100 50 3,69
Obytna{f)unka § , 3000 2200 100 45 3,17
kancelar pracovnika
Obytna bufika = 1800 2200 100 45 2,46
kancelar pracovnika
Skladovy kontejner 1650 2200 100 120 3,1
Skladovy kontejner 2000 2200 100 120 3,42
Montovany 5000 2000 100 120 5,02
pfistfesek re-use
Montovany 10500 2000 100 120 6,75
pfistresek re-use
Sklad udrzby 6000 2000 100 120 5,43
Pergola 3760 2000 100 15+15 1,81
Pergola 2600 2000 100 15+15 1,57
Pergola 2900 2000 100 15+15 1,64

*Pozarné nebezpecny prostor zasahuje na obvodovou sténu jiného pozarniho uUseku, kterd je
zd&nd nezateplena druhu DP1 => vyhovuje ¢l. 10.2.2 CSN 73 0802

Pozarné nebezpecny prostor také zasahuje na objekt Cetinu, ktery je jednopodlazni, zdény a
bez pozarné otevienych ploch => vyhovuijici.

Poznamka:

Jednotlivé objekty technického dvora a stavajici objekt skaldu a garadzi mdzeme povazovat za

sdruzeni objektl vzdjemné provozné souvisejicich o celkové plode <5000m? a jednotlivé
odstupové vzdalenosti mohou zasahovat vzajemné na tyto objekty — ¢l. 5.2.5 CSN 73 0804.
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PoZarné nebezpecny prostor leZi na:

par. ¢. Vlastnik

1/1, 706, 1/3 Parcely ve vlastnictvi stavebnika

Sousedni objekty - opacné odstupy k hodnocenym objektlim

Do dvora sméfuji okna stdvajiciho objekty kulturniho salu o max. odstupové vzdalenosti max.
5m. Nami feSené objekty jsou vice vzdalené.

Ostatni objekty jsou vzdaleny vice jak 20m s mensimi odstupovymi vzdalenostmi.

Zavér:

Pozarné nebezpecny prostor vymezeny odstupovymi vzdalenostmi jednotlivych hodnocenych
pozarné otevienych ploch objektu nezasahuje na sousedni pozemky — vyjma ploch verejnych —
stavebnika.

V pozarné nebezpecném prostoru nelezi zadné stavebni objekty. Pozarné oteviené plochy
objektu neleZi v pozarné nebezpecném prostoru stavebnich objektl okolni zastavby.

j) Ur&eni zplsobu zabezpecleni stavby pozarni vodou véetné rozmisténi vnitfnich
a vnéjSich odbérnych mist, popripadé zpusobu zabezpeceni jinych hasebnich
prostredkl u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku

j-1  Vnéjsi pozarni voda

Dle tab. 1 a 2 CSN 73 0873 je pro poZdrni zdsah zapotfebi venkovni poZdrni hydranty ve

vzddlenosti max. 150m od objektu, osazenych na vodovodnim potrubi DN 100 mm pro vsechny

PU v objektu jsou v kategorii o plose PU do 120m2 < 1000m2 nevyrobniho charakteru.

PoZadované mnoZstvi vody je 6l/s. Dalsi moZnosti zdsobovadni venkovni poZarni vodou je poZdrni

nddrZ, popr. pfirodni zasobdrna vody, o objemu min. 22 m3 vody, umisténd ve vzddlenosti max.
600 m od objektu.

Za vnéjsi zdroj pozarni vody mlzeme povazovat podzemni hydrant DN 100 vzdalen 150m od
feSenych objekt(.
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UlozZit Sdilet Exportovat

Usek Vzdalenost Souée
3 80m 80m
2 58 m 138 nm

3 12m 150 m

Kliknutim do mapy miZete pokra¢

Délka

150 :

Vyskovy profil
A Om N2m

265

40 m 80

j-2  Vnitfni poZarni voda

PoZzdrni usek nemusi byt vybaven systémem vnitini poZdrni vody, pokud se v objektu nenachdzi
vice jak 20 osob ¢i pxS <9000 nebo dle ¢l. 4.4 b)5) CSN 73 0873.

Hodnoceny pozarni Usek N1.1 — Administrativni objekt SO 01 nemusi byt vybaven, v souladu
s CSN 73 0873, vnitFnimi zdroji pozarni vody (p x S= 4330,9 < 9000).

V objektech technického dvora nebude instalovan v souladu s CSN 73 0873 vnit¥ni zdroj pozarni
vody, objekty jsou s dobrou evakuaci osob. Pro prfipadny prvotni zasah budou pouZity hasici
pristroje.

k) Vybaveni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatreni k zajiSténi
bezpecnosti osob provadéjicich haseni pozaru a zdchranné prace, zhodnoceni
pfijezdovych komunikaci, popf. nastupnich ploch pro pozarni techniku

k.1 Pfistupové komunikace

K objektu musi v souladu s ¢l. 12.2.1 CSN 73 0802 vést pfistupové komunikace umoZriujici pfijezd
poZdrnich vozidel k objektu. Za pFistupovou komunikaci se v souladu 12.2.2 CSN 73 0802 a ¢.
13.2.3 CSN 73 0804 povazuje nejméné jednopruhovd silniéni komunikace (viz CSN 73 6100) se
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$itkou vozovky nejméné 3,00 m. Pro projektovdni téchto komunikaci plati predevsim CSN 73
6101 nebo CSN 73 6110; pro navrhovdni konstrukci vozovek plati CSN 73 6114.

Je-li pristupovd komunikace navrZena jako jednopruhovad (jeden jizdni pruh), musi byt
projektovym rfesenim zajistén zdkaz odstaveni a parkovdni vozidel; je-li navrZeno vice pruhd,
musi byt tento zdkaz zajistén alesponn na jednom jizdnim pruhu. Doporucuje se, aby
jednopruhovda komunikace byla v mistech poZdrnich hydrant( rozsifena tak, aby umoZrovala
odstaveni poZdrniho vozidla. Komunikace musi byt provedena pro alespor jednordzové pouZiti
vozidlem, jehoZ tiha na nejvyse zatiZenou ndpravu je nejméné 100 kN. Pristupovd komunikace
musi vést do vzddlenosti max. 20 m od vstupl do objektu, kterymi se predpoklddd vedeni
poZdrniho zdsahu, v pripadé rodinnych domu je tato vzddlenost 50m od kaZdé budovy, popfr.
souvislé skupiny budov (ke které by se dala jednopodlazni ¢dst objektu funkéné pfirovnat). Kazdd
neprujezdnd jednopruhovda komunikace delsi neZ 50m musi mit na konci smyckovy objezd nebo
plochu umoZzriujici otdceni vozidla.

Z hlavni komunikace ul. Bezrucovo nabrezi o min. 3. 5,5m a vysky bez omezeni se sjizdi z této
komunikaci branou do arealu obce, kterd bude o min. §. 3,5m a vysky min. 4,1m. Tato
vnitroarealova komunikace neni delsi jak 50m. Objekty jsou v bezprostiedni vzdalenosti od této
komunikace.

k.2 Nastupni plocha
Objekt nemusi byt vybaven ndstupni plochou, v pfipadé, Ze je vysky <12m dle poZadavku cl.
12.4.4., CSN 73 0802 a ¢l. 13.4 CSN 73 0804.
Nastupni plocha neni poZzadovana (vyska objektl je nizsi nez 12 metr().
k.3 Zasahové cesty
U objektu s pozZdrni vyskou do 22,5 m, u kterych je mozno provést pozarni zdsah vnéjsi strany

objektu, nemusi byt v souladu s CSN 73 0802/04 zfizeny vnitini zdsahové cesty —vnit¥ni zasahové
cesty nebudou uvnitf objektu stavby navrhovany.

PF¥{stup na stfechu objektd se v souladu s €&l. 12.6.2 CSN 73 0802 a ¢l. 13.7 CSN 73 0804
nepozaduje => objekty s vySkou mensi nez 9 m.

l) Stanoveni poctu, druhl a zpUsobu rozmisténi hasicich pfistroj, popfipadé
dalSich vécnych prostfedkl pozarni ochrany nebo pozarni techniky
.1  Prenosné hasici pfistroje

Posuzovany pozarni Usek N1.1 — Administrativni objekt SO 01 musi byt vybaven, v souladu
s pozadavky ¢l. 12.8 CSN 73 0802 a vyhl. ¢. 23/2008 Sb.,

n=0,15(S- a- ¢)¥/2=0,15(90,7 .1.1)Y2=1,42 = tj. 2ks

- 2 ks praskového hasiciho pftistroje s 6 kg hasiva a hasebni schopnosti min. 21A.
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V bunice pracovnika budou umistény dva hasici pfistroje:

- 1ks praskového hasiciho pfistroje s 6 kg hasiva a hasebni schopnosti min. 21A

- 1ks snéhového hasiciho pfristroje (CO2) s minimalni hasici schopnosti 55B pro haseni el.
zarizeni

Prenosny hasici pristroj musi byt instalovan na dobre pfistupném misté tak, aby se rukojet

pristroje nachazela max. 1.5 m nad podlahou. Hasici pristroj musi byt zajistén proti padu.

m) Zhodnoceni technickych, popf. technologickych zarizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni, vytapéni apod.) z hlediska poZadavku
pozarni bezpecnosti

m.1 Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena v souladu do daného prostfedi v jednotlivych prostorech
objektu. Spravnost provedeni elektroinstalace bude dokladovano revizni zpravou elektro, ktera
bude pfedlozena pfi kolaudacnim Fizeni.

Pro véechny prostory budou uréeny vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3. O uréenfi vnéjsich
vlivl a o opatfenich, ktera urcené vnéjsi vlivy podminuji, musi byt pisemny doklad, protokol
o uréeni vnéjsich vliva (Priloha NB CSN 33 2000-5-51 ed. 3:2009). Protokol je sou¢asti dokladové
¢asti dokumentace, ktera musi byt po dobu Zivotnosti zafizeni, provozu ¢i objektu uloZena
a predkladana pfi periodickych ¢i jinych revizich elektrického zafizeni.

Elektroinstalace - musi byt provedena dle platnych technickych norem a predpis(.

Pro instala¢ni rozvody neslouZici pro pozarni zabezpeceni objektu budou provedeny kabely
samozhasivé, Ec => vyhovujici.

Hlavni rozvadél elektro bude instalovan v blizkosti hlavniho vstupu do reseného objektu

administrativy do vzdalenosti 5m od vchodu a viditelné! Rozvadéc elektro bude oznacden

bezpecnostnimi znackami v€. oznaceni ,hlavni vypinac el. energie”. Tlac¢itko TOTAL STOP neni

pozadovano. Objekty dvora budou napojeny na el. proud objektu SO01.

m.2 Vytapéni

Vytapéni administrativniho objektu bude pomoci plynového kondenzacéniho kotle o vykonu
<70kW, ten bude napojen dle pokynu vyrobce a dle pozadavkd nize do systémového
kominového télesa.

Odvod spalin od lokdlnich spottebicli paliv je tieba provést v souladu s pozadavky CSN 73 4201.
Spalinové cesty musi byt dale provedeny v souladu s pokyny vyrobce uvedenymi v technické
dokumentaci pro pfislusny druh (typ) spotfebice. Pfipadnd izolace prostupl musi byt z
nehoflavych hmot tfidy reakce na ohen Al. Provedeni kazdého kominového télesa bude
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odpovidat pozadavkim CSN EN 1443 - Kominy - Vieobecné pozadavky. Umisténi, provoz
tepelného spottebice, véetné spalinové cesty musi odpovidat pozadavkim CSN 06 1008 PoZarni
bezpecnost tepelnych zafizeni.

Pred zahajenim provozu musi byt provedena revize spalinové cesty ve smyslu Zak. ¢. 133/1985
Sb. a Vyhl. ¢. 34/2016 Sb.

Zazemi pracovnika dvoru nebude temperovano, max. v zimnich mésicich v pfipadé provozu

bude pro rychlé vytopeni bunky pouzit el. primotop - bez dalSich pozadavkd z hlediska pozarni
ochrany.

m.3 Vétrani

Vétrani vSech mistnosti a prostor je reseno prirozené okny - bez dalSich pozadavk( z hlediska
pozarni ochrany.

n) Stanoveni zvlaStnich poZadavkd na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich

konstrukci nebo sniZeni hoflavosti stavebnich hmot
Pozarni odolnost pro dodrzeni pozadavku bude zajisténa instalovanym SDK podhledem pro
dodrZeni pozadované poz. odolnost REI 15 (napf. KNAUF bily tl. 12,5mm). Konkrétni sloZzeni SDK
konstrukci zvySujicich pozarni odolnost bude provedeno projektantem stavebni ¢asti ve
spolupraci s realizacni spolecnosti v ndvaznosti na konkrétni instalovany systém (napr. KNAUF).
Montdzni spolec¢nost zpracuje prohlaseni o shodé s pozadovanou pozarni odolnosti, stavebnik
tento protokol predlozi zastupci HZS pfi zavérecné dohlidce stavby, pred uvedenim stavby do
provozu.

o) Posouzeni pozadavkl na zabezpeleni stavby pozdrné bezpecnostnimi
zafizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zplsobu jejich umisténi
a instalace do stavby

Objekt administrace a objekty dvora nebudou vybaveny systémem EPS, ZOKT, SHZ dle CSN 73
0802/04/72.

p) Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znalek a tabulek,
véetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné
prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni

p.1 Bezpecnostni znacky a tabulky
V hodnoceném stavebnim objetu budou viditelné oznaceny hlavni uzavéry a vypinace energii -
voda, plyn, elektro dle zdsad uvedenych v CSN EN ISO 7010.

Rovnéz také bude oznaceno umisténi prenosnych hasicich pfistrojd pokud budou umistény ve
skiini ¢i pod obkladem apod. a také hlavni vypinac proudu a hlavni uzavéry vody a plynu.
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ZAVER

Tato dokumentace byla zpracovana na zakladé projektové dokumentace [P1], pro
potieby realizace PRISTAVBA A STAVEBNI UPRAVY OU V BRANCE U OPAVY A VYBUDOVANI
TECHNICKEHO DVORA A PARKOVISTE v rozsahu daném odst. 2, § 41, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
Vyhlaska o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o poZarni prevenci).

Pfed uvedenim stavby do uZivani musi byt predloZeny doklady v souladu s Vyhl. MV ¢.246/2001

Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska

0 poZarni prevenci):

=  k navrhovanym pozarné bezpecnostnim zafizenim ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sh., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisd. = Pfenosné hasici pfistroje P6 3x 21A + CO2 1x 55B.

= 0 montdZi a kontrole provozuschopnosti pozarné bezpecnostnich zafizeni. = PFenosné
hasici pfistroje P6 3x 21A + CO2 1x 55B.
= o provedenych revizich. = Elektroinstalace, Spalinova cesta.

= Opravnéni a doklad o dodrZeni poZadovani pozarni odolnosti. = SDK podhled stfesni
konstrukce administrativniho objektu — REI 15.

Pri vystavbé smi byt pouzity pouze atestované a certifikované systémy schvalené pro pouzity v
CR s priikazem shody dle zakona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a dle souvisejicich zakon(.

v

Splnénim vySe uvedenych pozadavkl objekt vyhovi zakonu ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, provadécim vyhlaskam navazujicim technickym normam v oblasti
pozarni bezpecnosti staveb.
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