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PŘÍČKY TL.150mm  Z KERAM.TVÁRNIC 

POZN. :  VEŠKERÉ OCEL.PRVKY BUDOU ULOŽENY MIN.200mm
NA BETON.PODKLADU MIN.70mm

KERAMICKÉ TVÁRNICE TL.300mm  P10 / MC
+ EPS 70F TL.150mm

STÁVAJÍCÍ ZDIVO
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PŘÍČKY TL.100mm  Z KERAM.TVÁRNIC 
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VZT

zcela nově vyzděný 
pilíř z CP na MC

C
C

SDK kufr pro VZT
v.2520mm

v.příčky
2200mm

PR2
3x IPE 160

PR1
3x IPE 160

PR4

3x IPE 160

hrubá čistící
zóna

oprava původní omítky + nová hrubá 
omítka nových vyzdívek + difúzní fólie
+ latě 60x40 (vzduch.mezera)
dřev. fasáda - modřínové vodorovné 
lamely Rhombus tl.19mm

PR3

3x IPE 160

4x PTH 7- 350 + žaluzie

ozn.    

PR1

profil

IPE 160

PR2

délka (mm)

2800

2900

ks

3

3

P2

P3P3

P3

IPE 160

PR3 2000 3IPE 160

PR4 3200 3IPE 160

PTH 7 -  dl.3500 mm - 4 ks
PTH 7 -  dl.3000 mm - 4 ks
PTH 7 -  dl.2250 mm - 8 ks
PTH 7 -  dl.1250 mm - 4 ks

PTH 14,5 -  dl.2250 mm - 1 ks
PTH 14,5 -  dl.1750 mm - 2 ks
PTH 14,5 -  dl.1250 mm - 5 ks
PTH 11,5 -  dl.1250 mm - 1 ks
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nově osazený a provedený stávající svod sousední střechy

D10

elektronická úřední deska

ocel.překlady uloženy 
na betonové 
podložce tl.70mm

ocel.překlady uloženy 
na betonové 
podložce tl.70mm

ocel.překlady uloženy 
na betonové 
podložce tl.70mm

dozdívka parapetu
z keramické tvárnice tl.440mm

rampa detailně viz.D9

VÝŠKA +/- 0,000 JE VZTAŽENA 

K PODLAZE I.NP - TA BUDE PŘESNĚ 

URČENA AŽ PO PROVEDENÍ SONDY DO 

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

V PROSTORÁCH OÚ - TAK ABY BYLA 

ZNÁMA MOCNOST PODLAHOVÝCH 

VRSTEV, KTERÉ BUDOU ODSTRANĚNY, 

PROTOŽE PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH 

VRSTEV JE TŘEBA DODRŽET 

TEPELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY 

PROJEKTU A JE TAK MOŽNÉ, ŽE PŘI 

NEDOSTATEČNÉ MOCNOSTI 

ODSTRAŇOVANÝCH VRSTEV BUDE 

MUSET BÝT NAVÝŠENA NOVÁ 

PODLAHA A TÍM I ZÁKLADNÍ +/-0,000 
STAVBY

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 
VIZ PD VZT


