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PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY OTVORY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

TATO PD NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI

MNOŽSTVÍ

NÁTĚR

SKLO

1.5
1

1.6

IZOLAČNÍ TROJSKLO

SCHÉMA                                                 POPIS
CELKEM (ks)

EURO dveře 2-křídlé, otevíravé - otočné
levé křídlo hlavní - čistý průchod - š.900mm
Rám - smrk fix s lazurovaným nátěrem na dřevo
Výplň - Skleněné pole výplně na pravé 1/3  6.8VSG 
XN / 14 / 4 / 16 / 6.8VSG XN_SWS-šedý;
Kazeta výplně PUR smrk hladká 48 mm. 
Klika - klika / nerez
Práh - al. práh
Ud= 1,2
otvor 1650 x 2280 mm

EURO dveře 1-křídlé, otevíravé - otočné
čistý průchod - š.800mm
Rám - smrk fix s lazurovaným nátěrem na dřevo
Výplň - Skleněné pole výplně na pravé 1/3  6.8VSG 
XN / 14 / 4 / 16 / 6.8VSG XN_SWS-šedý;
Kazeta výplně PUR smrk hladká 48 mm. 
Klika - klika / nerez
Práh - al. práh
Ud= 1,2
otvor 1000 x 2280 mm

1- pravé

VÝPIS OKEN A VENKOVNÍCH DVEŘÍ

Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy a vybudování technického 
dvora a parkoviště na pozemcích parc.č.1/1 a 706 k.ú.Branka u Opavy

OTEVÍRÁNÍ EL.ZÁMKEM

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

BARVA RÁMU A KŘÍDLA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE KONKRÉTNÍHO 
DODAVATELE 


