OU Branka

Popis : Umélé osvétleni

Cislo projektu  : THR2011001
Zakaznik

Vypracoval
Datum 1 09.11.2020

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
urcité odchylky.Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylou€eny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpovédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.
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Objekt : OU Branka

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

1 102 Zadvefi

1.1 Popis, 102 Zadveri

1.1.1 Pldorys

(m]
2.75 —

2.50 —

2.25

2.00 —

1.75

1.50

V1S

1.25

1.00 —

0.75

0.50

0.25

0.00 —

Udaje o prostoru:

w1 2.96
w2 2.82
W3 2.96
w4 2.82
W5 -
we : -
Podlaha: -----
Strop: -

Vyska mistnosti [m]:
Vyska srovnavaci roviny [m]:
Vyska roviny svitidel [m]:

Cinitelé odrazu:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
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Objekt : OU Branka

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

1 102 Zadvefi

1.2 Prehled vysledki, 102 Zadveri
1.2.1 Prehled vysledku, Oblast hodnoceni 1

/ ‘ st3
] L (m] ﬁg
2.75 01
2.50
2.25
200 T | - ()
JuSim Eod A2 5]
il ‘ / — -
120 % @ srovnavacirovina 1.1 @ | &
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1.00 ﬂ @2
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0.50 — =
0.25 - kotel 7T
0.00 L A
R ' — ‘ ~7 | H C
0.00 050 1.00 150 2.00 2.50
[m]
] I I |
) 75 100 150 200 300
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok v8ech zdrojl 2200 Im
Celkovy vykon 176 W
Celkovy vykon na ploSe (8.36 m2) 2.10 W/im2 (1.27 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna
Em 166 Ix
Emin 141 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.76
UGR (2.0H 2.0H) <=16.7
Pozice 0.00 m
Typ C.  vyrobce
Thorn
2 2 Objednaci €. : 96642327
. Nazev svitidla : CHAL PRO LED1100-840 HF RSB W6 [STD]
Osazeni :1x CHLP_1100 9 W/ 1100 Im
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Objekt : OU Branka

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

2 109 Kancelar

2.1 Popis, 109 Kancelar
2.1.1 Padorys

= St3 =

St2

Srovnavaci’revina 1.1

Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu:
w1 6.00 50.0 %
w2 3.75 50.0 %
W3 6.00 50.0 %
w4 3.75 50.0 %
Ws @ - e
we @ -
Podlaha: ----- 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Vyska mistnosti [m]: 3.00
Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.85
Vyska roviny svitidel [m]: 3.00
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Objekt : OU Branka
Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

2 109 Kancelar

2.2 Prehled vysledkd, 109 Kancelar
2.2.1 Prehled vysledkt, Oblast hodnoceni 1

[m]

[m]
3.5 -
3.0 - A1
&) 5a
2.5
207 % Srovnéula@gina 11
1.5
r A1
1.0 @ 5a
0.5
0.0 -
St )
I I I I I I I I I I I I |
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6.0
] [ [ I

200
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

300 500

Celkovy svételny tok vSech zdrojl

Celkovy vykon

Celkovy vykon na ploSe (22.50 m2)

Oblast hodnoceni 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (3.3H 2.1H)

Pozice
Typ C.  vyrobce
Thorn
4 6 Objednaci €.
@ Nazev svitidla
Osazeni

Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

601 Ix

391 Ix

0.65

0.52

<=19.0

0.85m

1 96642330

750 1000

centralni podil nepfimé slozky
3.00 m
0.80

17400 Im
152.4 W
6.77 W/m2 (1.13 W/m2/100Ix)

: CHAL PRO LED3000-830 HF RSB W6 [STD]
: 1 x LED_CHLP_2900 25 W /2900 Im
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Objekt : OU Branka

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

3 110 Kancelar

3.1 Popis, 110 Kancelar
3.1.1 Padorys

St3

Srovnavaci rovina 1.1

St2

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
[m]
Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu:
w1 3.60 50.0 %
w2 3.75 50.0 %
W3 3.60 50.0 %
w4 3.75 50.0 %
Ws @ - e
we @ -
Podlaha: ----- 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Vyska mistnosti [m]: 3.00
Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.85
Vyska roviny svitidel [m]: 3.00

THR2011001 Umélé osvétleni

Strana 6/9



Objekt : OU Branka

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

3 110 Kancelar

3.2 Prehled vysledkd, 110 Kancelar
3.2.1 Prehled vysledkt, Oblast hodnoceni 1

St3

AT
2) 5a

Srovné%&} @lina 11

A1
%) 5a

St2

Q1
St

I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0

3.5 [m]

300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

500 750

Celkovy svételny tok vSech zdrojl

Celkovy vykon

Celkovy vykon na ploSe (13.50 m2)

Oblast hodnoceni 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.1H 2.0H)

Pozice
Typ C.  vyrobce
Thorn
4 4 Objednaci €.

@ Nazev svitidla
Osazeni

Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna

643 Ix

481 Ix

0.75

0.64

<=18.8

0.85m

1 96642330

1000 1500

centralni podil nepfimé slozky

11600 Im
101.6 W
7.53 W/m2 (1.17 W/m2/100Ix)

: CHAL PRO LED3000-830 HF RSB W6 [STD]

: 1 x LED_CHLP_2900 25 W /2900 Im
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Objekt : OU Branka

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

4 111 Sekretariat

4.1 Popis, 111 Sekretariat
4.1.1 Puadorys

St3
N\
A
[m] ]
35 J
\ 3.0 -
. 25— S
20
= Srovnavaci rovina 1.1 &5
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Udaje o prostoru: Cinitelé odrazu:
W1 2.25 50.0 %
w2 3.72 50.0 %
W3 2.25 50.0 %
w4 3.72 50.0 %
Ws @ - e
we @ -
Podlaha: ----- 20.0 %
Strop: - 70.0 %
Vyska mistnosti [m]: 3.00
Vyska srovnavaci roviny [m]: 0.85
Vyska roviny svitidel [m]: 3.00
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Objekt : OU Branka

Popis : Umélé osvétleni
Cislo projektu : THR2011001
Datum : 09.11.2020

4 111 Sekretariat

4.2 Prehled vysledkt, 111 Sekretariat
4.2.1 Prehled vysledk, Oblast hodnoceni 1

St3

Af
&) 5a

St2

Srovnavaci rovina 1.1

A

Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu

T
qll

T T T T T T T T T 11
0.0 04 08 1.2 16 2.0
[m]

300 500 750 1000

centralni podil nepfimé slozky

Vyska roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.80
Celkovy svételny tok v&ech zdrojli 5800 Im
Celkovy vykon 50.8 W
Celkovy vykon na ploSe (8.37 m2) 6.07 W/m2 (1.07 W/m2/100Ix)
Oblast hodnoceni 1 Srovnavaci rovina 1.1
Vodorovna
Em 570 Ix
Emin 458 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.80
Emin/Emax (Ud) 0.69
UGR (2.0H 2.0H) <=18.8
Pozice 0.85m
Typ C.  vyrobce
Thorn
4 2 Objednaci €. : 96642330

@ Nazev svitidla
Osazeni

: CHAL PRO LED3000-830 HF RSB W6 [STD]
: 1 x LED_CHLP_2900 25 W /2900 Im
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