AKCE:Pristavba a stavebni udpravy OU v Brance u Opavy
a vybudovani technického dvora a parkovisté na
pozemcich parc.¢.1/1 a 706 k.u.Branka u Opavy

MISTO: pozemky parc.&.1/1 a 706 k.d.Branka u Opavy

INVESTOR :0BEC BRANKA U OPAVY

PROJEKT :SO 0l-c¢ast D technika prost¥edi staveb

D 1.3-VENKOVNI INSTALACE
kanalizace splaskova+destova+pripojka vody
D 1.4-VNITRNI ZDRAVOINSTALACE
D 1.5-TEPELNA TECHNIKA-VYTAPENI
D 1.6-VZDUCHOTECHNIKA+KLIMATIZACE
STUPEN PD:DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY

TECHNICKA ZPRAVA(0*A4)
Struény popis technického resSeni vcéetné parametru:

Predmétem resSeni je pristavba objektu obecniho uradu(SO 01),
zpevnénych ploch,inzZenyrskych siti-pripojky vody, venkovni splaskové+
destové kanalizace a retenéni nadrze pro desStovou vodu.

Pripojka kanalizace bude realizovana

Pripojka vody bude realizovana
Pripojka plynu nebude realizovana
PREDPOKLAD VYUZITI objektu ...12 MESICU V ROCE...52 TYDNU

PREDPOKLADANY POCET OSOB = 3 osob

D 1.3-PRIPOJKY+VENKOVNI INSTALACE

V objektu budou produkovany

1) komunalni splaskové odpadni vody-primé napojeni do kanalizace

2)destové vody s napojenim na retenci a havarijnim prepadem do desStové
kanalizace.

Kanalizace splaskova

Kanalizaéni pripojka splaskové kanalizace bude realizovana s pres
Sachtu S1 s napojenim do splaskové kanalizace v arealu.

Délka pripojky splaskové kanalizace: DN150...délky 11,0m

Parcely dotéené vystavbou:
pozemky parc.¢.1/1 a 706 k.ud. Branka u Opavy

1) Odpadni vody-splaskové kanalizace
MnozZstvi splasSkovych odpadnich vod z objektu je shodné s mnoZstvim dodévané
vody.SloZeni odpadnich vod je v souladu s provoznim tradem kanalizace.
Odpadni splaskové vody:
MnozZstvi splaskui
3 0SOBY* 80 LITRU = 2401/den... 63 m3/rok
1.7 5 SN 0o § o). 1,01/s

Spladkové vody z objektu budou vyustény potrubim PVC DN150/SN8 a pres
kontrolni kanaliza&ni Sachty S1 s napojenim do aredlové splaSkové
kanalizace.

Splaskova kanalizace potrubi PVC DN150/SN8 =11,0m
Kapacita potrubi:2,0%,0d750=18,5 1/s;vd75=1,95 m/s(p¥i 75% plnéni)



2)Déstova kanalizace-destové vody

Strechy a plochy

ReSeni hospodafeni s destovymi vodami vychazi ze stavajiciho stavu objektu a
skuecnosti pro danou 1lokalitu. Zpevnéné plochy plochy budou odvedeny ptes
vpusté VPl a stfechy objektd budou napojeny na destové svody DN100 D1+D10.
Potrubim PVC DN125+150 a pfes akumulacéni-retenéni nadrz budou napojeny do
arealové destové kanalizace.

Mnozstvi srazek Qd stanoveno dle navrhové srazky podle intenzity kratkodobych
destli v povodi Labe,Vltavy a Odry. (literatura Josef Trupl,Praha 1958)
periodicita n=0,2

Srazkomérna stanice = Opava (&.47)

doba trvani desté 20min

intenzita desté 1551/ha/s

Ro¢éni uhrn desté pro danou oblast byl stanoven podle dlouhodobého srazkového
normélu v CR dle néfeni z let 1981-2010(zdroj Cesky hydrometeorologicky ustav)

oblast= Moravskoslezsky kraj
srazky= 802mm/rok

arad

odvodriované plochy 55m3

strfecha nepropustnd cilova plocha = 55m2
soucéinitel odtoku =1,0
mnozZstvi destové vody za rok = 44,10m3/rok

mnozstvi destovych vod ze strfechy = 0,851/s
Kapacita nadrZe pro navysSeni destové vody= 0,85 1/s * /20*60s/=1020 litru
Bude instalovana retence 1,0m3

Nevyuzité déstové vody =z retence budou vyustény do mistni destové
kanalizace.

TECHNICKE RESENT :

CSN 73 30 50 - Zemni préce

CSN 73 67 01 - stokové sit& a pripojky

CSN 73 69 09 - ZkouSka vodoté&snosti stok

Trasa vedeni kanalizace bude vytycena (za ucCasti projektanta a provozo-vatele a
dodavatele stavby) po presném vytyceni vsech podzemnich vedeni,coZ =zajisti
dodavatel stavby.

ZEMNI PRACE:

Budou provadény dle CSN 73 30 50.Vykop ryvhy bude provadé&n strojné& ve styku
s podzemnima sitémi-ru&né&. Sirka vykopu v terénu je 0,6 a¥ 0,8 m.V misté&
napojeni a Dbude realizovand montdzZni Jjama 2,0x1,5x2,0m.Pod potrubim bude
proveden piskovy podsyp tl.100mm,ktery bude hutnén 0,15 az 0,25 MPa.Obsyp
potrubi bude proveden hutnénim 0,15 az 0,25 Mpa, prosdtym vykopkem.

Horni hrana obsypové vrstvy min. 200mm nad povrchem potrubi.

Pro podsyp a obsyp nesmi byt pouzita Skvdra ani Jjiny materidl zhorSujici
agresivitu prostfedi. Obsyp 300mm nad horni hranu potrubi.

Pred zasypem potrubi se provede pfesné zaméfreni skutecného stavu lomovych bodl a
trasy plynovodni ptipojky s wvazbou na dva pevné body v map€ 1:500 nebo
zaevidovani do soutradnicového systému JTSK.

Dodavatel musi vést seznam praci,denik a musi dbat na radné provedeni vykrest
skutec¢ného stavu,kde se sleduje hloubka vykopu,trida zeminy,zptsob
hutnéni,provedeni loZe potrubi,provedeni zadsypu potrubi a zakresleni vSech zmén
proti projektovanému YesSeni. P¥i realizaci =zemnich praci dodrzZzet vyhlasku
¢.324/1990Sb.



MONTAZNI PRACE:

Budou provadény dle technologického postupu vyrobce potrubi PVC. Té&snéni potrubi
pryzovymi krouzky. Musi byt veden stavebni denik a montdzni denik,pro svarovani
a montdz vypracuje dodavatel technologicky postup,trubky budou pred montédzi
radné vycistény.

TLAKOVE ZKOUSKY:

Budou provadény dle CSN 73 69 09-Zkoudka vodot&snosti stok.

UVEDENI KANALIZACE DO PROVOZU+PREVZETT :

Stavba se uvede do provozu po rédném preddni-prevzeti uzivateli.

Musi byt doloZeny naleZitosti dle CSN

Prtibéh zkousek tidi odpovédny pracovnik odborného dozoru a spolu s budoucim
provozovatelem a dodavatelem se protokoldrné provede prevzeti zatizeni do
provozu.

Provozovatel kanalizace zpracuje provozni predpisy.

Zmény a kolize fesit s autorem projektu.

Vodovodni p¥ipoijka:
Tato ¢ast PD Yesi privod pitné vody pro objekt obecniho wGfadu obce Branka u
Opavy.

Potfeba vody pro RD(vyhl.&.428/2001)

3*0SOB* 80 LITRU = 2401/den...63m3/rok....0,7 1/s

Na pozemek Dbude realizovand vodoptripojka s napojenim na vodovod-PVC DN100
ulozZeny na parcele 706- ulice Bezrucovo nabrezi.

Napojeni je realizované navrtavkou navrtavka 5320 DN100 ZAK34+SOUPATKO ISO 2810
ZAK34 D32+ZEMNI SOUPRAVA 9601+POKLOP 1650.

Na parcele investora ¢&.1/1 -objekt obecniho ufadu bude umisténd vodomérna
souprava.

Potreba vody dle CSN 75 45 55(vytokové jednotky, instalované spotfebice) =0,7
1l/s (pro ndvrh vodoméru)
Délka vodopripojky :napojeni-vodomérna souprava = 8,5m

cdst vodopripojky na parcele ¢.706 = 7,0m
Gdst vodopripojky na parcele &.1/1 = 1,5m

Tlakové poméry v siti:

IOKALITA je zdsobovdna ze Sachty na koté 267,0Im.n.m.Vystupni tlak 0,4Mpa/viz
vyjadreni 9773/V031681/CH/.

I1.np objektu =264,30m.n.m.

Predpoklddany tlak v RD 0,4+0,02-0,10(ztrdty v rozvodech)=0,32MPa

Potrubi vodopfipojky:HDPE 100 s ochrannym plastém/PE 100RC d32+*3,0mm (dodavatel
PVC ALFA s.r.o.),ulozZeni potrubi na piskové loze tl1.100mm,obsyp vykopkem
tl.350mm se zrna do 63mm.Kryti potrubi 1,25-1,30mm.Soubézné s potrubim bude
uloZen signalizaéni vodié Cu 1,50mm2.Na obsyp potrubi bude ulozZena bila
vystrazna félie.Vodovodni pripojka bude realizovana v otevrfeném vykopu.

ZEMNI PRACE:

Budou provadé&ny dle €SN 73 30 50 a &1.123 a% 130.Vykop ryhy bude provadén s
ohledem na hustotu podzemnich siti rué&né&. Sirka vykopu v terénu je 0,6 aZ 0,7
m.Pod potrubim bude proveden piskovy podsyp tl.100mm, ktery bude hutnén 0,15 az
0,25 MPa.Obsyp potrubi bude proveden piskem (nebo prosadtym vykopkem) hutnénym
0,15 az 0,25 MPa.Horni hrana obsypové vrstvy min.200mm nad povrchem potrubi. Na
piskovém obsypu bude ulozZena perforovand bild vystraznd fdélie,jejiz $itrka musi
byt takovéd ,aby presahovala $§itrku potrubi po obou strandch nejméné o 50 mm ve
vzdalenosti 300 mm od horni hrany potrubi dle €SN 73 60 06 (&1.3).Pro podsyp a
obsyp nesmi byt pouzita Skvadra ani Jjiny materidl zhorsujici agresivitu
prosttedi.Pred =zasypem potrubi se provede presné zaméreni skutecného stavu
lomovych bodl a trasy plynovodniho potrubi s vazbou na dva pevné body v mapé
1:500 nebo zaevidovani do soufad. systému JTSK. Dodavatel musi vést seznam




praci,denik a musi dbat na tradné provedeni vykresu skutec¢ného stavu, kde se
sleduje hloubka vykopu, tt¥ida =zeminy,zpasob hutnéni,provedeni loZe potrubi,
provedeni zasypu potrubi a zakresleni vSech zmén proti projektovanému feSeni.

MONTAZNI PRACE:

Budou provadény dle CSN.Musi byt veden stavebni denik a montédZni denik,pro
svarovani a montdZz vypracuje dodavatel technologicky postup,trubky budou pred
montazi tradné vycistény. Kontrola svari musi Dbyt provedena u vSech-zevni
prohlidka, kterou se zjistuji ztetelné vady. Potrubi nesmi byt ukldddno do rvhy
zaplnéné vodou. Pri preruseni praci na potrubi musi byt potrubi vodotésné
uzavtreno.

TLAKOVE ZKOUSKY :

Budou provadény dle CSN-Vodovodni pripoijky.

PROTIKOROZNI OCHRANA:

Potrubi HDPE - neni nutné.

UVEDENI PRIPOJKY DO PROVOZU:

Bude provadéno dle CSN. Stavba se uvede do provozu po Fadném predani-prevzeti
uZivateli. Musi byt doloZeny naleZitosti dle CSN .Prtib&h zkoudek ¥idi odpové&dny
pracovnik odborného dozoru a spolu s budoucim provozovatelem a dodavatelem se
protokoldrné provede prevzeti zatizeni do provozu.Provozovatel zpracuje provozni
predpisy.

D 1.4-VNITRNI ZDRAVOINSTALACE

KANALIZACE:

Splaskova kanalizace:

VeSkeré vnitt¥ni rozvody budou realizovany nové.Pripojovaci a lezZzaté kanalizace
budou realizovany z potrubi PVC typ ,KG+HT“™ s napojenim na VENKOVNI SPLASKOVOU
KANALIZACI A POTE DO AREALOVE SPLASKOVE KANALIZACE.

Stupacka kanalizace-1*bude vyvedena nad stfechu s ukonc¢enim ventilac¢ni hlavici.
Pripojovaci potrubi ,HT"“ bude vedeno drédzkami zdiva a podlahou ve spaddu min.3%.
Lezaté potrubi kanalizace bude vedeno ve spddu min.2% bude napojeno do kana-
liza¢&ni Sachty Sst kanalizaé&ni pripojky a poté do mistni spladkové kanalizace.

MnozZstvi splaskui
3 OSOB* 80 LITRU = 240 1/den

Venkovni splaskové kanalizace objekt-S1/napojeni...PVC DN150/11,0m

VODOINSTALACE:

Nové realizované zarizovaci predméty socidlniho zdzemi objektu budou napojeny
na vodovodni ptripojku.

Fakturac¢ni vodomérnd souprava bude umisténa v zazemi 1l.np objektu.

Instalace k zarizovacim predm&tim bude realizovana =z trubek plastovych-PN20 s
izolaci t1.9+20mm.Rozvody budou vedeny podlahami a ve zdech a ukonceny
nasténkami pro montédZ koncovych prvka-ventil®, sméSovacich baterii.

Pozdrni rozvod:dle pozadavku pozarni zpravy bez naroku

Mnozstvi potrfeby pitné vody

3*0SOB* 80 LITRU = 240 1/den...63m3/rok

Priprava teplé vody:

Priprava teplé vody pro socidlni zézemi bude v aprlitokovém ohtrivac¢i plynového
kotle.Tepld voda bude cirkulovana.

ZARIZOVACI PREDMETY:
Zatrizovaci predméty jsou navrzeny v bézném typovém standartu,splachovaci nadrzky
sténové, keramika bilé Dbarvy. Vytokové armatury budou pékové,stojankové nebo



st&nové kovové. P¥i realizaci nutno dodrZzet platné CSN,bezpecnostni predpisy,
zemnéni, pozadavky a navody vyrobct jednotlivych prvkd ZTI.

D 1.5-TEPELNA TECHNIKA-VYTAPENI

Projekt byl feSen v souladu s CSN EN1775(38 6441),G 704 01,CSN 06 0830,CSN 06
0310.

1.Potfeba tepla:

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci musi respektovat ustanoveni
CSN 730540.Navrh stavebnich konstrukci je pr¥edm&tem stavebni &asti projektu.
Vypo&et tepelného vykonu byl proveden v souladu s CSN EN 12831.

Objekt 1lezi v oblasti vypoltové venkovni teploty -15,0°C,krajinu s vétry a
nepriznivou polohou v krajiné. Na =zédkladé této teploty byla urcena tepelné
bilance objektu.

Souhrn tepelnych ztrat

SO 01 bytovy dum-tepelnd ztrata e et e 10,000 W

Objekt obecni tufad bude vytapén plynovym kotlem PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL
Model WHBC 22/24D Jmenovity tepelny vykon topeni 50/30°C 4,9-22/24kW

Objekt budou vytédpény pomoci otopné soustavy s nucenym obéhem o teplotnim spadu
60/50°C s otopnou soustavou -ocelovymi deskovymi té&lesy a rozvody potrubi =z
médéného potrubi.

2 .Topny systém:

Objekty budou vytéapény pomoci otopné soustavy s nucenym obéhem o teplotnim spadu
60/50°C s vytdpénim otopnou soustavou -ocelovymi deskovymi télesy a rozvody
potrubi z médéného potrubi.

Zdroj -plynovy kondenzac¢ni kotel.

3.0topna télesa:
Ocelova deskova télesa typ VK s dopojenim ze 2zdi. Télesa budou vybavena
termohlavicemi.

4 .Rozvodné potrubi:
Rozvodné potrubi pro propojeni prvka vytapéni/kotel-otopnd té&lesa -médéné
potrubi d15-28mm s pa&jenymi spoji a tepelnou izolaci tl.5-9mm.

5.Zdroj tepla:

PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL Model WHBC 22/24D
Energeticka trida topeni A

Jmenovitd Géinnost 50/30°C 109 %

Tfida NOx 6

Jmenovity tepelny vykon topeni 50/30°C 4,9-22/24kW
Redukovany tepelny vykon 50/30°C 4,9 kW

Spotfeba p¥i jmenovitém vykonu Qmax (G20) 2,61 m3/hod.

Prumér koaxialniho odkouf¥eni 60/100 mm....nad stfechu!!!!!
Elektrické napéti / frekvence 230/50 V/Hz, 91kW
Stupenn ochrany proti vlhkosti IPX5D

Hmotnost 46 kg
Vyska  850mm,Sifka 480mm,Hloubka 351mm

6.Pojistovaci zarizeni:
Pojistny ventil + expanzomat jsou soucdsti plynového kotle.

7.Izolace potrubi:
Izolovat potrubi vedend v podlaze a ve zdech navlekovou izolaci tl.5+9mm.

8.Natéry potrubi a armatur:
Potrubi neni nutno natirat.



9.Pfiprava TUV:
Bude soufasti plynového kotle -prutokovy oh¥ivaé je soucasti kotle,

10.Regulace:

Plynovy kotel bude spousStén ekvitermnim reguldtorem ,ktery je soucasti kotle.

11.Pozadavky na ostatni PSV:

elektro:silovy privod technické mistnosti (z domovniho rozvadéce),;Pri realizaci

vnittrnich instalaci nutno konzultovat dodavatelem plynového kotle

projektantem elektro!

Zdravoinstalace:odvod kondenzdtu zaustény do kanalizace;
privod pitné vody min DN 20 do mistnosti s kotlem

D 1.6-VZDUCHOTECHNIKA

vzduchotechnika

S ohledem na charakter objektu a provoz Dbude realizovdno decentralizované

vétrani mistnosti a zazemi objektu

1.1. Hlavni ucel budovy a pozadavky na VZT zarizeni

VZDUCHOTECHNIKA

Hlavnim uc¢elem a funkci navrzeného zatrizeni Jje YeSeni interniho mikroklimatu

v prostordch mistnosti objektu.
1.2. Vychozi podklady
Vychozimi podklady pro zpracovéni dokumentace byly:
- stavebni vykresy
- hygienické predpisy

- uzZivatelské zadani, technologické pozadavky

podnikové a stétni normy oboru vzduchotechnika

- pozadavky investora

1.3. Pouzité predpisy a obecné technické normy

- Narizeni vlady ¢&.6/2003 Sb. =ze dne 16.prosince 2002, kterym se

prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- Nafizeni vlady ¢&.361/2007 Sb. , kterym se stanovi podminky ochrany
zaméstnancu pri praci

a

stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikdlnich a biologickych ukazateld pro vnit¥ni

zdravi

- Nafizeni vlady ¢&. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004, kterym se méni na¥izeni
vlady ¢. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

- CSN 13 3454 - Vykresy vzduchotechnickych za¥izeni

- CSN EN 13 465 — Vé&trani budov - Vypodtové metody pro stanoveni pratoku vzduchu

<

obydlich

- CSN EN 13 779 - V&trani budov-V&trani nebytovych budov-Zakladni poZadavky na

vétraci a klimatizac¢ni zafizeni
- CSN EN 1886 - V&trani budov - Potrubni prvky - Mechanické vlastnosti

- CSN EN 12 236 - V&trani budov - Zav&sy a uloZeni potrubi - PoZadavky na pevnost
- €SN 12 7010 - vVzduchotechnickd =zarizeni. Navrhovani vé&tracich a klimatizadénich

za¥izeni.
VSeobecnd ustanoveni
- CSN 13 3454 - Vykresy vzduchotechnickych za¥izeni
- CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty (2009)
- CSN 73 0810 - PoZarni bezpe&nost staveb - Spole&nd ustanoveni (2009)

- CSN 73 0872 - Ochrana staveb proti Zi¥eni poZaru vzduchotechnickym =zatizenim

(2006)
- CSN 73 0848 - PoZarni bezpednost staveb — Kabelové rozvody (2009)



1.4. Vypoétové hodnoty klimatickych pomériu

Misto : Branka u Opavy
Nadmotrska vyska : 250 m.n.m.
Koncentrace CO2 ve venkovnim prostredi : 400 ppm

1.5. Mikroklimatické podminky, zadavaci parametry a dimenzovani

wWC 50 m°’/h
UM 25m3/h
zasedaci mistnost 30 m’/h/osoba

2. Popis VZT zatfizeni

Sestavy VZT

VZT 1 Sestava pro odvétrani WC
POTRUBNI VENTILATOR RADIALNI d125mm/300m3/hod,+POTRUBNI TLUMIC,KLAPKA RSK
di125,PRES T kus VYUSTENI NAD STRECHU,4*ODTAHOVY VENTIL.

VZT 2 Sestava pro odvétrani kuchynky
DIGESTOR s RADIALNIM VENTILATOREM,d125/150mm/300m3/hod,KLAPKA RSK d125,PRES T
kus VYUSTENI NAD STRECHU+STRESNI HLAVICE

VZT 3

Vétrani zasedaci mistnosti

Provoz=rovnotlaké provétrani v kapacitou =360m3/hod

Navrzena vzduchotechnickd jednotka s rotaénim rekuperdtorem(bez kondenzati)o
vykonu 360m3/hod (pfi200Pa) -jednotka s elektoohrevem.Jednotky vzduchotech-niky o
rozmérech 1200*850*1250mm bude umisténa v kuchyrce 1.np.

Paterni rozvod+odtah potrubi d 125 -100mm bude veden pod stropem 1.np.
vzduchotechnické jednotky -POPIS VE VYKRESOVE DOMENTACI

Popis:

Rekuperac¢ni jednotka o vykonu 360m3/h/200kPa je diky své konstrukci a parametrim
urc¢ena k vétradni zasedaci mistnosti.

Konstrukce

Jednotka urcena pro nasténnou montdz. Jednotka se sklddd z kapsovych filtru F7
na privodu a G3 na odvodu vzduchu, nizkoenergetickych ventildtort s EC motory
2*200W, rotac¢niho rekuperdtoru pohdnéného EC motorem a elektrického ohtivace o
vykonu 1,67 kW.

Pripojeni jednotky k elektrické siti je p¥es standartni jednofdzovou

zdsuvku 230/50Hz. Soucésti dodavky je elektricky kabel o délce 1m.

Dvojity plast jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RAL9016-30
a Jje vyplnén 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerdlni vlny.
Jednotka je pristupnd z obou stran diky snadnému odejmuti horniho nebo spodniho
panelu plasté.Dvojité kartacové tésnéni u rotacnich rekuperdtorlt =zabezpeluje
minimdlni p¥enos odvodniho vzduchu do pfrivodniho.Pohonem rotacénich rekuperatort
je plynule regulovatelny nizkoenergeticky EC motor s minimdlnim ptrikonem, ktery
roz$iruje moznosti ovladani jednotky resp. Jjeji funkce.

Diky plynulé regulaci otédcek rotac¢niho rekuperdtoru lze presné ridit jak teplotu
vzduchu, tak i vlhkost v prostoru.

Na boku jednotky Jje v rozvadéli umisténa pripojovaci svorkovnice CB, ktera
usnadniuje pripojeni veskerého externiho prisluSenstvi jednotky.

P¥ipojovaci svorkovnice Jje vybavena pfipojovacim rozhranim pro ModBus/RS485, 5
univerzdlnimi, 4 digitélnimi, 2 analogovymi wvstupy, 3 analogovymi vystupy a 3
svorkami pro napédjeni 24V (nap¥. pro napadjeni cidel). Soucédsti dodéavky jednotky
je externi ovladac¢ HMI (black) vcetné 6 m dlouhého kabelu. Ovladdaci panel 1lze
diky integrovaného magnetu uchytit p¥imo na jednotku.




Ridici systém

Jednotka je vybavena inteligentnim vestavénym ridicim systémem. Novy intuitivni
dotykovy ovladac¢ je koncipovan jako Smartphone a je jen jednou z mnoha moZnosti,
jak provoz Jjednotky ridit. K ovladdani Jjednotky Jjsou urceny konfigurovatelné
vstupy. Pro nadfazené rizeni BMS muZe byt pouZito komunikacdniho protokolu Modbus
RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP (s modulem IAM - p¥isluSenstvi). Diky modulu
IAM je mozné jednotku ¥idit i diky aplikaci z Smartphone pfes Systemair Cloud.
Aplikace je k dispozici pro operac¢ni systém IOS i1 Android.

Jiny zplsob pro zapojeni jednotky do inteligentniho fizeni objektu predstavuje
modul Z-Wave (ZAM), coZ je hojné pouZivany otevfeny protokol pro komunikaci v
»chytrych domech“ SmartHome.MoZnosti ovladani se diky novému tidicimu systému
SAVECair, vestavénému vlhkostnimu <&idlu na strané odvodu vzduchu a mozZnosti
plynulého rizeni otécek rotacdniho rekuperdtoru znacné rozs$irily. Prutoky vzduchu
v Jjednotlivych stupnich otacek se pro privodni a odvodni ventildtor nastavuji
samostatné a lze tak docilit pozZzadovaného pretlaku, podtlaku nebo rovnotlaku.
Nastavuje se celkem 5 stupnt otéacek (maximalni,vysoké,normalni,nizké, minimalni),
pfic¢emz jednotlivé funkce a rezimy vzdy vyuzivaji nékteré z nich.

Technické parametry
Jednotka

Napéti 230 V Frekvence 50 Hz,Faze 1 ~,Hmotnost cca 60 kg
Doporucend pojistka 13 A ,Trida kryti IP24 IP
Rekuperator-Pohon rotoru Proménné otdcky,Typ vyméniku Rotacni
Oht¥ivac-elektricky ohrivac 1,67 kW

Typ ohrevu Elektricky

Odvodni+odvodni ventilator

Prikon (P1) 169 W

Pfivodni filtr privod vzduchu F7,0dvodni filtr odvod vzduch G3
Typ montaze Horizontdlni jednotky

Splriuje pozZadavky ErP: 2016/2018

-Energeticka trida, zakladni jednotka .................. A
-Energeticka trida, jednotka s prisluSenstvim............ A

2.1. Popis spoleénych prvka a opatfeni

B @ rr@h Vzduchotechnické potrubi

V objektu bude vzduch dopravovan/odsavan kruhovym pozinkovanym potrubim s
dodatec¢nou tepelnou izolaci. Tridy tésnosti dle PK 12 0036. Potrubi bude
zavésSeno na zavésech s roztec¢i dle velikosti potrubi. Vzduchovody na
zavésech, podpérach ¢i konzoldch budou podloZeny gumou. Propojeni jednotky s

U spojua vzduchovodd musi byt provedeno vodivé propojeni, tlumici vlozky budou
preklenuty pruZnym vodivym spojenim pro odvedeni statického néboje.

B@ry@Ba@n ProtipoZarni opatfeni
Bez néaroku.

B r@E@D Izolace a natéry

Izolace slouzi k UGtlumu hluku vznikajiciho provozem vzduchotechnickych
zatrizeni. V souladu s témito pozadavky Jje s prihlédnutim k hygienickym
poZadavkim navrzeno Cast potrubi VZT opattit izolaci.

Tep. izolace tl1.30mm z pénového polyetylenu s uzavrenou bunéénou strukturou
bude opatfeno vesSkeré potrubi prochdzejici zdmi!!!!Zde bude plnit dilatacdni
funkci a pfenaddeni hluku/vibraci do zdiva!!!




Tep. izolace t1.90mm(3*30mm) z pénového polyetylenu s uzavrenou bunécnou
strukturou a povrchovou upravou folii Al na pfivodni a odvodni vétvi od
jednotky VZT do venkovniho prostoru (sttechy).

3. Pozadavky na navazujici profese

3.1. Pozadavky na tepelnou energii

bez naroku

3.2. Pozadavky na chlazeni

Bez poZadavku

3.3. Pozadavky na elektrickou energii

pro sestavy VZT1/VZT2=230W,2,5kW, Pozadavky na ZTI:Napojeni odvodu konden-
zatu od jednotky VZT.Sifon a zajisténi odvodu kondenza&tu do kanalizace.

3.4. Pozadavky na stavbu a statiku

Budou ptedény k zapracovani do stavebniho projektu.

3.5. Pozadavky na mé¥eni a regulaci (souc¢asti PD VZT)

Bez pozZadavku-nadroku-jednotka jsou vybavena regulaci.

3.6. Ochrana zZivotniho prostredi

VZT zarizeni nemajli Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. Systém VZT
rovnéz splnuje veSkeré parametry hluku z hlediska $it¥eni do okoli.

4. Pokyny pro montaz

- p¥i montédZi budou dodrZeny podrobné pokyny pro montdz jednotlivych prvka
VZT prilozenych v doddvce nebo uvedenych v jednotlivych norméch.

- pred zahdjenim montdZnich praci je nutno provést vzadjemnou koordinaci
postupu praci vSech profesi.

5. Pokyny pro obsluhu, udrzbu, bezpecnost prace, zkousky

Vzhledem k charakteru =zatizeni Jje nutno provadét pravidelnou udrzbu
za¥izeni.P¥ed =zahédjenim provozu musi byt provéreno, ze zatrizeni Dbylo
namontovano bez necistot, prachu a zbytkd stavebniho materidlu.

Do ostatni bézné Udrzby patfi kontrola vnitf¥niho vybaveni jednotky VZT, kontrola
funkce spinacd a stykact, dotahovani svorek, stav izolaci apod.
O vysledcich vsech prohlidek a kontrol musi byt provedeny zéznamy.

VSichni pracovnici musi dodrZovat platné bezpecnostni predpisy a musi byt

prosSkoleni.

Po dokonc¢eni montédZe se provede individudlni vyzkousSeni zarizeni, které
ové¥uje vécnou Uplnost dodavky a montédZe zatizeni a spolivad v uvedeni stroju
do chodu. Kontroluje se naptriklad spravné umisténi elementt v prostoru,
urceny smysl otéaceni ventilatorl, provedeni spradvného wuchyceni, pruzné
ulozeni, naplné mazadel, pohyblivost regulac¢nich orgadnt a Jjejich pohonu,
pristupnost ovlédacich prvkt atd. Doporudujeme pritomnost budouci obsluhy pti
provadéni tohoto vyzkouSeni.

V rémci ptripravy ke komplexnimu vyzkouSeni se provede uvedeni do provozu.
V této fazi je vhodné zahdjit zaucovani budouci obsluhy.



Pfed predédnim uzivateli se =zarizeni podrobi komplexnim zkouskam. Doba
komplexniho vyzkousSeni se dohodne mezi odbératelem a dodavatelem. Komplexnimi
zkouskami se prokazuje spravna funkce sestavy VZT

-KLIAMATIZACE

Projekt fes$i klimatizovani C¢éasti prostor, které budou slozit pro pottreby obecniho
uradu.

Pro klimatizovani prostor jsou navrzZeny klimatizacé¢ni jednotky(celkem 4 kusy) fy
SAMSUNG (s moznosti chlazeni i topeni-tzv.tepelnd cCerpadla.Vnéjsi jednotka bude
instalovana na stresSe objektu s privodem elektroinstalace z rozvadécée budovy.
Propojovaci potrubi mezi vnéjsimi Jednotkami a wvnit¥nimi jednotkami (potrubi
2xCutsignalizac¢ni vodi¢ ke kazdé Jednotce)bude vedeno podhledy a zdmi
v jednotlivych patrech.Ke kazdé vnitt¥ni Jjednotce bude ptrivedeno odpadni kanali-
zacni potrubi.

Vnitrni jednotky navrzZeny jako nasténné-3ks (umisténé cca 2,3m nad podlahou) a
l*jednotka do podhledu.Navrzené jednotky 3JjiZ pracuji s novym typem chladiva
R32C.Kazdad z vnit¥nich jednotek bude ovlddand infra dalkovym ovladanim s rozsa-
hem chlazeni 18°-32°C a topeni 30°C.

Pred realizaci aktualizovat pozadavky na klimatizaci s ohledem na skutecnost, Ze
se jednéd o dovozové zbozi s Castou aktualizaci vyrobku.

P¥i realizaci nutno dodrZet platné CSN,bezpednostni predpisy,zemné&ni, poZadavky

a navody vyrobcl jednotlivych prvkl vzduchotechniky+klimatizace.

Opava 12.2020 ing.Hendrych Jif¥i
Tel :606 262 761



AK CE:Pristavba a stavebni upravy OU v Brance u Opavy
a vybudovani technického dvora a parkovisSté na
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