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zední věnec - beton C20/25
výztuž 4Ø R10
+ třmínky Ø E6 á 330mm

zední věnec - beton C20/25
výztuž 4Ø R10
+ třmínky Ø E6 á 330mm

B-BŘEZ

vaznice 2x UPE 220
uložená na betonové 
podložce tl.70mm

100/180

100/180

140/140

140/140

vaznice 2x UPE 220
uložená na betonové 
podložce tl.70mm

P3 P3

POZEDNICE KOTVIT K VĚNCI ZÁVITOVOU TYČÍ M14 
CHEMICKOU KOTVOU max. á 1,5m

P3

spoj krokví viz.detail 1 
statického výpočtu

přiznané části krokví budou hoblovány
bednění přesahu z dř.palubek P+D tl.25mm
vše natřeno v barvě oken

přiznané části krokví 
budou hoblovány

SDK podhled 
REI15
bez perforace

stávající atika
nové oplechování
= systémová okapnička 
pro TPO fólii + TPO fólie

větrací mezery 
v atice a pod bedněním
150x150mm, 6ks

chodníková betonová 
obruba 1000x200x100 
do suchého betonu

nopová fólie
ukončená nad 
terénem lištou

XPS tl.80

EPS tl.150mm

kastlík pro venkovní 
Al - žaluzii ZETTA 90

parapet TiZn

atika TiZn

žlab rš400 TiZn

oprava původní omítky + nová hrubá 
omítka nových vyzdívek + difúzní fólie
+ latě 60x40 (vzduch.mezera)
dřev. fasáda - modřínové vodorovné 
lamely Rhombus tl.19mm

venkovní tablo
klávesnice


