
AKCE:Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy  
      a vybudování technického dvora a parkoviště na
      pozemcích parc.č.1/1 a 706 k.ú.Branka u Opavy
MÍSTO: pozemky parc.č.1/1 a 706 k.ú.Branka u Opavy
INVESTOR :OBEC BRANKA U OPAVY
PROJEKT  :SO 01-část D technika prostředí staveb
          D 1.3-VENKOVNÍ INSTALACE
            kanalizace splašková+dešťová+přípojka vody
          D 1.4-VNITŘNÍ ZDRAVOINSTALACE
          D 1.5-TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ
          D 1.6-VZDUCHOTECHNIKA+KLIMATIZACE
STUPEŇ PD:DOKUMENTACE REALIZACE STAVBY

T E CH N I C K     Á   Z     P R Á V     A(10*A4)
Stručný popis technického řešení včetně  parametrů:
     Předmětem  řešení  je  přístavba  objektu  obecního  úřadu(SO  01),
zpevněných  ploch,inženýrských  sítí-přípojky  vody,  venkovní  splaškové+
dešťové kanalizace a retenční nádrže pro dešťovou vodu. 
Přípojka kanalizace bude realizovaná
Přípojka vody       bude realizovaná
Přípojka plynu    nebude realizovaná

PŘEDPOKLAD VYUŽITÍ objektu ...12 MĚSÍCŮ V ROCE...52 TÝDNŮ
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET OSOB = 3 osob

D 1.3-PŘÍPOJKY+VENKOVNÍ INSTALACE
V objektu budou produkovány 
1)komunální splaškové odpadní vody-přímé napojení do kanalizace
2)dešťové  vody  s  napojením  na  retenci  a  havarijním  přepadem  do  dešťové
kanalizace.

Kanalizace splašková
Kanalizační přípojka splaškové kanalizace bude realizovaná s přes
šachtu Š1 s napojením do splaškové kanalizace v areálu.
Délka přípojky splaškové kanalizace: DN150...délky 11,0m

Parcely dotčené výstavbou:
pozemky parc.č.1/1 a 706 k.ú. Branka u Opavy

1)Odpadní vody-splaškové kanalizace 
Množství splaškových odpadních vod z objektu je shodné s množstvím dodávané
vody.Složení odpadních vod je v souladu s provozním řádem kanalizace.
Odpadní splaškové vody:
Množství splašků
  3 OSOBY* 80 LITRŮ = 240l/den... 63 m3/rok
   Max. Odtok………………………………………………    1,0l/s

Splaškové vody z objektu budou vyústěny potrubím PVC DN150/SN8 a přes
kontrolní  kanalizační  šachty  Š1  s  napojením  do  areálové  splaškové
kanalizace.

Splašková kanalizace potrubí PVC DN150/SN8 =11,0m
Kapacita potrubí:2,0%,Qd750=18,5 l/s;vd75=1,95 m/s(při 75% plnění)



2)Děšťová kanalizace-dešťové vody 
Střechy a plochy 
Řešení hospodaření s dešťovými vodami vychází ze stávajícího stavu objektu a
skuečností pro danou lokalitu. Zpevněné  plochy plochy budou odvedeny přes
vpustě VP1 a střechy objektů budou napojeny na dešťové svody DN100 D1+D10.
Potrubím  PVC  DN125+150  a  přes  akumulační-retenční  nádrž  budou  napojeny  do
areálové dešťové kanalizace.  

Množství srážek  Qd stanoveno dle návrhové srážky podle intenzity krátkodobých
dešťů v povodí Labe,Vltavy a Odry.(literatura Josef Trupl,Praha 1958)
periodicita n=0,2
Srážkoměrná stanice = Opava(č.47)
doba trvání deště     20min
intenzita deště       155l/ha/s    

Roční úhrn deště pro danou oblast byl stanoven podle dlouhodobého srážkového
normálu v ČR dle něření z let 1981-2010(zdroj Český  hydrometeorologický ústav)

oblast= Moravskoslezský kraj
srážky= 802mm/rok
úřad
odvodňované plochy 55m3
střecha nepropustná cílová plocha  = 55m2
součinitel odtoku                  = 1,0                    
množství dešťové vody za rok       = 44,10m3/rok 
množství dešťových vod ze střechy  = 0,85l/s 
Kapacita nádrže pro navýšení dešťové vody= 0,85 l/s * /20*60s/=1020 litrů
Bude instalovaná retence 1,0m3

Nevyužité  děšťové  vody  z  retence  budou  vyústěny  do  místní  dešťové
kanalizace.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:
ČSN 73 30 50 - Zemní práce
ČSN 73 67 01 – stokové sítě a přípojky
ČSN 73 69 09 – Zkouška vodotěsnosti stok
Trasa vedení kanalizace bude vytyčena (za účasti projektanta a provozo-vatele a
dodavatele  stavby)  po  přesném  vytyčení  všech  podzemních  vedení,což  zajistí
dodavatel stavby.

ZEMNÍ PRÁCE:
Budou prováděny dle ČSN 73 30 50.Výkop rýhy bude prováděn strojně ve styku
s podzemníma  sítěmi-ručně.  Šířka  výkopu  v  terénu  je  0,6  až  0,8  m.V  místě
napojení  a  bude  realizovaná  montážní  jáma  2,0x1,5x2,0m.Pod  potrubím  bude
proveden  pískový  podsyp  tl.100mm,který  bude  hutněn  0,15  až  0,25  MPa.Obsyp
potrubí bude proveden hutněním 0,15 až 0,25 Mpa, prosátým výkopkem.
Horní hrana obsypové vrstvy min. 200mm nad povrchem potrubí.
Pro  podsyp  a  obsyp  nesmí  být  použita  škvára  ani  jiný  materiál  zhoršující
agresivitu prostředí. Obsyp 300mm nad horní hranu potrubí.
Před zásypem potrubí se provede přesné zaměření skutečného stavu lomových bodů a
trasy  plynovodní  přípojky  s  vazbou  na  dva  pevné  body  v  mapě  1:500  nebo
zaevidování do souřadnicového systému JTSK.
Dodavatel musí vést seznam prací,deník a musí dbát na řádné provedení výkresů
skutečného stavu,kde se sleduje hloubka výkopu,třída  zeminy,způsob 
hutnění,provedení lože potrubí,provedení zásypu potrubí a zakreslení všech změn
proti  projektovanému  řešení.  Při  realizaci  zemních  prací  dodržet  vyhlášku
č.324/1990Sb.



MONTÁŽNÍ PRÁCE:
Budou prováděny dle technologického postupu výrobce potrubí PVC. Těsnění potrubí
pryžovými kroužky. Musí být veden stavební deník a montážní deník,pro svařování
a montáž  vypracuje dodavatel  technologický postup,trubky  budou před  montáží
řádně vyčištěny.
TLAKOVÉ ZKOUŠKY:
Budou prováděny dle ČSN 73 69 09–Zkouška vodotěsnosti stok.
UVEDENÍ KANALIZACE DO PROVOZU+PŘEVZETÍ:
Stavba se uvede do provozu po řádném předání-převzetí uživateli.
Musí být doloženy náležitosti dle ČSN .
Průběh zkoušek řídí odpovědný pracovník odborného dozoru a spolu s   budoucím
provozovatelem  a  dodavatelem  se  protokolárně  provede  převzetí  zařízení  do
provozu.
Provozovatel kanalizace zpracuje provozní předpisy.
Změny a kolize řešit s autorem projektu.

Vodovodní přípojka:
Tato část PD řeší přívod pitné vody pro objekt obecního úřadu obce Branka u
Opavy.

Potřeba vody pro RD(vyhl.č.428/2001) 
3*OSOB* 80 LITRŮ = 240l/den...63m3/rok....0,7 l/s
Na  pozemek  bude  realizovaná  vodopřípojka  s  napojením  na  vodovod-PVC  DN100
uložený na parcele 706- ulice Bezručovo nábřeží.
Napojení je realizované navrtávkou navrtávka 5320 DN100 ZAK34+ŠOUPÁTKO ISO 2810
ZAK34 D32+ZEMNÍ SOUPRAVA 9601+POKLOP 1650.
Na  parcele  investora  č.1/1  -objekt  obecního  úřadu  bude  umístěná  vodoměrná
souprava.

Potřeba vody dle ČSN 75 45 55(výtokové jednotky, instalované spotřebiče)  =0,7
l/s(pro návrh vodoměru)
Délka vodopřípojky :napojení-vodoměrná souprava = 8,5m

část vodopřípojky  na parcele č.706       = 7,0m
část vodopřípojky  na parcele č.1/1       = 1,5m

Tlakové poměry v     síti: 
lOKALITA je zásobována ze šachty na kotě 267,01m.n.m.Výstupní tlak 0,4Mpa/viz
vyjádření 9773/V031681/CH/.
1.np objektu =264,30m.n.m.
Předpokládaný tlak v RD 0,4+0,02-0,10(ztráty v rozvodech)=0,32MPa 

Potrubí vodopřípojky:HDPE 100 s ochranným pláštěm/PE 100RC d32*3,0mm (dodavatel
PVC  ALFA  s.r.o.),uložení  potrubí  na  pískové  lože  tl.100mm,obsyp  výkopkem
tl.350mm se zrna do 63mm.Krytí potrubí 1,25-1,30mm.Souběžně s potrubím bude
uložen  signalizační  vodič  Cu  1,50mm2.Na  obsyp  potrubí  bude  uložena  bílá
výstražná fólie.Vodovodní přípojka bude realizovaná v otevřeném výkopu.
ZEMNÍ PRÁCE:
Budou prováděny dle ČSN 73 30 50 a čl.123 až 130.Výkop rýhy bude prováděn s
ohledem na hustotu podzemních sítí ručně. Šířka výkopu v terénu je 0,6 až 0,7
m.Pod potrubím bude proveden pískový podsyp tl.100mm,který bude hutněn 0,15 až
0,25 MPa.Obsyp potrubí bude proveden pískem (nebo prosátým výkopkem) hutněným
0,15 až 0,25 MPa.Horní hrana obsypové vrstvy min.200mm nad povrchem potrubí. Na
pískovém obsypu bude uložena perforovaná bílá výstražná fólie,jejíž šířka musí
být taková ,aby přesahovala šířku potrubí po obou stranách nejméně o 50 mm ve
vzdálenosti 300 mm od horní hrany potrubí dle ČSN 73 60 06 (čl.3).Pro podsyp a
obsyp  nesmí  být  použita  škvára  ani  jiný  materiál  zhoršující  agresivitu
prostředí.Před  zásypem  potrubí  se  provede  přesné  zaměření  skutečného  stavu
lomových bodů a trasy plynovodního potrubí s vazbou na dva pevné body v mapě
1:500 nebo zaevidování do souřad. systému JTSK. Dodavatel musí vést seznam



prací,deník a musí dbát na řádné  provedení výkresů skutečného  stavu, kde  se
sleduje  hloubka   výkopu,třída  zeminy,způsob  hutnění,provedení  lože  potrubí,
provedení zásypu potrubí a zakreslení všech změn proti projektovanému řešení.

MONTÁŽNÍ PRÁCE:
Budou prováděny dle ČSN.Musí být veden stavební deník a montážní deník,pro
svařování a montáž vypracuje dodavatel technologický postup,trubky budou před
montáží  řádně  vyčištěny.  Kontrola   svarů  musí  být  provedena  u  všech-zevní
prohlídka,kterou se zjišťují zřetelné vady. Potrubí nesmí být ukládáno do rýhy
zaplněné  vodou.  Při  přerušení  prací  na  potrubí  musí  být  potrubí  vodotěsně
uzavřeno.
TLAKOVÉ ZKOUŠKY:
Budou prováděny dle  ČSN-Vodovodní přípojky.
PROTIKOROZNÍ OCHRANA:
Potrubí HDPE - není nutné.
UVEDENÍ PŘÍPOJKY DO PROVOZU:
Bude prováděno dle ČSN. Stavba se uvede do provozu po řádném předání-převzetí
uživateli. Musí být doloženy náležitosti dle ČSN .Průběh zkoušek řídí odpovědný
pracovník odborného dozoru a spolu s budoucím provozovatelem a dodavatelem se
protokolárně provede převzetí zařízení do provozu.Provozovatel zpracuje provozní
předpisy.

D 1.4-VNITŘNÍ ZDRAVOINSTALACE

KANALIZACE:
Splašková kanalizace:
Veškeré vnitřní rozvody budou realizovány nově.Připojovací a ležaté kanalizace
budou realizovány z potrubí PVC typ „KG+HT“ s napojením na VENKOVNÍ SPLAŠKOVOU
KANALIZACI A POTÉ DO AREÁLOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.
Stupačka kanalizace-1*bude vyvedena nad střechu s ukončením ventilační hlavicí.
Připojovací potrubí „HT“ bude vedeno drážkami zdiva a podlahou ve spádu  min.3%.
Ležaté potrubí kanalizace bude vedeno  ve spádu  min.2% bude napojeno do kana-
lizační šachty Šst kanalizační přípojky a poté do místní splaškové kanalizace.

Množství splašků
3 OSOB* 80 LITRŮ = 240 l/den

Venkovní splašková kanalizace objekt-Š1/napojení...PVC DN150/11,0m

VODOINSTALACE:
Nově realizované zařizovací předměty sociálního zázemí  objektu budou napojeny
na vodovodní přípojku. 
Fakturační vodoměrná souprava bude umístěna v zázemí 1.np objektu. 
Instalace k zařizovacím předmětům bude realizována z trubek plastových–PN20 s
izolací  tl.9+20mm.Rozvody  budou  vedeny  podlahami  a  ve  zdech  a  ukončeny
nástěnkami  pro  montáž koncových prvků-ventilů,směšovacích baterií.

Požární rozvod:dle požadavků požární zprávy  bez nároků 

Množství potřeby pitné vody
3*OSOB*  80 LITRŮ = 240 l/den...63m3/rok
Příprava teplé vody:
Příprava teplé vody pro sociální zázemí  bude v aprůtokovém ohřívači plynového
kotle.Teplá voda bude cirkulována.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:
Zařizovací předměty jsou navrženy v běžném typovém standartu,splachovací nádržky
stěnové,keramika  bílé  barvy.  Výtokové  armatury  budou  pákové,stojánkové  nebo



stěnové kovové.  Při realizaci nutno dodržet platné ČSN,bezpečnostní předpisy,
zemnění, požadavky a návody výrobců jednotlivých prvků ZTI. 

D 1.5-TEPELNÁ TECHNIKA-VYTÁPĚNÍ
Projekt byl řešen v souladu s ČSN EN1775(38 6441),G 704 01,ČSN 06 0830,ČSN 06
0310.

1.Potřeba tepla:
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí musí respektovat ustanovení
ČSN 730540.Návrh stavebních konstrukcí je předmětem stavební části projektu.
Výpočet tepelného výkonu byl proveden v souladu s ČSN EN 12831. 
Objekt  leží  v  oblasti  výpočtové  venkovní  teploty  -15,0oC,krajinu  s větry  a
nepříznivou  polohou  v krajině.  Na  základě  této  teploty  byla  určena  tepelná
bilance objektu.
Souhrn tepelných ztrát :
SO 01 bytový dům-tepelná ztráta…………………………………………….......………………  10.000 W

Objekt obecní úřad bude vytápěn plynovým kotlem PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ  KOTEL 
Model WHBC 22/24D Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C    4,9-22/24kW 

Objekt budou vytápěny pomocí otopné soustavy s nuceným oběhem o teplotním spádu
60/500C s otopnou soustavou -ocelovými deskovými tělesy a rozvody potrubí z
měděného potrubí.

2.Topný systém:
Objekty budou vytápěny pomocí otopné soustavy s nuceným oběhem o teplotním spádu
60/500C s  vytápěním otopnou soustavou -ocelovými deskovými tělesy a rozvody
potrubí z měděného potrubí.
Zdroj -plynový kondenzační kotel.

3.Otopná tělesa:
Ocelová  desková  tělesa  typ  VK  s  dopojením  ze  zdi.  Tělesa  budou  vybavena
termohlavicemi.

4.Rozvodné potrubí:
Rozvodné  potrubí  pro  propojení  prvků  vytápění/kotel-otopná  tělesa  -měděné
potrubí d15-28mm s pájenými spoji a tepelnou izolací tl.5-9mm.

5.Zdroj tepla:
PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ  KOTEL Model WHBC 22/24D
Energetická třída topení A
Jmenovitá účinnost 50/30°C 109 %
Třída NOx   6
Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C    4,9-22/24kW
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C 4,9 kW
Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) 2,61 m3/hod.
Průměr koaxiálního odkouření  60/100 mm....nad střechu!!!!!
Elektrické napětí / frekvence    230/50 V/Hz, 91kW
Stupeň ochrany proti vlhkosti     IPX5D
Hmotnost    46 kg
Výška   850mm,Šířka 480mm,Hloubka 351mm

6.Pojišťovací zařízení:
Pojistný ventil + expanzomat jsou součástí plynového kotle.

7.Izolace potrubí:
Izolovat potrubí vedená v podlaze a ve zdech návlekovou izolací tl.5+9mm.

8.Nátěry potrubí a armatur:
Potrubí není nutno natírat.



9.Příprava TUV:
Bude souřástí plynového kotle -průtokový ohřívač je součástí kotle,

10.Regulace:
Plynový kotel bude spouštěn ekvitermním regulátorem ,který je součástí kotle. 

11.Požadavky na ostatní PSV:
elektro:silový přívod technické místnosti (z domovního rozvaděče);Při realizaci
vnitřních  instalaci  nutno  konzultovat  dodavatelem  plynového  kotle  a
projektantem elektro!

Zdravoinstalace:odvod kondenzátu zaústěný do kanalizace;
přívod pitné vody min DN 20 do místnosti s kotlem

D 1.6-VZDUCHOTECHNIKA

vzduchotechnika
S ohledem  na  charakter  objektu  a  provoz  bude  realizováno  decentralizované
větrání místností a zázemí objektu .

1.1. Hlavní účel budovy a požadavky na VZT zařízení

VZDUCHOTECHNIKA
Hlavním účelem a funkcí navrženého zařízení je řešení interního mikroklimatu
v prostorách místnosti objektu.

1.2. Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy

- hygienické předpisy

- uživatelské zadání, technologické požadavky

- podnikové a státní normy oboru vzduchotechnika

- požadavky investora

1.3. Použité předpisy a obecné technické normy

-  Nařízení  vlády  č.6/2003  Sb.  ze  dne  16.prosince  2002,  kterým  se  stanoví
hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb 

-  Nařízení  vlády  č.361/2007  Sb.  ,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví
zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004, kterým se mění nařízení
vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení
- ČSN EN 13 465 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu
v obydlích
- ČSN EN 13 779 – Větrání budov–Větrání nebytových budov–Základní požadavky na
větrací  a klimatizační zařízení
- ČSN EN 1886 – Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti
- ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost
- ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních

zařízení.
   Všeobecná ustanovení
- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009)
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2009)
- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

(2006)

- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (2009)



1.4. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

     Místo               : Branka u Opavy
     Nadmořská výška               : 250 m.n.m.
     Koncentrace CO2 ve venkovním prostředí :   400 ppm

1.5. Mikroklimatické  podmínky, zadávací parametry a dimenzování 

WC          50 m3/h
UM                     25m3/h
zasedací místnost     30 m3/h/osoba

2. Popis VZT zařízení

Sestavy VZT 
VZT 1 Sestava pro odvětrání WC
POTRUBNÍ  VENTILÁTOR  RADIÁLNÍ  d125mm/300m3/hod,+POTRUBNÍ  TLUMIČ,KLAPKA  RSK
d125,PŘES T kus VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU,4*ODTAHOVÝ VENTIL.

VZT 2 Sestava pro odvětrání kuchyňky
DIGESTOŘ s RADIÁLNÍM VENTILÁTOREM,d125/150mm/300m3/hod,KLAPKA RSK d125,PŘES T
kus VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU+STŘEŠNÍ HLAVICE

VZT 3
Větrání zasedací místností
Provoz=rovnotlaké provětrání v kapacitou =360m3/hod 
Navržená  vzduchotechnická  jednotka  s  rotačním  rekuperátorem(bez  kondenzátů)o
výkonu 360m3/hod(při200Pa)-jednotka s elektoohřevem.Jednotky vzduchotech-niky o
rozměrech 1200*850*1250mm bude umístěna v kuchyňce 1.np.

Páteřní rozvod+odtah potrubí d 125 -100mm bude veden pod stropem 1.np. 
vzduchotechnická jednotky -POPIS VE VÝKRESOVÉ DOMENTACI
Popis:
Rekuperační jednotka o výkonu 360m3/h/200kPa je díky své konstrukci a parametrům
určena k větrání zasedací místnosti. 
Konstrukce
Jednotka  určena pro nástěnnou montáž. Jednotka se skládá z kapsových filtrů F7
na přívodu a G3 na odvodu vzduchu, nízkoenergetických ventilátorů s EC motory
2*200W, rotačního rekuperátoru poháněného EC motorem a elektrického ohřívače o
výkonu 1,67 kW.
Připojení jednotky k elektrické síti je přes standartní jednofázovou
zásuvku 230/50Hz. Součástí dodávky je elektrický kabel o délce 1m.
Dvojitý plášť jednotky je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s RAL9016-30
a je vyplněn 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny.
Jednotka je přístupná z obou stran díky snadnému odejmutí horního nebo spodního
panelu pláště.Dvojité kartáčové těsnění u rotačních rekuperátorů zabezpečuje
minimální přenos odvodního vzduchu do přívodního.Pohonem rotačních rekuperátorů
je plynule regulovatelný nízkoenergetický EC motor s minimálním příkonem, který
rozšiřuje možnosti ovládání jednotky resp. její funkce.
Díky plynulé regulaci otáček rotačního rekuperátoru lze přesně řídit jak teplotu
vzduchu, tak i vlhkost v prostoru.
Na boku jednotky je v rozvaděči umístěna připojovací svorkovnice CB, která
usnadňuje připojení veškerého externího příslušenství jednotky.
Připojovací svorkovnice je vybavena připojovacím rozhraním pro ModBus/RS485, 5
univerzálními, 4 digitálními, 2 analogovými vstupy, 3 analogovými výstupy a 3
svorkami pro napájení 24V (např. pro napájení čidel). Součástí dodávky jednotky
je externí ovladač HMI (black) včetně 6 m dlouhého kabelu. Ovládací panel lze
díky integrovaného magnetu uchytit přímo na jednotku.



Řídicí systém 
Jednotka je vybavena inteligentním vestavěným řídicím systémem. Nový intuitivní
dotykový ovladač je koncipován jako Smartphone a je jen jednou z mnoha možností,
jak provoz jednotky řídit. K ovládání jednotky jsou určeny konfigurovatelné
vstupy. Pro nadřazené řízení BMS může být použito komunikačního protokolu Modbus
RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP (s modulem IAM - příslušenství). Díky modulu
IAM je možné jednotku řídit i díky aplikaci z Smartphone přes Systemair Cloud.
Aplikace je k dispozici pro operační systém IOS i Android.
Jiný způsob pro zapojení jednotky do inteligentního řízení objektu představuje
modul Z-Wave (ZAM), což je hojně používaný otevřený protokol pro komunikaci v
„chytrých domech“ SmartHome.Možnosti ovládání se díky novému řídicímu systému
SAVECair, vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodu vzduchu a možnosti
plynulého řízení otáček rotačního rekuperátoru značně rozšířily. Průtoky vzduchu
v jednotlivých stupních otáček se pro přívodní a odvodní ventilátor nastavují
samostatně a lze tak docílit požadovaného přetlaku, podtlaku nebo rovnotlaku.
Nastavuje se celkem 5 stupňů otáček(maximální,vysoké,normální,nízké, minimální),
přičemž jednotlivé funkce a režimy vždy využívají některé z nich.

Technické parametry
Jednotka
Napětí 230 V Frekvence 50 Hz,Fáze 1 ~,Hmotnost cca 60 kg
Doporučená pojistka 13 A ,Třída krytí IP24 IP
Rekuperátor-Pohon rotoru Proměnné otáčky,Typ výměníku Rotační
Ohřívač-elektrický ohřívač 1,67 kW
Typ ohřevu Elektrický

Odvodní+odvodní ventilátor
Příkon (P1) 169 W
Přívodní filtr přívod vzduchu F7,Odvodní  filtr  odvod vzduch G3
Typ montáže Horizontální jednotky
Splňuje požadavky ErP: 2016/2018
-Energetická třída, základní jednotka  ..................A
-Energetická třída, jednotka s příslušenstvím............A

2.1. Popis společných prvků a opatření

2.1.1. Vzduchotechnické potrubí

V objektu bude vzduch dopravován/odsáván kruhovým pozinkovaným potrubím s
dodatečnou tepelnou izolací. Třídy těsnosti dle PK 12 0036. Potrubí bude
zavěšeno  na  závěsech  s  roztečí  dle  velikosti  potrubí.  Vzduchovody  na
závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Propojení jednotky s
pevným potrubím bude pomocí pružného AL potrubí!!!!!!

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou
překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

2.1.2. Protipožární opatření

Bez nároku.

2.1.3. Izolace a nátěry     

Izolace slouží k útlumu hluku vznikajícího provozem vzduchotechnických
zařízení.  V  souladu  s  těmito  požadavky  je  s  přihlédnutím  k  hygienickým
požadavkům  navrženo část potrubí VZT opatřit izolací.

   Tep. izolace tl.30mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou
bude opatřeno veškeré potrubí procházející zdmi!!!!Zde bude plnit dilatační
funkci a přenášení  hluku/vibrací do zdiva!!!



   Tep. izolace tl.90mm(3*30mm) z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou
strukturou a povrchovou úpravou folii Al na přívodní a odvodní větvi od
jednotky VZT do venkovního prostoru (střechy).

3. Požadavky na navazující profese

3.1. Požadavky na tepelnou energii

bez nároku

3.2. Požadavky na chlazení 

Bez požadavku

3.3. Požadavky na elektrickou energii

pro sestavy VZT1/VZT2=230W,2,5kW,Požadavky na ZTI:Napojení odvodu konden- 
      zátu od jednotky VZT.Sifon a zajištění odvodu kondenzátu do kanalizace.

3.4. Požadavky na stavbu a statiku

Budou předány k zapracování do stavebního projektu.

3.5. Požadavky na měření a regulaci (součástí PD VZT)

Bez požadavku-nároku-jednotka jsou vybavena regulací.

3.6. Ochrana životního prostředí

VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Systém VZT
rovněž splňuje veškeré parametry hluku z hlediska šíření do okolí. 

4. Pokyny pro montáž

- při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých prvků
VZT přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

- před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci
postupu prací všech profesí.

5. Pokyny pro obsluhu, údržbu, bezpečnost práce, zkoušky

Vzhledem  k charakteru  zařízení  je  nutno  provádět  pravidelnou  údržbu
zařízení.Před  zahájením  provozu  musí  být  prověřeno,  že  zařízení  bylo
namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu.

Do ostatní běžné údržby patří kontrola vnitřního vybavení jednotky VZT, kontrola
funkce spínačů a stykačů, dotahování svorek, stav izolací apod.
O výsledcích všech prohlídek a kontrol musí být provedeny záznamy.

Všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být
proškoleni.

Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení, které
ověřuje věcnou úplnost dodávky a montáže zařízení a spočívá v uvedení strojů
do  chodu.  Kontroluje  se  například  správné  umístění  elementů  v prostoru,
určený  smysl  otáčení  ventilátorů,  provedení  správného  uchycení,  pružné
uložení,  náplně  mazadel,  pohyblivost  regulačních  orgánů  a  jejich  pohonů,
přístupnost ovládacích prvků atd. Doporučujeme přítomnost budoucí obsluhy při
provádění tohoto vyzkoušení.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení se provede uvedení do provozu.
V této fázi je vhodné zahájit zaučování budoucí obsluhy.



Před  předáním  uživateli  se  zařízení  podrobí  komplexním  zkouškám.  Doba
komplexního vyzkoušení se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem. Komplexními
zkouškami se prokazuje správná funkce sestavy VZT

-KLIAMATIZACE
Projekt řeší klimatizování části prostor,které budou složit pro potřeby obecního
úřadu.
Pro klimatizování prostor jsou navrženy klimatizační jednotky(celkem 4 kusy) fy
SAMSUNG(s možností chlazení i topení-tzv.tepelná čerpadla.Vnější jednotka bude
instalována na střeše objektu s přívodem elektroinstalace z rozvaděče budovy.
Propojovací potrubí mezi vnějšími jednotkami a vnitřními jednotkami (potrubí
2xCu+signalizační  vodič  ke  každé  jednotce)bude  vedeno  podhledy  a  zdmi
v jednotlivých patrech.Ke každé vnitřní jednotce bude přivedeno odpadní kanali-
zační potrubí.    
Vnitřní jednotky navrženy jako nástěnné-3ks (umístěné cca 2,3m nad podlahou) a
1*jednotka do podhledu.Navržené jednotky již pracují s novým typem chladiva
R32C.Každá z vnitřních jednotek bude ovládaná infra dálkovým ovládáním s rozsa-
hem chlazení 180-320 C a topení 300C.
Před realizací aktualizovat požadavky na klimatizaci s ohledem na skutečnost,že
se jedná o  dovozové zboží s častou aktualizací výrobků.

Při realizaci nutno dodržet platné ČSN,bezpečnostní předpisy,zemnění, požadavky
a návody výrobců jednotlivých prvků vzduchotechniky+klimatizace. 
Opava 12.2020                                                  ing.Hendrych Jiří
                                                                Tel :606 262 761
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