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LEGENDA MISTNOSTI:

ZN 2 103 /®/

IS, | OCEL MISTNOSTI | PLOS* | ¢is. | OCEL misTNOSTI | PHOg™
1071 | ZADVERI 5,60 | 107 | KUCHYNKA 5,31
102 | ZADVERI 8,36 | 108 | ZASEDACI MISTNOST | 22,6
103 | wC MUZI 3,12 | 109 | KANCELAR 22,7
104 | wC MUZI 1,66 | 110 | KANCELAR 13,4
105 | WC ZENY, HANDICAP | 2.81 | 111 | SEKRETARIAT 8,37
106 | OKLID 2,65

POMOCI SPINACU ¢.2 a

L1

SCHEMA ZAPOJENI VENTILATORU

el. vent. relé

spfn. ¢€.2
WC muzi

@ 71 elventil. relé
1 v krabici K097
|

ventildtor
WC Oklid

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

Kabeld? provedena kabely CYKY v podhledu a pod omftkou
Napdjeni LED svitidel — CYKY-J 3x1,5
Ovladant spinadi v zazemi — CYKY-0 3x1,5

Vypina¢ ¢&.1, IP40, bily-lesk, do krabice
Spina¢ ¢.2, IP40, bily-lesk, do krabice

Prepinat &.5, IP40, bilj—lesk, do krabice
Prepinal ¢&.6, IP40, bilj—lesk, do krabice
Prepina¢ &7, IP40, bilj—lesk, do krabice

B 50, &5 Q, O

[ )
2

Spina¢ automaticky se snimatem pohybu, nasténny, IP54, fy ABB, +2,5m

LEGENDA SVITIDEL

Ventilator max. 100W/230V, ovidddn sou¢asné s osvétlenim pres &asové relé s dobghem v KU68 (dodavka VZT)

Al LED svitidio 25,4W/2900im, 3000K, IP54/20, t&leso bilé hlinfkové, difuzor polykarbondt (pfisazené), viz. specifikace

A2 LED svitidio 8,8W/1090im, 3000K, IP54/20, t&leso bilé hlintkové, difuzor polykarbondt (pfisazené), viz. specifikace

B LED svitidio 15,1W/1815Im, 3000K, IP65, zadnf deska odlévany hlintk, téleso polykarbondt (ndst&nné), viz. specifikace

L1 LED pdsek v kuchyiské lince, celkova délka 2,5m, parametry LED pasku: 13W/m, 1340im/W, Ra min 80, Tc = 4000K

N1 Nouzové LED svitidlo 3W/94Im s piktogramem, 3-hodinovjm nouzovim modulem, IP65 (ndsténné +2,5m) viz. specifikace

N2 Nouzové LED svitidlo 5SW/213Im bez piktogramu do mrazu, 3—hodinov§m nouzovym modulem, IP65 (ndsténné +2,5m) viz. specifikace

Upozorn&nT : PFi soub&hu kabell do 1000V s vedenim sd&lovacim je nutno dodrZet odstup min. 20cm!!!

ROZVODNA SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN—C-S
OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE CSN 33 2000—4—41 ed.3

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

+ DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM max.30mA

+ OCHRANNYM DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

NAZEV A MISTO AKCE :

Pristavba a stavebni dpravy 00 v Brance u Opavy

a vybudovani technického dvora a parkovisté

na pozemcich parc.&. 1/1 a 706, k.G. Branka u Opavy

INDETAIL

S.r.o.

Projektovani elektrickych zafizeni
IC: 067 17 390, DIC: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava

INVESTOR : Obec Branka u Opavy, Bezrutovo ndbfezi 54,

74741 Branka u Opavy, ICO 47812303

PROFESE : D.1.4 — Technika prostiedi staveb
D.1.4.1 — Silnoproudd elektrotechnika vetn& ochrany pred bleskem

Tel.: +420 605 521 889

E-mail: kamil.kratky@seznam.cz
ZODPOVEDNY PROJEKTANT : C.PARE.
KAMIL KRATKY, CKAIT 1102773 11213
PODPIS :

41516

PROJEKTANT PROFESE :
LUKAS KRATKY 9
PODPIS : C.VYKR

NAZEV VYKRESU :

Umélé a nouzové osvétleni — 1.NP

STUPEN PD : DSP + DPS

MERITKO :  1:75

DATUM : LISTOPAD 2020




