
OZN. POZNÁMKA

STRANA  3

PŘED VÝROBOU NUTNO VŠECHNY OTVORY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
TATO PD NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI

MNOŽSTVÍ

I.NP NÁTĚR

SKLO
SCHÉMA                                                 POPIS

CELKEM (ks)

T.8

VNITŘNÍ DVEŘE

Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy a vybudování technického 
dvora a parkoviště na pozemcích parc.č.1/1 a 706 k.ú.Branka u Opavy

sestava - vnitřní dveře, plné, skládací, dvoukřídlé, bez prahu
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná,
povrch CPL laminát barva dle AD, voděodolné
zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo
kování klika - klika
rozměry otvoru: š. 2350mm, v. 2300mm
zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku
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BARVA RÁMU A KŘÍDLA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE KONKRÉTNÍHO 
DODAVATELE 


