
rošt podlahový ocelový 
SP 230-34/38, pozinkovaný
1500(nosný rozměr!)x1000mm 

zábradlí jäkl 40x40
žárově zinkované madlo 
v.900 + v.750 + v.300
stojky kotveny do ocel.schodnic
matek na navařených závitových
tyčích ØM10 

schodnice UPE 140
žárově zinkováno 

ochranný plech P10
navařený na schodnici
žárově zinkováno 

zábradlí jäkl 40x40
žárově zinkované madlo 
v.900 + v.750 + v.300
stojky kotveny do ocel.schodnic
matek na navařených závitových
tyčích ØM10 

schodnice UPE 140
žárově zinkováno 

ochranný plech P10
navařený na schodnici
žárově zinkováno 

sloupek UPE 140
žárově zinkováno
roznášecí a kotvící plechy P10-200/200
+ svorníky a závitové tyče M12 na chem.kotvu 

sloupek UPE 140
žárově zinkováno
roznášecí a kotvící plechy 
P10-200/200
+ svorníky a závitové 
tyče M12 na chem.kotvu 

v lomu rovin bude 
nerezová lišta
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roznášecí a kotvící plech P10-200/200
+ závitové tyče M12 na chem.kotvu 

profil UPE 140
žárově zinkováno
namontován na zdivo podesty
pod ocel.schodnice podesty
+ závitové tyče M14 na chem.kotvu 

profil UPE 140
žárově zinkováno
namontován na zdivo podesty
pod ocel.schodnice podesty
+ závitové tyče M14 max. á500mm
na chem.kotvu hloubky 150mm

profil UPE 140
žárově zinkováno
namontován na zdivo podesty
pod ocel.schodnice podesty
+ závitové tyče M14 max. á500mm
na chem.kotvu hloubky 150mm


