
C-CŘEZ

novou hydroizolaci 
napojit na stávající

novou hydroizolaci
napojit na stávající

nový SDK podhled 
REI15

souvislý, bez perforace

SDK kufr pro VZT

VZT Ø200

P2P1

skrytá zeď tl.350mm

XPS tl.80mm

XPS tl.50mm
fasádní omítka

SDK REI 15 v.příčky
2200mm

celá atika vyzděna znovu
z keramické tvárnice P+D tl.300mm
(původní zbourat na strop)

dozdívka parapetu
z keramické tvárnice tl.440mm

rekuperace

VY
PR

A
C
O

V
A
L 

:

M
ÍS

TO
 :

IN
G

.A
R
C
H

.P
ET

R
 M

LÝ
N

EK

A
U

TO
R

 P
R
O

JE
KT

U
 :

IN
V
ES

TO
R
 :

D
A
TU

M
 :

ST
U

P.
PD

:

N
Á
ZE

V
VÝ

K
R
ES

U
 :

ST
A
V
BY

 :

M
ĚŘ

ÍT
K
O

 :

Č
.V

ÝK
R

.:
ZA

K.
Č
.:

N
Á
ZE

V

O
B
EC

N
Í 

Ú
Ř
A
D

 B
R
A
N

KA
 U

 O
PA

V
Y

pa
rc

.č
. 
1/

1 
a 

70
6,

 k
.ú

. 
B
R
A
N

K
A
 U

 O
PA

VY

stávající atika
nové oplechování
= systémová okapnička 

pro TPO fólii + TPO fólie

oprava původní omítky + nová hrubá 
omítka nových vyzdívek + difúzní fólie
+ latě 60x40 (vzduch.mezera)
dřev. fasáda - modřínové vodorovné 
lamely Rhombus tl.19mm

S1

větrací mezery v atice
150x150mm, 5ks

rampa detailně viz.D9

nová základová spára 
bude provedena maximálně 
do hl.základové spáry 
stávající stavby!

nové drenážní potrubí DN100
v délce 15m, napojení 
do stávající dešť.šachty
potrubí ve spádu min.1%
v loži frakce 16/32 + 
zabaleno v geotextilii

zahradní betonová 
obruba 500x200x50 
do suchého betonu

nopová fólie
ukončená nad terénem lištou

parapet TiZn


