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PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL Model WHBC 22/24D
Energeticka trida topeni A

Jmenovitd G&innost 50/30°C 109 %
Trida NOx 6

Jmenovity Qb%w\\ vikon topeni 50/30°C  4,9-22/24kW
Redukovany tepelny vikon 50/30°C 4,9 kW

Spotreba pri jmenovitém vikonu Qmax (G20) 2,61 m3/hod.
Primér koaxidlniho odkourent mo%oo mm....nad stfechu
Elektrické nap&ti / frekvence 30/50 V/Hz, 91kW
Stuperi 0%8@ proti vihkosti IPX5D

Hmotnost 6 kg

V§ska  850mm,STrka 480mm,Hloubka 351Tmm
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60/50C ROZVOD VYTAPENI,DOPOJENI KOTLE,0TOPNYCH TELES-POTRUBI Cu

v TEPELNE IZOLACI MIRELON t.9mm,VEDENO PODLAMAMI a ZDM|

~——————OTOPNA TELESA DESKOVA typ VK, VYSKY_500mm,DOPOJENI
TELES ze ZDI,DOPOJENI PRES H kus, SOUGASTI TERMOHLAVICE

YNITRNI PLYNOINSTALACE,POTRUBI Cu d22,PAJENE SPOUE,
VEDENO PO ZDI' @ PDO OMITKOU,PRED KOTLEM UKZ20,
DOPOJENI KOTLE NEREZOVOU ATESTOVANOU HADICI DN20

ZODPOVEDNY PROJEKTANT|  ING. HENDRYCH  JIRI
VYPRACOVAL: ING. HENDRYCH JIRI
INVESTOR: OBEC BRANKA U OPAVY

MISTO STAVBY: parc.é. 1/1 a 706, k.G. BRANKA U OPAVY

ING. HENDRYCH JIRI
MANESOVA €.25,0PAVA
PRAC:BILOVECKA 167,0PAVAB
ICO: 11 54 40 58
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STAVEBNI URAD:| Stavebni Gfad Hradec nad Moravict ﬂjo%m%%m@@@@m@
J%mm,séo a stavebnt Gpravy 00 v Brance u Opavy mﬂcﬁmzz %m\ocwom
a vybudovani technického_dvora a parkovidt&¢ na ~ [egitko. v s
pozemcich parc.t.1/1 a 706 k.0.Branka u Opavy [7.< ¢
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