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stávající atika

předpokládané stávající 
konstrukce krovu

KROKVE K7 A K8 BUDOU VZÁJEMNĚ SPOJENY, 
VIZ DETAIL

2x UPE 220

120/180

100/180

100/180

ozn.    

V4 vaznice

prvek profil

UPE 220

V5 vaznice

délka (mm)

7000

7700

ozn.    

K3 krokev

prvek profil

100/180

K4

délka (mm)

krokev 100/180

UPE 220

ks

2

2

ks

7

K5 krokev 120/180

K6 krokev 100/180

K7 úžlabní krokev 120/180

K8 120/180úžlabní krokev

4500

7000

140/140

P1 pozednice 140/140 6000 1

P2 pozednice 140/140 4000+1250+2700 1

140/140

P1

P2

K3

V4

2x UPE 220
V5

100/180

K4 K5

K7

120/180

K8

120/180

K6

C
C

uložení ocel.nosníků
na nadezděné pilířky z CP na MC (min.450x450mm)
+ betonová podložka tl.70mm, v místě pilířku 
bude přerušena stávající pozednice

KROKVE K3 A K4 BUDOU 
VZÁJEMNĚ SPOJENY, VIZ DETAIL
STATICKÉ POSOUZENÍ

doplnění vaznice

POZN. :  STÁVAJÍCÍ KROV NEBYL OVĚŘEN, JE ODHADNUT

POZEDNICE KOTVIT K VĚNCI ZÁVITOVOU TYČÍ M14 

D10

nově osazený a provedený 
stávající svod sousední střechy

CHEMICKOU KOTVOU max. á 1,5m

BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH PALUBEK P+D TL.25mm, 10m2

140/140

P2

spoj krokví viz.detail 1 
statického výpočtu

větrací mezery 
v atice a pod bedněním
150x150mm, 6ks

větrací mezery 
v atice 150x150mm, 5ks

větrací mezery 
pod bedněním
150x150mm, 6ks

7000

3250

1

1

6750

5250

1

1

140/140

P2

6000

4500

100/180

100/180

3

2

2

uložení ocel.nosníků
na bet.podložku tl.70mm


