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1 UvODNi UDAJE

11 ZODPOVEDNE OSOBY

Projekt vypracoval Jan Kupec, autorizovany technik CKAIT 1102600 v oboru technika
prostiedi staveb, elektrotechnicka zatizeni.

2 TECHNICKA CAST

21 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Predmétem projektové dokumentace pro provadéni stavby jsou slaboproudé elektroinstalace —
cast Poplachovy zabezpecovaci a tisnovy systém (déle jen PZTS), Strukturované kabeldz (SK),
zvonek (ZV) a kabelové trasy (KT) pro tyto slaboproudé zatizeni.

2.2 PODKLADY

Podkladem pro zpracovani PD jsou:

- stavebni ptidorysy objektu v métitku 1:100 — Novy stav z 11/2020
- pozadavky zadavatele a investora
- ptislusné CSN, predevsim CSN EN 34 2710 a 73 0875

2.3 PZTS - POPLACHOVY ZABEZPECOVACI A TiISNOVY SYSTEM

2.3.1 Zakladni technické udaje

Silnoproudé¢ napéjeni:
- Rozvodna soustava 1NPE 50Hz, 230V/TN-S
Periferni prvky
- Rozvodna soustava DC 12V, SELV
Ochrana pifed nebezpe¢nym dotykem:
- Samo¢innym odpojenim od zdroje, CSN 33 2000-4-41
- Bezpe¢nym malym napétim

2.3.2 Technické i'eSeni

Objekt bude zabezpeden systémem PZTS ve stupni 2 — nizké az stiedni dle CSN EN 50131-
1. Ustiedna systému PZTS bude umisténa v prostoru serverovny m.&.101. Ovladani systému
bude feseno LCD klavesnici umisténou v prostoru zadveii hlavniho vstupu (m.c¢.1.01). Systém
muze byt dle pozadavku uzivatele rozdélen na podsystémy.

Prostory objektu budou zabezpeceny PIR prostorovymi cCidly, v provedeni instalace na
stény nebo strop. Vstupy do objektu jsou zabezpeceny magnetickymi kontakty.

Poznamka: Na tuto ustrednu PZTS mohou byt napojeny dva prostorové PIR Ccidla
instalovand ve stavajicich prostorach OU.
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Signalizace poplachu bude feSena venkovni zalohovanou sirénou 115dB, kterd bude
umisténa na fasad¢ feSen¢ho objektu, a dale bude prendSena GSM/telefonnim modulem na
spravce objektu formou SMS nebo hlasové zpravy na sluzebni mobilni telefon, pfipadné¢ muize
byt smérovana na PCO soukromé bezpecnostni agentury.

Na displeji LCD klavesnic PZTS bude misto aktivace identifikovdno textovym popisem.
Napgjeni systému PZTS bude feSeno zrozvadéce RH na chodbé m.C.101, jisténi jistiCem
230V/6A.

Poznamka: Vrozpoctu jsou doplnény prvky systemu PZTS v¢. kabelit a kabelovych tras,
kterymi bude zabezpecena prava cast objektu, ktera neni soucdasti této PD.

Do systemu PZTS budou integrovany prvky PZTS z prostoru knihovny (2.NP — nereSena cast).

2.3.3 Montaz zaiizeni PZTS

Montaz mize provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montdzni organizace
vyrobcem poucend, kterd ma pro tuto ¢innost prokazatelné proskolené pracovniky.

Pii montazi jednotlivych prvkt PZTS je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi
a nastaveni (viz technickd dokumentace).

2.3.4 ZkousSky pred uvedenim do provozu

Provadi organizace, kterd mé pro tuto Cinnost prokazatelné¢ proskolené pracovniky nebo
montazni skupina vyrobce. Udelem tchto zkouSek je provéfeni souladu provedeného dila
s projektovou dokumentaci a pfipadné zaznamendni schvalenych a provedenych zmén
a provéteni funkceschopnosti namontovaného zafizeni.

Po ukonceni montaze zatizeni PZTS, jeho oziveni a odzkouseni funkce, musi byt provedena
vychozi elektricka revize zatizeni dle CSN 33 2000-6-61, potvrzujici bezpe¢nost namontované¢ho
zafizeni a funk¢énost vSech jeho celkd.

2.3.5 Vychozi revize zarizeni

Po ukonceni montaze zatizeni, jeho oZiveni a odzkousSeni funkce, musi byt provedena
vychozi revize, jez je nedilnou soucasti montaze zatizeni. Vysledkem vychozi revize je pisemna
zprava o vychozi revizi, potvrzujici bezpecnost namontovaného zatizeni.

2.3.6 ZkuSebni provoz zaiizeni PZTS
ZkuSebni provoz slouzi k provéfeni cidel a pfipadnému zjisténi a odstranéni planych
poplachti. Pro zkuSebni provoz je vyhrazena lhiita 14 dna od data uvedeni PZTS do provozu.
Uzivateli se doporucuje provadét namatkovou kontrolu funkce ¢idel ve vhodnych terminech.
Vypracovani hodnoticiho protokolu o zkuSebnim provozu zajisti majitel zatizeni ve spolupraci s
montdzni firmou.

2.3.7 Predani a prevzeti PZTS

Do trvalého provozu lze zafizeni uvést az po skonceni a vyhodnoceni zkusebniho provozu.
Pted pteddnim zatizeni PZTS musi byt zajiSténo:

- proskoleni osob - provede montazni organizace

- ptedlozeni provozni knihy PZTS s podpisem osoby zodpovédné za provoz a podpisy osob,
povétenych obsluhou a udrzbou
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2.3.8 ZkouSky &innosti pii provozu

O provozu zafizeni PZTS musi byt vedena pisemna dokumentace v provozni knize PZTS.
Zkousky cinnosti zafizeni PZTS pii provozu a pravidelné revize, se provadéji meéticimi
ptipravky piedepsanymi vyrobcem, podle pfedpisti uvedenych v nédvodech k obsluze a udrzbé
a v pokynech pro obsluhu zatizeni PZTS. Pfedpisy a pokyny musi obsahovat:

a) zpusob obsluhy a udrzby prvkt PZTS
b) predpisy pro méieni a zkouseni
¢) ptedpisy pro sefizovani a isténi
Funkéni schopnost zafizeni PZTS pfi provozu se musi pravideln¢ kontrolovat v maximalnim
casovém rozpéti pole ¢l 6.3.3 normy CSN 33 4590.

Pravidelne revize zafizeni PZTS se provad¢ji 1 x za rok. O proveden¢ revizi se provede
zapis dle CSN 343801.

24 SK-STRUKTUROVANA KABELAZ

2.4.1 Napojeni objektu na datové a hlasové sluZby

Ptipojku k datovym a hlasovym sluzbam tato PD nefesSi. Objekt je prostfednictvim firmy
Cetin napojen na hlasové sluzby. Rozhrani JTS (rozvadé¢ MRK) je umisténo na plasti objektu
v misté, kde bude feSen novy vstup do objektu - toto rozhrani bude posunuto, vyménéno a z néj
bude napojen datovy rozvadé¢ DR v serverovné vnitinim sdélovacim kabelem SYKFY
10x2x0,5.

Datové sluzby jsou feSeny stavajicim datovym MW spojem k siti poskytovatele CZNetFree
(anténa je umisténa na stieSe). K této anténé budou v ramci rekonstrukce ptivedeny z datového
rozvadéce SK 2x kabely UTP kat.6 v outdoor provedeni.

Telefonni rozvody v objektu budou feseny v ramci rozvodl Strukturované kabelaze (SK).

2.4.2 Strukturovand kabeld?— Pasivni prvky (rozvody)

Rozvod strukturované kabeldze v dotéenych prostordch bude instalovan v nestinéném
provedeni UTP kategorie 6. Pro instalace bude pouzit certifikovany systém s minimalné 15-
letou systémovou garanci ptimo od vyrobce.

Veskeré horizontalni rozvody v objektu budou soustiedény do jednoho datového rozvadéce
SK.

- Datovy rozvadé¢ bude umistén v m.c.102 bude uzamykatelny o vysce 42U a
pudorysnych rozmérech 600x515mm. V tomto rozvadéci budou zakonceny veskeré
rozvody SK

Na stran¢ datového rozvadéce budou rozvody ukonceny v modulérnich patchpanelech kat. 6.

Zpusob vedeni kabelovych tras, osazeni DR a pfesné umisténi vyvoda kabeldze jsou feSeny
ve vykresové casti PD.

Zasuvky a popisky patchpaneli v DR budou oc€islovany podle této metodiky: P-XX (P-
podlazi, XX-¢islo portu zasuvky).
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V ramci vybavenosti DR budou dodany pro plnou kapacitu piipojnych mist propojovaci
kabely kat.6. Rozvody SK budou oddéleny od vsech silovych a slaboproudych rozvodi
samostatnymi trasami s dostate¢nymi odstupy dle CSN.

Pfi realizaci musi byt trasy SK koordinovany s profesi elektro (trubkovéani a umisténi
zasuvek 220V) a s architektonickym feSenim interiérového vybaveni prostor.

2.4.3 Strukturovana kabelaZ - Aktivni prvky pocitacové sité

Soucésti dodavky bude 1 dodavka a instalace aktivnich prvki SK — switche 24 port
10/100/1000 RX/TX, 2x Wifi Access pointi a 1x UPS zédlozniho zdroje 1000VA v RM
provedeni.

2.4.4 Popis rozvodii a kabeldZe SK

Strukturovana kabeldz je univerzalni systém, ktery ma tyto zakladni vlastnosti:
e podpora pienosu digitalnich i1 analogovych signali,
e jako pfenosové médium vyuziva metalické a optické kabely,
e piedpokladem je dlouhd technicka 1 moralni zivotnost.
Instalovany systém SK je rozdélen na horizontalni a vertikalni rozvody, viz popis dale.

Pro rozvody strukturované kabeldaze bude pouzit dle pozadavku investora, z divodu
zachovani servisnich dili, uceleny systém s 15-letou garanci pfimo od vyrobce, ktery obsahuje
kompletni fadu kabeld, propojovacich panell, propojovacich S$nlr, datovych vyvodu,
prizpisobovacich ¢lenti a dalSiho potiebného pfislusenstvi. Systém musi spliiovat min.
pozadavky ISO 11801, TIA/EIA 568A a EN 50173 pro kategorii 6 instalovanim
interoperabilnich komponentti Cat.6.

V objektu bude instalovana strukturovana kabeldz kategorie 6 v nestinéném provedeni
(U/UTP) LSOH pomoci ctyt parovych datovych kabelt. Tyto kabely budou mit maximalni
délku, pocitano od rozvadéce k pripojnému mistu ukonc¢eného zasuvkou, 90m. Tato vzdalenost
nesmi byt piekrocena.

Kabelaz SK bude odpovidat hvézdicové topologii.

Horizontalni rozvody:

V jednotlivych podlazich bude proveden horizontdlni rozvod SK dle vykresové casti této
projektové dokumentace. Pocty pfipojnych mist v jednotlivych mistnostech jsou patrné jak
z pudorysného feSeni, tak blokového schéma. Pouzity kabel musi splinovat standard CAT 6.
Kabelaz bude vedena v samostatnych kabelovych zlabech, nad konstrukci podhledii, nebo ve
sténach v elektroinstalacnich trubkach, po povrchu v elektroinstalacnich listach. Pii instalaci SK
musi byt dodrzeno ustanoveni CSN EN 50174-2, ktera definuje bezpe&nostni pozadavky a
vSeobecné instalacni pokyny pro kabelové a optické rozvody pro praci uvnitt budov.

PredevSim musi byt bran zietel na tyto instala¢ni pozadavky:
- instalaci provést mimo vliv tepelnych zdrojii, vlhkosti, chemickych latek, chvéni,
elektromagnetického rusenti,
- eliminovat ostré hrany a rohy, které by mohly poskodit kabelové rozvody,
- nesmi dochazet ke krouceni instalovaného kabelu,
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- dodrzet minimalni polomér ohybu = 4x primér kabelu,
- kabel neohybat v ostrém tihlu, nebo pies ostré hrany,
- svazky kabelll vyvéazat pomoci stahovacich pasek, ale pozor pfili§ neutahovat,
- pfi ptipadném kiiZeni kabelu SK a silového kabelu NN, musi byt thel kiizeni 90°,
- pfi zavéSeni kabelu nesmi dojit k velkému provéSeni kabelu a tim jeho mechanickému
namahani.
Povolené vzdalenosti horizontalni kabelaze:

Nestinény napajeci kabel a UTP kabel SK 200 mm / bez d¢lic¢e, nebo nekovovy delic
100 mm / hlinikovy déli¢
50 mm / ocelovy déli¢

Stinény napajeci kabel a UTP kabel SK 30 mm / bez délice, nebo nekovovy délic
10 mm / hlinikovy déli¢
2 mm / ocelovy déli¢

2.4.5 Zapojeni prvki SK

Zapojeni kabelu UTP CAT 6 do nasledujicich pasivnich prvku:

- UTP patch panel CAT 6,

- UTP datova zasuvka CAT 6,
bude provedeno dle evropského standardu oznacovaného jako ,,.B* (specifikace zapojeni dle
T568B).

Pouzité propojovaci kabely tzv. ,,Patch cordy* budou ve stejné kategorii jako systém SK, tzn.
CAT 6, konektory RJ budou zataveny do plastového krytu, provedeni UTP.

2.4.6 Méreni SK

Po instalaci kabelaze a ukonceni vSech vyvodi SK do piislusnych panelti a zasuvek bude
provedeno piislusné vychozi méfeni, a to jak metalické tak optické ¢asti. Toto métfeni bude mit
charakter certifikovaného méteni.

U metalické ¢asti SK CAT 6 budou méreny nasledujici parametry:
- Wire Map (mapa zapojeni),
- NEXT (pteslech signalu na blizkém konci),
- Attenuation (itlum),
- ACR (odstup pteslechu na blizkém konci),
- FEXT (pfeslech signalu na vzdaleném konci),
- ELFEXT (odstup pteslechu na vzdaleném konci),
- PSNEXT (vykonovy soucet pfeslechu na blizkém konci),
- PSELFEXT (vykonovy soucet odstupu pieslechu na vzdaleném konci),
- Propagation Delay (zpozdéni signélu),
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Delay Skew (rozdil zpozdéni),
Length (délka),
Return Loss (zpétny odraz),

Toto méfeni bude provedeno certifikovanym meéficim piistrojem, méfeni bude provedeno dle
topologie ,,Pernament link* tzn. spojeni od patch panelu k zasuvce, véetné.

Po provedeni méteni bude vystaven méfici protokol ke kazdému ukoncenému vyvodu.

2.5 2ZV-ZVONEK

Pted vstupem do objektu bude instalovano zvonkové tlacitko s popiskou. Vm.¢.111 bude
pod stropem instalovan zvonek 8-12Vss. Napédjeci zdroj bude umistén na DIN list€ v rozvadéci
RH v m.¢.101. Kabelaz mezi prvky systému bude fesena kabelem SYKFY 3x2x0,5.

2.6 KT - KABELOVE TRASY A ROZVODY

Kabelové trasy budou vedeny pod omitkou min. 11mm, sdélovaci a slaboproudé kabely
budou vedeny v elektroinstalacnich trubkach dostatecnych priamért. Silové kabely a kabely
urcené pro pfimé ulozeni pod omitku budou vedeny bez elektroinstalacnich trubek. .Kabelové
trasy v mistnostech s podhledy budou vedeny na kabelovych prichytkach nad témito podhledy.

Pozn.: Pocet, dimenze a umisténi protahovacich krabic bude feSen realizac¢ni firmou dle
situace na stavb¢.

2.7 POZADAVKY NA UCPAVKY A POZARNi ODOLNOST KABELU

Pokud budou vytvoteny nové prostupy technickych rozvodl pies pozarné délici konstrukce
sousednich pozarnich usekli, potom musi byt utésnény v celé tlouStce prostupu podle
schvaleného a odzkouSené¢ho postupu. Pro ucpavky a materidly lze pouZzit pouze materidly a
tésnici systémy vyhovujici zkousce dle zkuSebniho predpisu ZP4/92. Ucpavky musi vykazovat
pozarni odolnost dle konstrukce, ve které se nachdzeji, max.EI60, certifikovany systém napf.
HILTIL, PROMAT apod.

Hlavni trasy kabelt (mimo kabely vedouci k jednotlivym svitidlim a spotfebi¢tim) musi byt
vedeny v nehoflavych, napt. plechovych neperforovanych zlabech uréenych pouze pro kabely
(zamezuji odkapavani izolace pii pozaru). Elektroinstalaéni rozvody slouzici pro napojeni
pozarné bezpeCnostnich zafizeni budou provedeny tak, aby byly vsouladu se schvalenou
koncepci pozéarni bezpecnosti stavby, zajisténa funkcnost téchto zatizeni v podminkach pozaru —
kabely musi vyhovovat CEI IEC 331-11, CEI OEC 60 332-21, CEI IEC 60 331-23, CEI-IEC
60 331-25 a rovnéz pozadavkim dle CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-
2-2 a CSN IEC 332-3.
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3 SPOLECGNE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVODUM

3.1 PRIPOJENi TECHNOLOGIE NA ROZVODNOU SiT

Pfipojeni na rozvody napajeni 230V/400V fesi projekt silnoproudu, vcetné dodrZeni
ptislusnych norem CSN/EN.

3.2 OCHRANA VEDENi PROTI PREPETI
Ptepét'ové ochrany pro slaboproudé systémy jsou feseny v dil¢ich systémech.

Ptepétové ochrany pro silnoproudé napajeni slaboproudych technologii je feSeno v ramci
projektu silnoproudu - doporuc¢ujeme osadit III. stupném prepét'ové ochrany.

3.3 ZABEZPECENi NEPRETRZITEHO NAPAJENI

Datovy rozvadé¢ (aktivni prvky) budou zalohovany pomoci UPS. Syst¢tm PZTS bude
zalohovéan pomoci svych AKU baterii. Ostatni systémy (STA, CCTV) nebudou zalohovany.

3.4 TEPELNE VLIVY

V datovém rozvadéci v m.¢.102 budou umistény zafizeni vyzatujici teplo (aktivni prvky,
zalozni zdroj, napajeci zdroje, akumulatory, ostatni ustiedny slaboproudu, ...).

3.5 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Technologie vSech systémti budou spojeny s nulovym potencidlem PE vodi¢em ptivodniho
kabelu. Jsou-li v blizkosti technologie zafizeni, jejichz potencidl by mohl byt odlisny od
potencialu kovovych ¢asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.

Datové rozvadéce DR, tlk. skiiné MIS, budou spojeny s nulovym potencidlem
nepterusenym Cu vodic¢em o priifezu min 10mm? v rdmci projektu silnoproudu.

3.6 POZARNi BEZPECNOST

Zadné z instalovanych zafizeni nesmi byt zdrojem salavého tepla. Proudové zatiZeni
kabelaze nesmi zptlisobit ohiev, ktery by mohl byt zdrojem pozaru.

V technologické mistnosti budou umistény finanéné nakladna zatizeni a z tohoto divodu
ochrany investic doporucujeme instalovat protipozarni opatieni (samozhaseci zafizeni, umisténi
prislusného hasiciho pfistroje, ...).

3.7 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Vsechny systémy jsou spojeny s nulovym potencialem PE vodi¢em piivodniho kabelu. Jsou-li
v blizkosti technologie zatizeni, jejichz potencial by mohl byt odlisSny od potencidlu kovovych
¢asti rozvadéce, je nutno provést jejich pospojovani.
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3.8 VLIV PS NA ZIVOTNi PROSTREDI

SLP systémy nebudou mit vliv na stavajici zivotni prostfedi. Zadnéd pouzita zafizeni nejsou
zdrojem nebezpecného zafeni, nedochazi u nich k emisi skodlivin, jsou bezhlu¢né a nevznika zde
ani jina moznost ohrozeni zivotniho prosttedi.

3.9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI A PROVOZU

Pti vystavbé je nutno dodrzovat platné zasady bezpecnosti prace. Pfi montdzi a provozovani
zafizeni nutno dodrZovat zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace podle vyhlasky c.
48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle bezpecnostnich predpistit CSN 34
31 00.

Na proveden¢ elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi revize
dle CSN 33 2000-6-61 doloZena revizni zpravou dle CSN 33 15 00.

Elektrické zafizeni smi obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky €.50/1978 Sb. a v
souladu s vypracovanymi spravnimi ptedpisy. Udrzbou a opravami elektrického zatizeni mohou
byt povetovani pracovnici alespon znali.

4 VSEOBECNE POZADAVKY PROFESE SLABOPROUD NA SILNOPROUDE ROZVODY

PZTS — Elektronicka zabezpecovaci signalizace (m.¢.102)
e Samostatny jisti¢ B6A, v prub¢hu trasy nepferuseny kabel CYKY 3Cxl1,5 Cu.,
prepétove osettit
e Jisti¢ v PSR oznacit popiskou ,,PZTS*

e Ukoncit volnym vyvodem, v misté umisténi usttedny PZTS ponechat rezervu 2m

SK — Strukturovana kabelaz (Datovy rozvadéc - m.¢.102)

e Samostatny jisti¢ B16A, v pribéhu trasy nepieruSeny kabel CYKY 3Cx2,5 Cu.,
piepétove osettit ve. vi. filtru

e Jisti¢ v PSR oznagit popiskou ,,DATOVY ROZVADEC*
e Ukoncit pobliz Datového rozvadéce dvojzasuvkou 230V

e Datovy rozvadéc¢ napojit kabelem min. CYA 16mm? k zemnici soustaveé budovy

5 ZAVER

Instalace budou provedeny dle ptislusnych norem CSN EN. Montéaz systéml miize provadet
pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace vyrobcem poucena, ktera ma pro
tuto ¢innost prokazatelné¢ proskolené pracovniky. Pii montazi jednotlivych systému je tieba
dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi a nastaveni (viz technickd dokumentace systému a
prvki).

Projektovd dokumentace se skladd znedilnych soucasti: Technické zpravy, Specifikace
materidlu a Vykresové dokumentace.

Dle sdéleni investora budou kab. trasy vedeny v prostfedi normalnim dle CSN 332000-3.
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6 NORMATIVNI ZAKLAD PRO ZPRACOVANiI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Pti navrhu a realizaci projektovaného souboru je nutno se podiidit v§em platnym normam a
piedpisim v zemi v dobé¢ realizace praci a doplitujicim pozadavkim jednotlivych schvalovacich
uradi (Hasi¢sky zachranny sbor, Piedpisy objednatele, Telekomunikac¢ni afad, apod.).

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyznamnéjsi normy potiebné k provedeni dila, v kazdé
z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na normy souvisejici, pfipadné i na souvisejici
pravni a jiné ptredpisy.

Zeiména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

CSN ISO 38640 Bezpec€nostni barvy a bezpe¢nostni znacky

CSN EN 60446 Znaceni vodicl barvami nebo Cislicemi

CSN IEC 1200-... Pokyn pro elektrické instalace (fada norem)

CSN 33 1500 El. ptedpisy. Revize el.zafizeni

CSN 33 1600 El. predpisy. Revize a kontroly el. ru¢niho naradi béhem pouzivani

CSN 33 2000-.. El. instalace budov - Elektrotechnické predpisy, Elektricka zatizeni
(fada norem)

CSN 33 2030 Ochrana pted nebezpecnymi ucinky statické elektiiny

CSN 33 2130 Elektrotechnické ptedpisy - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy - Pfipojovani el.pfistrojii a spotiebicli

CSN 34 0350 Elektrotechnické ptedpisy - Pohyblivé ptivody a Sitirova vedeni

CSN 34 1390 Elektrotechnické ptedpisy - Predpisy pro ochranu pred bleskem

CSN 34 2300 Elektrotechnické predpisy - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich
vedeni

CSN 342710 Piedpisy pro zaiizeni el. pozarni signalizace — ¢aste¢né nahrazeny CSN
EN 54

CSN 34 3100 Bezpecnostni ptedpisy pro obsluhu a praci na el.zafizenich

CSN 34 3108 Bezp.ptedpisy o zachdzeni s el.zafizenim

CSN 33 4590 Poplachové systémy - Elektrické zabezpecovaci systémy

CSN 36 1559-1 Elektrické ru¢ni naradi

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty

CSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy

CSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpeCovaci systémy VSeobecné
pozadavky

CSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpecovaci systémy Napéjeci
zdroje

CSN 34 2710 Ptedpisy pro zatizeni elektrické pozarni signalizace

CSN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb - Navrhovani elektrické pozarni signalizace

CSN EN 45014 Vseobecna kritéria pro prohlaseni o shod¢
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CSN EN 50110-1

CSN EN 50173
CSN EN 50174
CSN EN 50346

CSN EN 6100-6
... adalsi

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni ptedpisy pro obsluhu a praci na
el. zatizenich - zasady BP pfi zachdzeni s elektrickym zafizenim
osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Informacni technologie - Univerzalni kabelazni systémy
Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodii

Informacni technika - Instalace kabelovych rozvodi zkouseni
kabelovych rozvoda

Elektromagneticka kompatibilita
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