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STRANA  1

POZNÁMKA
NÁTĚR

SKLO

CELKEM (ks)

MNOŽSTVÍ

SCHÉMA                POPIS

2 - levé

vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, otočné, bez prahu
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná,
povrch CPL laminát barva dle AD, voděodolné
zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo
kování klika - klika
rozměry: š. 700mm, v. 1970mm
zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku
větrací mrížka, nerez, hranatá, oboustranná, umístěná vespod křídla cca 400 x 100mm
dveřní zarážka na podlahu

T.2

T.3
1 - levé

vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, otočné, bez prahu
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná,
povrch CPL laminát barva dle AD, voděodolné
zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo
kování klika - klika
rozměry: š. 800mm, v. 1970mm
zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku
větrací mrížka, nerez, hranatá, oboustranná, umístěná vespod křídla cca 400 x 100mm
dveřní zarážka na podlahu

OBECNÍ ÚŘAD BRANKA U OPAVY parc.č. 1/1 a 706, k.ú. BRANKA U OPAVY

1 - pravé 

vnitřní dveře, plné, jednokřídlové, otočné, bez prahu
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná,
povrch CPL laminát barva dle AD, voděodolné
zárubeň obložková, barva dtto dveřní křídlo
kování klika - klika, podélné madlo nerez (dle vyhl. 398/2009) 
rozměry: š. 800mm, v. 1970mm
zámek mezipokojový zadlabávací interiérový pro cylindrickou vložku
větrací mrížka, nerez, hranatá, oboustranná, umístěná vespod křídla cca 400 x 100mm
dveřní zarážka na podlahu

VNITŘNÍ DVEŘE

Přístavba a stavební úpravy OÚ v Brance u Opavy a vybudování technického 
dvora a parkoviště na pozemcích parc.č.1/1 a 706 k.ú.Branka u Opavy

BARVA RÁMU A KŘÍDLA BUDE VYBRÁNA V RÁMCI AD DLE KONKRÉTNÍHO 
DODAVATELE 


