
LEGENDA PODLAH

OZN. SCHÉMA                                                              POPIS

P1

- zátěžový vinyl, design dřevo, tloušťka 4,5 mm, nášlapná 
vrstva 0,40 mm, povrch PUR, celoplošně lepený
- samonivelační stěrka
- betonová mazanina tl.60mm
- tepelná izolace PIR tl.80mm
- hydroizolační pás + penetrační nátěr
- srovnání případných nerovností podkladního betonu
- odmaštění a očištění podkladního betonu
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- keramická dlažba 400x600 do pružného tmele tl.15mm
- stěrková hydroizolace včetně rohových bandáží
- samonivelační stěrka
- betonová mazanina tl.55mm
- tepelná izolace PIR tl.80mm
- hydroizolační pás + penetrační nátěr
- srovnání případných nerovností podkladního betonu
- odmaštění a očištění podkladního betonu

- stávající podkladní vrstvy (beton. podkladní deska, násyp apod.)

- keramická dlažba cca 12mm
- betonová mazanina cca 80mm
- odstranění původní hydroizolace

- stávající podkladní vrstvy (beton. podkladní deska, násyp apod.)

- keramická dlažba cca 12mm
- betonová mazanina cca 80mm
- odstranění původní hydroizolace

V RÁMCI PD NEBYLY PROVEDENY ŽÁDNÉ SONDY DO STÁVAJÍCÍCH PODLAH

VÝŠE UVEDENÉ SKLADBY JSOU ODHADNUTY PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU 

A BUDOU PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÉ NALEZENÉMU STAVU PO VYBOURÁNÍ 

STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH  KONSTRUKCÍ
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ING.ARCH.PETR MLÝNEK
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Č.VÝKR.:

OBECNÍ ÚŘAD BRANKA U OPAVY parc.č. 1/1 a 706, k.ú. BRANKA U OPAVY

P3

 zátěžový vinyl, design dřevo, tloušťka 4,5 mm, nášlapná 
vrstva 0,40 mm, povrch PUR, celoplošně lepený
- samonivelační stěrka
- betonová mazanina tl.60mm
- tepelná izolace EPS 150 tl.150mm
- hydroizolační pás + penetrační nátěr
- podkladní ŽB deska C20/25 tl.120mm + svařovaná síť 
KARI Ø8-150/150mm
- hutněná kameninová frakce 16/32 tl.min.150mm
- hutněná pláň
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