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Objekt p¥ist¥esku (ocelovd konstrukce) :

Nutno vodivé propojit vekeré vodivé konstruk&nf prvky objektu mezi sebou (metodou — spojit v&e se v&im)
a pripojit kazdou ocelovou patku na vhodn§ich mistech ke spoletné uzemfiovaci soustavé — Pasek FeZn 30x4mm!!!

Instalagni kabelovjl rozvod-Burike
CYKY-J 5x4 v 40/32mm

RH-WLO.1
MET

RP-WL7
RD

Instalatnf kabelovf rozvod — Dfna
CYKY-J 546 v 40/32mm (7m v pddorysu)

ov§ rozvod—Bufika 3
J 5x4 v 40/32mm (10m v pldorysu)
Ox4mm v zemi
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RH — M&¥ené kabelové vedenf NN pod komunikaci
CYKY=J 5x10 v 63/52mm + CYKY-J 3x1,5 v 40/32 (39m v plidorysu)
+ pdsek FeZn 30x4mm v zemi

PROJEKCNI ZNACENI:

—-~— M&Fené kabelové vedenf CYKY-J 5x10/chrénitka 63/52 mm + CYKY-J 3x1,5/chrénitka 40/32mm z RH do RP
---------- Kabel CYKY-J 5x4 v chrénitce 40/32mm pro RB1-3 (rozvad&de bufiek) + FeZn pram. 10mm

o - Kabel CYKY—J 3x2,5 v chrdnice 40/32mm pro stoZdr venkowntho osvétlent + FeZn pram. 10mm

Kabel CYKY-J 3x2,5 v chranitce 40/32mm pro pohon brény, zésuvky 230V a osvétleni piistfesku

RP Novy hlawnT vestavny rozvad€¢ objektu sbémého dvora, napojen kabelem CYKY—J 5x10 + 3x1,5 z RH + CYA 16 z MET
RB Ndst&nn§ rozvad&& unimo bufiky, IP54/20, napojen kabelem CYKY-J 5x4 + CYKY-J 3x1,5 z RP + CY10 z MET
RD Stdvajict ndst&nng rozvads® dilen, IP54/20, napojen kabelem CYKY-J 5x6 + CYKY—J 3x1,5 z RP + CY10 z MET

o= Modernf LED svitidlo 52W/7026lm s 24 LED diodami napdjenymi pomoct 500mA, IP66, K09 — viz. technickd specifikace
Zdroj LED : Teplota chromatinosti 3000K, celkov§ sv&telny tok 7026Im, svitidlo umfsténo na drfk sadového stoZdru pram. 60mm,
délka sadového dvoustupliového stozdru nad terénem +6,0m, materidl Zdrovy zinek. Ocelovy stoZdr prum. 114/60mm,
jednd se o bezpaticov§ dvoustuptiovy sadovy stoZdr celkové délky 6,8m pro zapusténi do zemé s hloubkou vetknuti min. 0,8m.

A LED svitidlo 41,7W/5370Im, 4000K, IP66, t&leso svétlesed§ polykarbondt, difuzor opdlovy polykarbondt, viz. specifikace
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KABEL NN

TECHNICKE PODMINKY:

1 - ROZVODNA SOUSTAVA:
3PEN ~ 50Hz, 400V/TN-S - PRIPOJKA NN
SNPE ~ 50Hz, 400V/TN-S — ROZVODY Z RH a RP

2 — OCHRANA PRED URAZEM EL.PROUDEM DLE CSN 33 2000-4—41 ed.3, CSN 33 2000-5-54 ed.3 :

Ochrana pfi porude je zajiténa ochrannym pospojovanim + automatickym odpojenim od zdroje + proud. chrdnitem 30mA.
3 — UZEMNENI A OCHRANNE VODICE DLE CSN 33 2000-5-54 ed.3

4 — PROSTREDI DLE €SN 33 2000-5-51 ed.3 CSN 33 2000-4-41 ed.2 :
AD3 - Spdd vody ve form& vodnf tr8té pod Ghlem v&ts§Tm jak 607, min. kryt? IPx3
AF2 — Korosivnf latky atmosférického plvodu, min. krytf IP44
AN2 — Sttedni intenzita slunetntho zatent (intenzita 500-700 W/m2)
AR2 — Stiedni intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)
AB7 — Venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy, teplota —25°C aZ +55°C, min. kryti IP21

KABEL NN

ZAVER: 7 hlediska Grazu el. proudem se jednd o prostory zvidst nebezpetné (AD3), prostory posouzeny jako prostory nebezpetng, viz TZ

POZNAMKA : UloZenf kabeld bude provedeno v souladu s CSN 33 2000-5-52 ed.2, soubghy a kf¥enf inZengrskjch sitf die CSN 73 6005.
Ddle nutno respektovat vyjddreni vSech sprdvci inZengrskjch siti s ohledem na k¥iZeni a soub&hy vedeni!!!

Vykopové prdce nesmi byt zahdjeny, pokud nebudou vyty&eny podzemni sité& !
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