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PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

D.
DOKUMENTACE STAVEB

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
Stavebni ¢ast — projekty instalaci viz.samostatné zpravy v jednotlivych dilCich PD

D.1.1 Architektonicko-stavebni resSeni
a) Technicka zprava
SO 01 - pfistavba OU — jedna se o pfizemni pfistavbu k pfizemnimu objektu stavajici

OU za ugelem zvyseni standardu poskytovani vefejnych sluzeb na drover 21.st.

Hmotové bude pfistavba uskoCena dale od cesty a vznikne tak vétsi nastupni prostor
do objektu OU. Vyskami atik a stfeSnimi rovinami dojde ke zméné pdvodniho vyrazu
pfizemni stavby OU (ktera jinak navazuje na vyrazné vétsi objekt obecniho kulturniho
domu) a spolu s pristavbou tak vytvofi hravéjsi kompozici.

Na nové feSeni OU navaze Uprava stavajici vjezdu do technického dvora — bude
posunuta vjezdova brana a zruSen stavajici plot, takZze vznikne zajimavéjsi a otevieny
predprostor, kde bude vice zelené a stavba OU tam dosahne jisté dlustojnosti.

SO 01 - obecni urad — Prizemni objekt, které je pro vefejnost dostupny z chodniku
prilehlé komunikace a to po venkovnim schodisti €i po venkovni bezbariérové rampé.
Za vstupnimi dvefmi nasleduje zadvefi, z které jsou pfistupny prostor WC — WC muzi
a WC zeny kombinované s WC pro handicapované osoby. Ze zadvefi je pak vstup do
vnitfni chodby / haly, na kterou navazuje prostor kuchyrky plnici funkci také technické
mistnosti a uklidovou komorou (zde se bude nachazet vodomérna soustava nové
pripojky vody), dale prostor zasedacky a prostor sekretariatu — z toho je pak pfistupny
prostor pro starostu a mistostarostu s malym stolem pro pfisedici a samostatnymi
dvefmi do venkovniho prostoru a prostor kancelare (napf. ucetni).

Sekretariat je od vnitfnich chodby oddélen prosklenou pfepazkou, na chodbé bude
malé posezeni, coby ¢ekarna.

Celkem se tedy predpoklada:

* pfi bézné provozu obsazeni objektu 4 osobami (starosta + 3 pracovnici)
* pfi zasedanim pracovnich vyboru a vétSich jednani narazové 12-16 osobami.
V arealu dvora je pak dostatek mista pro parkovani pracovniki OU.

Jedna se o stavebni Upravy a pristavbu stavajiciho objektu OU, ktery nebyl nikterak
bezbariérové feSen. Nové bude OU bezbariérové pFistupny pro venkovni rampé a v
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objektu bude k dispozici také WC pro handicapované, Sifky dvefi 800-900mm opatieny
madly - v souladu s vyhlaskami 268/2009 Sb a ¢.398/2009 Sb.

b) Vykresova €ast — viz.D.1.2

c) Dokumenty podrobnosti - viz.D.1.2

D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni

a) Technicka zprava

Stavajici ¢ast bude hmotové témér zachovana, do krovu a stropu se zasahne
minimalné, zasadné se ale zasahne do stavajicich otvord, vnitfnich pfi€ek a vnitfnich
povrcha a instalaci. Po provedeni pfistavby bude rovnéz zcela nové provedeno vnéjsi
oplasténi puvodni stavby.

Vyska +/- 0,000 je vztazena k podlaze .LNP - ta bude presné uréena az po
provedeni sondy do stavajici podlahové konstrukce v prostorach OU — tak aby
byla znama mocnost podlahovych vrstev, které budou odstranény, protoze pfri
provadéni novych vrstev je treba dodrzet tepelné-technické parametry projektu
a je tak mozné, ze pri nedostateéné mocnosti odstranovanych vrstev bude muset
byt navySena nova podlaha a tim i zakladni +/-0,000 stavby.

ZEMNIi PRACE, ZPEVNENE PLOCHY, ZAKLADANI

* Nové zakladové konstrukce budou provedeny jako betonové pasy (prosty beton
C20/25 $.600 a vysky 500mm) se zakladovou sparou v urovni zakladové spary
stavajiciho objektu OU (skuteénou hloubku, provedeni a technicky stav nutno
oveéfit sondou pfed zahajenim vykopovych praci), odhadovana hl.zakladové
spary je -1,59m

* Noveé konstrukce nebudou pevné spojeny se stavajicimi — nové od stareho bude
dilatovano na celou vySku konstrukci

* Na spodni betonovy pas budou vyzdény tvarnice ztraceného bednéni §.400mm
do urovné pod podkladni beton, tedy do -0,340. Ztracené bednéni bude
doplnéno vyztuzi z R12 a 250mm ve vodorovném i svislém sméru a bednéni
bude zalito zmonolitiujici betonovou smési C20/25

* Na zakladovych pasech a zhutnéném podlozi mezi zakladovymi pasy (zhutnéné
stavajici vrstvy + novy hutnény nasyp kameninové frakce 16/32 v t1.150200mm)
bude provedena podkladni ZB deska z C20/25 tI.120mm vyztuZena u spodniho
okraje svafovanou siti KARI oka 8-150/150mm, do této desky bude protazena
svisla vyztuz zakladovych pasl

+ Pred betonazi jednotlivych &asti zakladovych konstrukci budou provedeny
vSechny potfebné instalacni prostupy a trasy uvnitf stavby (viz.D.1 stavebni
Casti Ci viz.V.5 v Casti ZTI)

* Pro bezbariérovou rampu budou provedeny samostatné zakladové patky z

prostého betonu C16/20 400/400mm do hl.min.900mm pod UT, v prostoru
dnesniho chodniku, horni hrana patek bude cca 180mm pod UT
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V prostoru pod rampou bude finalni povrch z kameniva 16/32, které bude
nasypano na upraveny vykop (naspadovany k ryze s drenaznim potrubim DN
100 obsypanym kamenivem 16/32 a obalenym geotextilii) — viz.fezC vykr.C. D7.
Drenaz bude provedena ve spadu min.1% a bude napojena do stavajici Sachty
desStové kanalizace ve stav.vjezdu do arealu

Nova hydroizolacni vrstva bude v misté navaznosti na stavajici stavbu napojena
na stavajici hydroizolace stavby — vzhledem k nejasnému umisténi i stavu
puvodnich hydroizolaci — bude provedeno dopfesnéni feSeni v ramci AD, po
odstranéni ¢i obnazeni dotfenych konstrukci. Hydroizolace bude vytazena
svisle po obvodovém zdivu a to do vySky min.300mm nad UT respektive
+/0,000.

Vnéjsi strana novych zakladovych konstrukci bude zateplena XPS tl.80mm
(vySka 1000mm), pfed provedenim zasypl €i chodniki bude tato vrstva
chranéna novou f6lii, ukon€enou nad terénem liStou.

Noveé zpevnéné plochy:

o V misté stavajiciho chodniku dopliované casti navazi na stavajici
provedeni — ploSna betonova dlazba Sedé barvy 300/300/30mm

o V mist& nového chodnigku kolem pfistavby OU budou plochy provedeny
ze skladané betonové dlazby Sedé barvy 200x100x60mm na hutnéné
vrstvy, budou lemovany chodnikovou (1000x200x100mm) a zahradni
betonovou obrubou (500x200x50mm) uloZzenou do patky ze suchého
betonu.

o Opravy zasazenych zpevnénych ploch (napf.novymi trasami IS) budou
provedeny v duchu stavajiciho feSeni — vzdy s doplnénim hutnénych
vrstev z kameniva (hutnéni na min. min. 45 MPa)

» Jednotlivé skladby zpevnénych ploch:
SP1 skladba zpevnénych ploch — novy pochozi chodnik: 65m2

betonova skladana dlazba Seda 200x100 t1.60mm
kladeci vrstva - struska 4-8mm t1.40mm
drcené kamenivo 8-16mm t1.150mm

zhutnéna plan E /def2= min. 45 MPa

SP2 skladba zpevnénych ploch — oprava — predlazdény stav. chodnik: 18m2
betonova plosna dlazba Seda 300x300 t.30mm
kladeci vrstva - struska 4-8mm t1.40mm

SP3 skladba zpevnénych ploch — $térkova plocha pod rampou: 18m2
Lomovy kamen frakce 16/32 t1.350mm

Geotextilie

Upraveny vykop (spadovani pro drenaz)
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« DalSi vykopové prace jsou spojeny s novymi trasami venkovniho vedeni IS
(viz.PD specialistt)

« Sougasti tprav kolem objektu OU jsou i dva malé ostriivky pro zelef o celkové
ploSe 20m2 — zde odkopany stavajici zpevnéné plochy do hl.500mm a
zasypany zeminou a osazeny nizkou okrasnou zeleni (kefiky, kvétiny)

SVISLE A BOURANE KONSTRUKCE

» Stavajici objekt:

o navrhované feSeni vychazi ze zaméfeni dostupnych konstrukci — nebylo

moznost prozkoumat konstrukci stropu a krovu — proto jako prvni kroky
je nutno proveést tyto sondy:
sonda po pUdniho prostoru s ovéfenim ulozeni a dimenze a stavu

nosnych konstrukci stavajici stopu, dale s ovéfenim skuteéného
provedeni, dimenze a aktualniho technického stavu krovu — v PD
jsou dale navrhovana fesSeni dle predpokladaného konstrukéniho
feSeni

sonda do podlahovych vrstev, které budou odstranovany — za ucelem
zjisténi skuteCné mocnosti odstranovanych vrstev a ur€eni finalni +/-
0,000 objektu a dale za u€elem obnazeni stavajici hydroizolacni vrstvy

sonda pro ovéfeni stavu a hloubky zaloZeni stavajici stavby o dalSi
¢innosti jsou tedy mozné az po provedeni sond a ovéreni
skuteéného konstrukéniho provedeni stropu a krovu!!

o stavajici objekt bude kompletné vycistén od vnitfnich nenosnych pficek,

ponechana bude pouze Cast stény t1.350mm

o

o

o

budou demontovany vSechny stavajici vyplné vnéjsich otvorl
vnitfni omitky budou oklepany v rozsahu 100% ponechavanych stén

kompletné budou odstranény vrstvy stavajicich podlah az na betonovou
podkladni desku

zcela bude odstranéna vstupni podesta se schodisti

demontovana bude plechova stfeSni krytina a také drevény zaklop
stavajici krov bude ponechan, predpoklad c&asteCnych oprav
poskozenych tramu (pfilozky apod.) v rozsahu 15%

stavajici strop bude ponechan — pfedpoklad o€isténi poSkozenych Casti
(15%) a kompletni oSetfeni dfevénych prvku proti hnilobé a Skadcum,
vyCisténi podlahy pldy od predpokladané skelné vaty t1.100mm

bude provedeno vybourani novych velkych otvor( do stavajici severni

obvodové stény — po fadném podepreni stropni konstrukce a osazeni
novych prekladl (pravlakd 3x1160) — ve stfedni ¢asti na nové vyzdény
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pilif z CP na MC o veSkeré nové ocelové nosniky budou osazeny na
podlozku z prostého betonu (C20/25) t1.70mm o zazdivky puavodnich
ruSenych otvor budou provedeny z keramickych tvarnit t1.440mm

stavajici obvodové konstrukce nebudou vné =zatepleny, na
ponechavaném SZ vstupnim rohu stavby bude provedena montaz
difevéné fasady — vodorovné lamely ze sibifského modfinu typu rhombus
budou namontovany vodorovné na svisly ro$t z modfinovych lati
kotvenych do stavajiciho obvodového zdiva — jehoz vnéjSi omitka bude
v potfebném rozsahu opravena a pfed instalaci rostu bude puavodni
fasada zakryta difuzni folii (zejména kvuli sjednoceni materialu a
barevnosti podkladni vrstvy, které je z nékterych uhld viditelna pres
mezery mezi lamelami fasady

do omitané i dfevéné fasady bude zaclenéno nékolik technickych a
vizualnich prvka:
= vétraci mfizky padniho prostoru

= Kkotevni konzola pro vzdusnou pfipojku NN + dvifka
HDS

= zvonkove tlaCitko

= sveételna a akusticka signalizace

= vyvody VZT

» kovova pismena napisu ,OBECNI URAD*
= elektronicka vyvésni deska

= venkovni osvétleni véetné nouzového osvétleni

Pristavba:
o Nosné zdivo z keramickych tvarnic P+D t1.300mm + KZS z EPS t.150mm
o Nové pfi¢ky budou provedeny z keramickych pfi¢kovek tI.140mm, v ¢asti

WC pak tl.115mm

STROPNi KONSTRUKCE

Stavajici stavba:
o V ramci PD nebylo mozno prozkoumat skuteéné provedeni a technicky

stav stropni konstrukce — navrh vychazi z vizualni prohlidky sousedni
navazujici ¢asti objektu a predpoklada se tak drfevény tramovy strop,
dfevéné stropnice ulozeny ve sméru sever — jih, na obvodové stény,
pfipadné zavéseny na pficny tram

stavajici strop bude ponechan — predpoklad ocisténi poSkozenych Casti
(15%) a kompletni oSetfeni dfevénych prvkd proti hnilobé a Skadcum,
vycisténi podlahy pudy od pfedpokladané skelné vaty t1.100mm
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o stavajici stropni konstrukce bude pfitizena pouze novou tepelnou izolaci
(MW t1.300mm volné vlozena mezi tramy a nad né a zakryta difuzni folii

o stavajici dfevéné podbiti a omitka s rakosem budou ponechany o pod
strop bude nové instalovana parozabrana lehkého typu a konstrukce z
CD profilt a zavéSen novy celistvy SDK podhled o PO odolnosti REI 15
o pred finalnimi upravami budou provedeny nové prostupy stropni
konstrukci (komin, odvétrani kanalizace, ¢i VZT)

o Vv prostoru zasedaci mistnosti pak budou provedeny snizené SDK kurfy,
zakryvaijici vodorovné potrubi VZT (d200mm)
* Nova Cast:
o Na novou konstrukci krovu bude zavéSena konstrukce z CD profilGd s
celistvyy SDK podhledem o PO odolnosti REI 15, ve skladbé bude
instalovana parozabrana lehkého typu

* Veskera svitidla budou pfisazena, bez perforace PO
podhledu

KROV
« Stavajici ¢ast:
o Konstrukci krovu opét nebylo mozno shlédnout — opét tedy
predpokladané feSeni

o Drevény vaznicovy krov pultové stfechy o sklonu cca 15°— vaznice jsou
ulozeny na sloupcich, které lezi na vaznych tramech (zesilenych
stropnicich) — pfedpoklada se zachovani stavajici nosné konstrukce s
rozsahem oprav &i vymény &asti poSkozenych prvkl cca 15%, dale bude
zcela odstranéno stavajici dfevéné bednéni a nahrazeno novym tI.25mm

o Do stavajici ¢asti krovu se zakousne nova ¢ast — v ramci napojeni budou
nékteré prvky zkraceny (krokve) a nékteré upraveny, doplnény — jedna
se 0 minimalni rozsah

o Nové i stavajici prvky budou oSetfeny proti dfevokaznému hmyzu a
houbam

* Nova cast:
o Nova ¢ast bude opét ve formé pultové stfechy, ale o niz8§im sklonu, cca
50
o Drevéné krokve 100/180 budou uloZeny na ocel vaznice 2xUPE220
ulozené do obvodového =zdiva nebo na nadezdéné pilitky
(min.450x450mm z CP na MC) na vnitfni nosnou zed, na kterych bude
provedena betonova mazanina o tl.70mm (stejné jako v uloZeni na

obvodové sténé), ocel.vaznice jsou navrzeny s konzolovitym pfesahem,
na kterém bude vynesena uzlabni krokev 120/180
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Krokve jsou zabednény difevénymi deskami tl.25mm — pfesahy stfechy
jsou v8ak provedeny jako pfiznané — tedy budou pohledové upraveny
(hoblovany) presahujici €asti krokvi a v misté pfesahu bude bednéni
provedeno z dievénych palubek P+D t1.25mm

Krokve jsou navrzeny jako spojené ze dvou kusu a to spojem dle detailu
€.2 ve statickém vypoctu str.24 — pomoci styCnikovych desek BV 20
132x200mm

Pozednice 140/140 jsou pak bud pfimo poloZzeny na obvodové sténé a
kotveny zavitovou tyCi M14 a chem.kotvou do vénce, nebo jsou kotveny
do atiky z vnitini strany a pak jsou zavitove ty¢e M14 kotveny vodorovné
chem.kotvou do této atiky (keram.tvarnice t1.300mm)

Bednéni nové stfechy bude dotazeno az k bednéni stavajici stfechy a
vytvofi zde uzlabi

STRESNi PLAST

o

« Stavajici i novou stfeSni rovinu pokryje nova stfesni krytina
z TPO fdlie (k mechanickému kotveni 1,5mm, Sife 1,6 m
(tmavé Seda) - Hydroizola¢ni félie z pruzného polyolefinu
TPO/FPO vyztuZzena vysoce odolnou polyesterovou
nosnou vlozkou je ur€ena pro kotvené ploché stfechy. Folie
je odolna vici UV zafeni a muze byt vystavena jakymkoliv
povétrnostnim podminkam.)

* Oplechovani nizkych atik a kraju stfechy bude provedeno
ze systémovych okapnicek a zavétrnych list - plech pro
opracovani detailll s povrchovou upravou hydroizolacni
folie. Vyrobky z poplastovaného plechu - uréeny pro
opracovani detailll na ploché strese.

+ Vysoké atiky budou pak zakryty plechovou Cepici s TiZn,
hydroizola¢ni vrstva stfechy bud na tyto atiky vytazena do
v.200mm a ukoncena kryci listou, zbyla ¢ast atiky bude
omitnuta fasadni omitkou

* VesSkeré prostupy stfeSnim plastém budou fadné
opracovany (opatfeny manzetami apod.)

+ Reseni hromosvodu je soudéasti ¢asti elektro

FASADA

Stavajici objekt:

ZavésSena drevéna fasada:
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Nejprve bude opravena stavajici hruba omitka fasady a
doomitany nové zazdéné otvory Ci vyzdéné atiky

pojistna difuzni félie polyester/polypropylen pl.hm.cca 160g/m2 se
samolepicim paskem — pro pohledové sjednoceni podkladni
vrstvy

rost z lati ze sibifrského modfinu 40x60mm mechanicky kotveny
do obvodového zdiva, kladeny svisle s rozestupy max.500mm

dfevény obklad - z profilu typu rhombus, dfevo ze sibifského
modfinu t1.19mm s oblymi hranami (dfevo pro venkovni obklady
budov, vodéodolné, kotveno k ro$tu pomoci nerezovych vrutll se
zapustnou hlavou do prevrtavanych dér), lamely kladeny
vodorovné s distanCni mezerou, Spalety oken provedeny rovnéz v
dfevéném obkladu (napf.ze slepenych podlahovych prken ze
sibifského modfinu)

do dfevéného obkladu je tfeba zakomponovat technické prostupy
a zafizeni, napft.:

» veétraci mfizky pldniho prostoru

» kotevni konzola pro vzdusnou pfipojku NN + dvifrka HDS

» zvonkove tlacitko

» sveételna a akusticka signalizace

« vyvody VZT

« kovova pismena napisu ,OBECNi URAD"

» elektronicka vyvésni deska

» venkovni osvétleni v€etné nouzového osvétleni

Modfinové dfevo bude instalovano bez dalSich povrchovych
Uprav

o KZS s to€enou probarvenou omitkou zrna 1,5mm:

Omitkova smés pro jadrové omitky (tl.10mm)
Lepici hmota na bazi cementu pro ETICS

Desky z expandovaného fasadniho pénového polystyrenu PES
70F t1.150mm

Talifovd hmozdinka se Sroubem pro zapustnou montaz.
Hmozdinka je vhodna pro upevnéni tepelné izolace z EPS v
kontaktnim zateplovacim systému — ETICS.

Stérka na bazi cementu pro ETICS vyztuzena sklenénou tkaninou
o ploSné hmotnosti 165 g.m-2.
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= Probarveny podkladni natér na bazi akrylatové disperze pro
tenkovrstvé omitky.

= Tenkovrstva probarvena pastovita silikonsilikatova omitka se
samocisticim a fotokatalytickym efektem. Zatirana omitka 1,5;
Faktor difuzniho odporu 20. Soudrznost 20,3 MPa.

* Venkovni parapety budou provedeny klempifsky z TiZn

PODLAHY
Pl

- zatézovy vinyl, design dfevo, tloustka 4,5 mm, naslapna vrstva 0,40 mm,
povrch PUR, celoplosné lepeny - samonivelacni stérka

- betonova mazanina t.60mm

- tepelna izolace PIR t1.80mm

- asfaltovy hydroizolaéni pas + penetracni natér

- srovnani pfipadnych nerovnosti podkladniho betonu

- odmasténi a ocisténi podkladniho betonu

- stavajici podkladni vrstvy (beton. podkladni deska, nasyp apod.)

P2:

- keramicka dlazba 400x600 do pruzného tmele tl.15mm
- stérkova hydroizolace v€etné rohovych bandazi

- samonivelacni stérka

- betonova mazanina t.55mm

- tepelna izolace PIR t1.80mm

- asfaltovy hydroizolaéni pas + penetracni natér

- srovnani pfipadnych nerovnosti podkladniho betonu

- odmasténi a ocisténi podkladniho betonu

- stavajici podkladni vrstvy (beton. podkladni deska, nasyp apod.)

P3:
- zatéZovy vinyl, design dfevo, tloustka 4,5 mm, naslapna vrstva 0,40 mm,
povrch
PUR, celoplosné lepeny
- samonivelacni stérka

- betonova mazanina t1.60mm



- tepelna izolace EPS 150 tI.150mm

- asfaltovy hydroizolaéni pas + penetracni natér

- podkladni ZB deska C20/25 tl.120mm + svafovana sit KARI @8-
150/150mm

- hutnéna kameninova frakce 16/32 tl.min.150mm
- hutnéna plan
- PE - folie separacni, 0,2 mm

- podkladni beton vyztuzeny, C 20/25, t1.120 mm, s KARI siti pfi dolnim
povrchu (oka 150/150, profl 8/8)

- hutnény vyrovnavaci podsyp Stérkodrt, min.150-200 mm

VENKOVNI VYPLNE OTVORU

* viz.tabulka D.11 — v pfistavbé budou instalovana okna a venkovni dvefe z euro
profild — Ram - smrkovy napojovany s lazurovanym natérem na dfevo (barevné
feSeni bude vybrano autorem projektu v ramci AD ze vzorniku vybraného
dodavatele vyplni), vyplii (izolaCni trojsklo sklo) - 4XN / 18 / 4 / 18 [/
4XN_SWSSedy — pozadavek na Uw=0,9 a Ud=1,2, (dvere)

VNITRNi VYPLNE OTVORU

* viz.tabulka D.12 — obecna specifikace - vnitfni vyplih DTD deska dérovana,
povrch CPL laminat barva (vybér dle AD), vodéodolné, zaruben oblozkova,
barva dtto dverni kfidlo, kovani klika — klika, zamek mezipokojovy, zadlabavaci
interiérovy pro cylindrickou vlozZku, vétraci mfizka nerez, hranata, oboustranna,
(dle jednotlivych typu v tabulce), dverni zarazka na podlahu

RAMPA

* Grafické schéma viz.vykres ¢.D.9

» ocelova konstrukce v zarovém zinku:
o schodnice a sloupky z UPE 140 o moznost sestaveni ze dvou nebo ftfi

dild (pro snadnost zinkovani) o kotveni kce do zakladovych betonovych
patek a pasu (pod nastupni ¢asti)

o na schodnice bude navaren ploch P10 v.130mm, ktery vytvofi lem pro
osazeni podlahového rostu (pororost - rost podlahovy ocelovy SP
23034/38, pozinkovany 1500(nosny rozmér!)x1000mm)) a zaroven
bezpecnostni lem bezbariérové rampy dle vyhl.398/2009 Sb.

o zabradli - madla i sloupky z jakl 40x40, navzajem svafeno, zarové
zinkované, madlo v.900 + v.750 + v.300, stojky kotveny do ocel.schodnic
pomoci navafenych zavitovych ty¢ich @M10 (mozno i celé spolu svafit —
dle moznosti zinkovaci vany)
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o podesta bude v misté napojeni na zdénou (betonovou Cast podesty)
ulozena na dalSi profil UPE 140 kotveny zavitovymi ty¢emi M14 max. a
500mm chemickou kotvou do svilé zdi podesty

b) Podrobny staticky vypocet
Staticky vypocet — Ing.Vladimir Kovac, Ing.arch.Petr Mlynek, listopad 2020:

o Ovéreni zakladnich nosnych prvkl — krovu, piekladu

o Detaily nékterych spoju
Pfedpokladané podminky pro zalozeni pfistavby
Stavajici strop a krov nebylo mozno ovéfit — bude prohlédnut autorem projektu
po provedeni pozadovanych sond, pfed zahajenim bouracich praci

o Vv ramci vyrobni dokumentace zvolenych dodavatell bude konkrétni feSeni
konzultovano s autorem projektu pfed zadanim prvka do vyroby!!

c) Vykresova Cast
Statické posouzeni je zapracovano do stavebni ¢asti PD

D.1.3 Pozarné bezpeénostni reSeni
« JPO Sluzby s.r.o. — Ing.Pavel Beran, listopad 2020

+ Koncepce pozarné bezpecnostniho feSeni spoCiva v posouzeni podminek
pozarni bezpeénosti vy$e zminénych objekt(i v souladu s CSN 73 0802 Pozarni
bezped&nost staveb — Nevyrobni objekty a CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost
staveb - Vyrobni objekt a také dle CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb —
Zemeédélské objekty.

* N1.1 — Administrativni objekt SO 01
+ N1.1 — Administrativni objekt SO 01 — dle tab. 8 CSN 73 0802: 1.SPB

 N1.1 — Administrativni objekt SO 01

« Pozarni odolnost stavebnich konstrukci budehodnocena pro I. stupen pozarni
bezpeénosti dle tab. 12 CSN 73 0802 a prisludnych ustanoveni vyhlasky &.
23/2008 Sb.

Stavebni konstrukce I. NAVRHOVANA KONSTRUKCE A JEJi POZARNI
ODOLNOST

Pol.

1. i{Pozarni stény a pozarni stropy,
viz 8.2a 8.3,

a) v podzemnich podlazich 30DP1 Nevyskytuji se
b) v nadzemnich podlazich 15+  iNevyskytuji se
¢) v poslednim nadzemnim 15+  iNevyskytuji se

podlazi
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d) mezi objekty 30DP1 |Stavajici cihelné zdivo tl. min. 300mm s pozarni odolnosti
El 120 DP1 (Eurokody)
Pozarni uzavéry otvora v
pozarnich sténach a pozZarnich
stropech, viz 8.5.1,
a) v podzemnich podlazich a ve; 15DP1 :Nevyskytuji se
vSech podlazich mezi objekty
b) v nadzemnich podlazich 15DP3 iNevyskytuji se
¢) v poslednim nadzemnim 15DP3 iNevyskytuji se
podlazi
Obvodoveé stény, viz 8.4.1 a
8.4.10,
a) zajistujici stabilitu objektu nebo
jeho &asti
1) v podzemnich podlazich 30DP1 Nevyskytuji se
2) v nadzemnich podlazich 15+  {Nevyskytuji se
3) v poslednim nadzemnim 15+1) (Pérobetonové ¢i keramické tvarovky min. tl. 300mm s
podlazi pozarni odolnosti REW 180 (katalog vyrobce)
Stavajici cihelné zdivo tl. min. 300mm s pozarni odolnosti
El 120 DP1 (Eurokody)
b) nezajistujici stabilitu objektu 15+2) i{Nevyskytuji se
nebo jeho ¢asti (bez ohledu na
podlazi)
Nosné konstrukce stfech, viz 151) i{Pozarni odolnost nosné konstrukce stiechy je pouze
8.7.2 doporuéena, avak pro dodrzeni pozadavku ¢l. 8.2.4 CSN
73 0802 (pozarni stény se musi vzdy stykat s pozarnim
stropem) bude v nasem pripadé tento pozarni strop tvorit
SDK podhled, vykazujici jako podhled dfevéné konstrukce
stfechy pozarni odolnost REI 15*
Nosné konstrukce uvnitf
pozarniho useku, které zajistuji
stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2
a) v podzemnich podlazich 30DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 Nevyskytuji se
c) v poslednim nadzemnim 151) iStavajici cihelné zdivo tl. min. 300mm s pozarni odolnosti

podlazi

REI 120 DP1 (Eurokédy)
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Pérobetonové ¢i keramické tvarovky min. tl. 450mm s
pozarni odolnosti REW 180 (katalog vyrobce)

6. iNosné konstrukce vné objektu, 151) {Nevyskytuji se
které zajistuji stabilitu objektu
(bez ohledu na podlazi), viz 8.7.3
7. iNosné konstrukce uvnitf 151)
pozarniho Useku, které nezajistuji
stabilitu objektu, viz 8.7.5
8. iNenosné konstrukce uvnitf - PFi€ky jsou bez pozadavku na pozarni odolnost
pozarniho useku, viz 8.8.1
9. iKonstrukce schodist’ uvnitf - Nevyskytuji se
pozarniho useku, které nejsou
soucasti chranénych unikovych
cest, viz 8.9
10. {Vytahové a instalacni Sachty, viz Nevyskytuji se
8.10 az 8.13
a) Sachty evakuacnich a
pozarnich vytah(l a Sachty ostatni
(napft. instalacni), jejichz vySka
pfesahuje 45 m
1) pozarné délici konstrukce podle
polozky
1
2) pozarni uzavéry otvord v podle
pozarné délicich konstrukcich polozky
2
b) Sachty ostatni (vytahové,
instalaCni apod.), jejichz vyska je
45 m a menSi
1) pozarné délici konstrukce 30DP2
2) pozarni uzaveéry otvord v 15DP2
pozarné délicich konstrukcich
11. {Stfesni plasté, viz 8.15 - Bez pozadavku na pozarni odolnost
12. iJednopodlazni objekty, viz 8.1.1 | staticky {Nevyskytuji se
(staticky nezavislé) nezavisl
é
a) pozarni stény 30DP1
b) pozarni uzavéry otvort v 15DP1

pozarnich sténach
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c) svislé pozarni pasy v 15DP1
obvodovych sténach mezi objekty
a obvodové stény, pokud maji byt
bez pozarné otevienych ploch

*konkrétni slozeni SDK konstrukci zvySujicich pozZarni odolnost bude
provedeno projektantem stavebni ¢asti ve spolupraci s realizacni spolecnosti v
navaznosti na konkrétni instalovany systém (napf. KNAUF). Montazni
spoleCnost zpracuje prohlaseni o shodé s pozadovanou pozarni odolnosti,
stavebnik tento protokol pfedlozi zastupci HZS pfi zavérecné dohlidce stavby,
pfed uvedenim stavby do provozu.

Navrhované a stavajici_konstrukce jsou vyhovujici pro dany I. SPB. O
Stavajici _nezateplena obvodova konstrukce bude oplasténa modfinovym
obkladem o max. tl. 24mm:

Vyhievnost modfinového vnéjsiho obkladu objektu = 147,9 MJ/m? (460* kg/m?
x 0,024m x 13.4 MJ/m?). Vyhfevnost izola¢nich desek je nizsi nez 150 MJ/m? —
zcela pozarné uzaviena plocha bez udani odstupové vzdalenosti (CSN 73
0802, ¢l. 8.4.5.).

Nové pfistavované obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktnim
zateplovacim systémem EPS o tl. 150mm v souladu s &l. 3.1.3.1 CSN 73 0810.
Objemova hmotnost polystyrenu PSB je vyrobcem uvadéna v rozmezi 13,5 —
18 kg/m? — v pfipadé posouzeni pozarni otevienosti obvodovych konstrukci je
uvadéna nejvyssi hodnota (hodnota instalovanych PSB je 18 kg/m?), hodnota
objemové hmotnosti polystyrenu spolu s dalSimi technickymi parametry
instalovaného systému budou soucasti prohlaSseni o shodé vyhotovenym
stavebni firmou provadéjici instalaci systému.

Tésnéni prostupli kabelG a potrubi bude provedeno dle &l. 11.1, CSN 73
0802 pii dodrzeni podminek él. 6.2, CSN 73 0810.

Pokud se vychodové dvefe do administrativnino objektu budou v pfipadé
vyskytu osob zamykat, budou opatfeny kovani EN 179 — Panikovym kovanim.
0 Unikové cesty budou oznadeny luminiscenénim znadenim v souladu s 1SO
3864-1 vSude tam, kde neni pfimo viditelny vychod na volné prostranstvi.
Unikové vychody budou ozna&eny napisem unikovy vychod. Veskeré unikové
cesty z jednotlivych Casti objektu, musi byt trvale volné, zfetelné oznaCeny a
vysmérovany dle CSN ISO 3864-1 (CSN 01 8013). Osazeni nouzovych svitidel
je pouze doporugeno dle &l. 9.15.1 CSN 73 0802.

Posuzovany pozarni usek N1.1 — Administrativni objekt SO 01 musi byt
vybaven, v souladu s pozadavky ¢&l. 12.8 CSN 73 0802 a vyhl. &. 23/2008 Sb.,
2 ks praskového hasiciho pristroje s 6 kg hasiva a hasebni schopnosti
min. 21A.

Prenosny hasici pristroj musi byt instalovan na dobre pristupném misté tak, aby
se rukojet pristroje nachazela max. 1.5 m nad podlahou. Hasici pfistroj musi
byt zajiStén proti padu.
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Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena v souladu do daného prostfedi v jednotlivych
prostorech objektu. Spravnost provedeni elektroinstalace bude dokladovano
revizni zpravou elektro, ktera bude predlozena pfi kolaudaénim fizeni.

Elektroinstalace - musi byt provedena dle platnych technickych norem a
predpisu.

Pro instalaéni rozvody neslouzici pro poZarni zabezpeceni objektu budou
provedeny kabely samozhasivé, Eca => vyhovuijici.

Hlavni rozvadéc¢ elektro bude instalovan v blizkosti hlavniho vstupu do feSeného
objektu administrativy do vzdalenosti 5m od vchodu a viditeIné! Rozvadéc
elektro bude oznafen bezpecnostnimi znaCkami v€. oznaceni ,hlavni vypinac
el. energie®. TlaCitko TOTAL STOP neni poZadovano._Objekty dvora budou
napojeny na el. proud objektu SOO01.

Vytapéni

Vytapéni administrativnino objektu bude pomoci plynového kondenzacniho
kotle o vykonu <70kW, ten bude napojen dle pokynu vyrobce a dle pozadavki
nize do systémového kominoveého télesa.

Odvod spalin od lokalnich spotfebiCu paliv je tfeba provést v souladu s
pozadavky CSN 73 4201. Spalinové cesty musi byt dale provedeny v souladu
s pokyny vyrobce uvedenymi v technické dokumentaci pro pfislusny druh (typ)
spotfebice. Pfipadna izolace prostupu musi byt z nehoflavych hmot tfidy reakce
na ohen A1. Provedeni kazdého kominového télesa bude odpovidat
pozadavkim CSN EN 1443 - Kominy - VSeobecné pozadavky. Umisténi,
provoz tepelného spotiebife, vCetné spalinové cesty musi odpovidat
pozadavkiim CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni.

Pfed zahajenim provozu musi byt provedena revize spalinové cesty ve smyslu
Zak. €. 133/1985 Sb. a Vyhl. &. 34/2016 Sb.

V hodnoceném stavebnim objetu budou viditelné oznaceny hlavni uzavéry a
vypinade energii - voda, plyn, elektro dle zasad uvedenych v CSN EN ISO 7010.
Rovnéz také bude oznaceno umisténi pfenosnych hasicich pfistroju, pokud
budou umistény ve skfini ¢i pod obkladem apod. a také hlavni vypina¢ proudu
a hlavni uzavéry vody a plynu.

Pred uvedenim stavby do uzivani musi byt predlozeny doklady v souladu
s Vyhl. MV ¢.246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci):

o k navrhovanym pozarné bezpecnostnim zafizenim ve smyslu zakona €.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpist. = Pfenosné
hasici pristroje P6 3x 21A + CO2 1x 55B.

o 0 montazi a kontrole provozuschopnosti pozarné bezpec€nostnich
zafizeni. = Pfrenosné hasici pristroje P6 3x 21A + CO2 1x 55B.
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o o provedenych revizich. = Elektroinstalace, Spalinova cesta.
o Opravnéni a doklad o dodrzeni pozadovani pozarni odolnosti. = SDK

podhled stresSni konstrukce administrativniho objektu — REI 15.

D.1.4 Technika prostredi staveb
Dokumentace jednotlivych profesi v€etné textové a grafické pfilohy je soucasti
samostatnych slozek v ramci této celkové DPS.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Stavbu neni Clenéna na zadné celky ani zafizeni — nové technologické vybaveni je
soucasti projektu specialisty (napf.rekuperacni jednotka, VZT apod,.)

Opava, listopad 2020 Ing.arch. Petr Mlynek
CKA 03331, ICO 70606269

ateliérZdéna

mobil: 775 124 325

e-mail: mlynek@atelierzona.cz
ID reydyjy




