
Chalice Pro

96642330 CHAL PRO LED3000-830 HF RSB W6

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo 
provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

25W LED_CHLP_2900

Chalice Pro

Vestavné LED svítidlo typu downlight. Dálkový. Krytí IP54 
(IP20 shora), Elektrická Třída ochrany I. Těleso: hliník, 
barvený bílá (RAL 9016). Reflektor: matně lesklý. Vhodné 
pro instalaci do stropů o tloušťce 1-40mm do výřezu o 
Ømm. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. 

Příkon svítidla: 25,4 W
Světelný tok: 2900 lm
Světelný výkon svítidel: 114 lm/W
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Poloha světelného zdroje: STD – standard
Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 2900 lm
Světelný výkon svítidel*: 114 lm/W
Účinnost světelného zdroje: 114 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80
Předřadník: 1 x 28000700 DRV TR LC 25W 1.05A 

50V F #flexC SR EXC

Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
Střední dimenzovaná životnost*: 
L90 50000h při/u 25°C
Příkon svítidla*: 25,4 W Výkonový faktor = 0,95
Řízení: FO
Kategorie údržby: C - Reflektor nahoře uzavřený
Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité 
životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií.  Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a 
připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.
U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.Pokud není 
uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla 
(IEC/EN60598-1).


